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7° n x 7 $ g b co gi3 B D n ic u * ^ J; o (cffiis 






xv*^*^ 7^*Ml-?l#tti L£*7Pt-7£C0^- K^'<-f^Slf AUCfl UT 
tf s 7-A7:'<-VJU77-A^W7A-7'i;:?'£-5A\ /\°7 — X< •> 




(7) 7s"- A U > 7" a. CO X - A 3f ¥ COIgji t * 7° P =t 7 2 'v^WBtcO 7'- A U 
> 7'C0feg;£» £IE U < ff o Xtf S> , *7p x 7 2 'x^i* LT < tz £ l\ 

• U > 7" i C ^ m b £ 7' " - A ' -V t * 7 P x 7 2 IIU CO X - A # -f + J U ¥ V if IE L 

T^Tfc, 7V$^A^ ^H^t S^IC, UVX'COX-AtEffltf'flJ^fl 

TUS9i^«U$t„ 5JiJ5Sco^7j<*°- UtiroWlflf? J; < r'ffilg 
CO?*., IEL< -fey h LT</;^^ 

• U>7X7*-*7^'-V^^»t«ii-& : bl5lttlC^-\'C0**-&^^ffill?-LS-ro 
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□ □ □ 



7 □ 5 1 ? 2 <£> Pel £ A ft T < £ £ u c v 'J * « 5S fflffl * f A C A -5 =fc 9 &jjg L T < 




A)il: • vU*^uiitl^c7)iipJfictlS$tifc[S]gT'*fSIST'SALT</c$^o [6] 
§ 5 Hit 5 t s 7°P x ^ ^SF^Btl- v 'J »*a**)Jift(DJl 
Hi: 4- US to 

• 5i4> * T'Aft/c * S T'^Px ? £ & t v U * >r*JK7)^ « 0 U > 7 tf'R 



• X—A $ < V JUiflE U < m% 3 J: o C x v * Jl' A * 7 # * ft T i ^ *» 0 
• ->U* 3 ft fcftBC** <* ft *\, 

■ 0 'J >?tiIE$i::ilS£ftT3# 0 

• TTLP * ? $ * + 7 -f^j$fri?% < s I U < * ft T 10 5 A> 0 

• 7W1;IS0N/0FFT^5* 0 
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□ □ □ I 






if "fe e> A 1 CD/ < -y?JU H ^ T ^ 5 s 7°P x ? $ tt fBE/DKH £ 6 f , *)1 ti 
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I □ □ □ 

• T/Pt^^W^- K^'-f-V^y 7"£$ftU *^7ffli- Ktf'IEL OflV&bZ A> 0 
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□ □ □ 
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4. 3K*7?(DJWa» 





*7°n 7^ 7 ^ T ti^HS f tf 7 7 T 7 7 7° 7 t < > $ £ tz \m^=£-$ fcffiffl U TtflS 

*7°p x 7 * cd o -r 7 tf -)*' $ > t ssn^ * k«¥ tetfsijs ^ ti s -r o 

iCDt^, *7°Px7$CD Am**$>§StZ fct\ tSEKDfillg^ tf> h^fr-ttt^o 




© At — K 



' B=E- K 

tzWikX' if > h <D«tlS^MS#'T« * S T 0 



A)iS: • A^E- h*« *5{£^<D$§-£(£, IEL^»fc#'T'#&^i§£#*aMJ$-fcDT, 7 
-r tf- x -> + y $ - % m l> T < £ 3 t^o 

• B^E- KTtt*- h 7 /to 

• 5 -f 7" if zl -mt BCO t^T B v I¥ L < tt * .* 7 cD?SfSi5£fl£» £ ZTitlg < £ $ l\, 
■ A^E- h'/B^E- KcDI? L fv^J^^CDMl^i^^Si 

< £3 ^o 
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□ □ □ I 

i>w*—\j)\— £fi*Mc fli u m ? 

75 y 2/ zl III^ U /clMf£ 

hn-77777Vit, ll/7hnz 7 7777V 



A)iS : glJ^OiU? hP-7 ^777 Vj.-fc«fctflU7 hPZ7^777->2l7"P 



5. j»»7»(oaaRt^a 



■ 



m • ^Mwigra, -> + 7 2 

U 7 7°, a* 7 ^;nc#i> 



7 0 Px-7$<77tu 
■ UA- S /\°— AT" 

. ^T^57X-;s*^'s«iffi 

;5 fri^^iT 7 - Sffi^Tr^^ 




7jC)S*^SoT^5 L 7*Of^$ £Htt/cU, *°- S Soffit -3 ^IC-?(7)7K 

jB** 7*n x 7 £ £ 3 tiA f * U 4 To ^ic^A U tC7K>B € E£S L 

■ *U^t^#ro* J A'5S*i(D*-5«3f-J 5 tt7°a7 : -7$SMMU?tU, *°- h 
5 » Jft U * J L & ^ T < £ £ ^ o € >ti3 ^ IB li * 7 s < T 7 <D S & § f -5 fc to t - 



Note : 6> # i; 6 ly/c**^4if*#ygCAtiTffl*UT*J*,^ffl 
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□ □ □ 
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*7°P 7^ ^7 $ cot.'- A ^-fWtt- 

UUilC^ L &u J: 9 § !dbS U £ to 
friz, 0<0g|5#£i^To#A,T\ x 




ibis ^@<0*+*i^B#c07j(iincO)lHC4^J Sto 

• iifj LfeH#co^#^4iflixv^^*p< 7<0Kffi|jiWWS*stt*< £ 

• ypf^^efy'^M^ T^IXUtBTIS, C&f yn^-y-TCOT'-AT'-r 
7<0WI<O/gHfc4USto 
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□ □ □ 




Sfci^ t 3 £ £ (±l£* U £x v * =7 *J ft L T A 1 6 !to T < £ $ 

• *S^ P H pC0 -> + 7 $ - ^ £ > £ KtK* T1S# Lti/ + 7H:f^ 

• ifi# L. /fc * * fttt * * /fc«^^ IWBCSMt t * *: t * * *l ^ * »J * f o 



»7k>ftW£M-»Wr3^T^£i\ *li<f<Dt±i4l-^^/c*6A 5 ^*T'7j<)a£aiXU, Sit 
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6. ffiymmoxyTj-yx^LZL&D 

( 0 U > 7 'J A - / \* - <D % m X >f € H ft * ^ J: 1 a* U T < /£ £ ^ ) 
(D >$ § ± # o tc o 1 J > 9 % t I 5fc x -d i ^ t 7 n ^ 7 $ if e> ^ U T < ti £ U o 



IS U S To 7n ^ 7 2 W 0 U > 7§^»® fe mm^ttit L ■ =f 5 £SS U E£g £ T 0 



A)il: • 0U>7"£BXU*)-T££ J ? > ;frtSB£7';-->7T-5£:£U: s -> + -7^> 
iwH^StSrofStfiJ & <D £ fiffl T -5 t 0 'J > 7 ^ 7" P t 7 $ £ ft It T tK 

• m%xo <J>7% LZVT^T-S^U:, 0 U >7^?l*#lf^*^ct9iC 

• O'J >7'£>£-;f>T3fH;:«: s TMlo-Jl- • v>±- • ^>v>^cr))§tij, £ 
0 U >7(Cfflft^^AfcU, ^t£&»3&-?ti#'<fc»J3:To 
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□ □ □ 
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LT^SSto &£VJJ%A 


3 
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-d tz ? U X J± 7 □ (DI£MM 



& -5 £ tK^ ft <D JI H £ 4 U * T 0 

• ftffl Uteffl L 4 iaJ§£ B , 0U> ?'<D^ t >b # « /= » £ o >j > ? « m & e> 
*f U T */ 'J =1 > ? 'J X Z m < ^ M , ;f ;1 4 *° U S£4 if £ Aft T-fctt b T < fc 

• fi# l * * KM $ ■& & n£ > 4MB c s pt t * -r * * n a f * »; s t 0 



•ffifflttjfl, ftEftSKJ^TttO U >^<7)^b#5*S U Sto «• tt'SlfttfA^TiA 



Note: >Bffi n n q<Dv l J=l>Oy>'?ffl'? l JX, yUWJK *#fflO'J>^Bt U>/U 
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□ □ □ 
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PT-E02Cffiffl±CDQ&A 



Q 1 :fem*SW£7- ! *J$)\'1]*7lt%LXT<tzZ^o 
A 1 : *SIp h p (PT-E02) li E-330Hffl?"f o 

Q 2: PT-E02CD*T-7j<4 3 iii^^?'T#o 

Q 3: T-'v^-iL-T^^T^yPx^^lC-tz-y hT«^W;ii;*lIS^7lT< tc£^\ 
A3: TI3(0^lc^(C)i.t;LT-b7 hl>T<7c3i\, 

(1 ) 9 v $ * 7©IMl#'+*i: feS^t^ mill < fz £ 

(2) ib$§* 9< rmmmmzzimm < « $ ^ 

y a 9 72 0 mm z 4 5 ^ < 4> 4- < 1 3 £ «> tmm^® z » t zmm < £ 2 1 \ 

(3) xv$^*p< ^(DU>X'lC, X-AJf'-V^ 7*-7J^^'-\'* s '{illlC^M^ ftT^-5* 

<rffiii<££^o 

(4) ^si5 7777^ z:m m om-s a, 9 v $ * 7 7 k •> ^ -7- - 7 jl- $ 
ft r u -s * <r'ffi§s< /c $ ^ 0 

(5) T-'v $;L-* ^7W7h77 7°^ U >7"^r + 7 7°, 7 < )\> $ - £ *f [> T < 7c $ l\ 

X k 7 7 7> u > x^f -v 7 7°, 7 -r ;u 7 - $ f legit T 5 t , 7 n x 7 7 ® M A 5 ' 

ie u < 7it\ 7k;ift <nmm t tz%t§i^i?& u s to 

(6) 7°n t- 7 2 5 T 5 m IC§ O U > 7 US* £ ft T o« Z £ £5tf£ L T < /£ £ l\ 

(7) 7*PT^J*ftt*"- S^gB(D/<7 7Jk TTL □ 4"- 7 7- + -V 7 7°tf'illliC^S -3 T 

(8) § O 'J > 7ffiM® C =f 5 , m<D^<Dm^ tfttlt lT^4i^tS 5tl§ U T < 7c $ l\, 

(9) E&ftSJ v 'J ± f)\> £ Aft S L j: 9 o * U >/\°7 7n f- 7 £ ffl 7 'J ± ?)\> £ rTffiffl <t££i\ 

Q 4: 7°P7'7$^fflB#,f* i ffB#ro)±M*lI^iSfX.T</c^^o 
A 4 : TlBcO^ic rr>ijt < 7c Ju 0 

(1) 7n7 7 2ro*M!JJ#e>0 U >7'roJSM®S?i<ffb/cU, 7°nx72£tai;-o/cUT 
5 £ KtMI &M 4 ft T 7K;S ft T 5 ^ t if^ »J*t„ 

(2) T13Wct9 4iip/f-p7°nT-7$5^ffl, MBS/cli, U^btci§^m^^tm<D 

mm 1 4 »j $ to mutmiT < ^ $ i.^ 

(P) ^mcO^SiiRfi 

(-) Sii(D*-5iifi/i 

(3) 7°n^7^lC77 7<TS^«U/ctt«jT\ JiiTWcfc9 4IXffiu^b/cii-&, *»ia n p*3J: 
t>'fi«^ft7c*^7* f KB • ffiJit5*$^ft#**U Sto ieMlcil*WT<7c$^o 

(P) ^T5t5 

(A) fi/c^feC0$C0ti:5 

(4) msm&m l 4 ^ t ± \£if^xtc u ^ptwjis 4-5 n t ^ & u s -r 0 fSffltutc§ji 

^MBWlimills *tux7h, IHt^ hSHJtLT<fc^L\ 
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Q 5: 7°nx?£MP*lB#c7>;i=;*iI£tfc;LT< 1*2 l\ 
A 5 : TIBO^lc r'>i^ < ti £ is, 

( 1 ) 7k L £ ^ 5$CD A 1 A> 5 *s ■? ft CD * i vtfp/f T\ H FlbT<f^P„ 

(2) mm. t im<D t # m . *v 7 jumw&o^ * mm l 7c*5S t hix^t < £ £ is 

H W £ i: 1 \z 7° P x 7 7 F*3 £ ifffi ft JA £ * ^ ft *f & » J S t o 

(3) 7°Px72 £§fllt3^U:, IM^If**'^ 7"P7 L 7^rt^*^ 7ro±iC7K>i^A' i ' 

5§*>4i^cfc 9 <r'-;i=;< is 

(4) lfl^£7P^7£CQ0 U >7'i:0 U >7'}gMElc, f |ift5)#itf4' 
i^fcS?tlSLT< £<*i^ BS^b^7°Px7$*f*t*°- SgBCDOU >7'Sfc[5] 

(5) ;fekro-o^£#T* p< 7 >s> sBfi> T^c^e. fri^ ? 1= lt < £3 is 

ftCQxT. KS!TivJ<>g^c7)%te§{ilgLT < ££is T^'iitiT^fc e.7K-»s 
fcSBXU LT<££ is 

Q 6 : {£MiCQ7°Px7 2C0:Kffii^|&;LT< £'£is 

A 6: fiffl^ro7nx7$(±4-5A.-<^<^^^^5X>jtB «7kT>£^T< ti £ is, 

■ lw<-£SftL«[IUCDiM#£&iSlLT<£i*iS, Tk^i^T^ifi-ftCOtt 
^TO&i^l^7cftT7jc-7*£i£BSU, ^LT^I$-t+T< /£$is £ -ti -5 £ » 

c^t 7 K7 < ■v-tro-siijfffl l £ *j s ifi*t BTtic $ 6 r £ t tijaitr< £ ? is 

itS^iSltf Bftu:;* 6? i:7°Px7 2C9M2 • ^fe • fiiWJ >7"<7)S£'fbcOJlH t 
&»J*to 7°Px7^rtgBlilzutail< f (7)tti*l^6*i^T'ai^T</£ £is 

0 'J >7"£*i-LTi&# • 5* • i£l£CDtt»!$i£fet;BS'K $ e>lco 'J >7"* s '(i»as ft 

t < ti $ i \ o u > t" £ >ia> e> # T 1 % icsfcsoiKjfij 4 *> <r> z&m t % t o u > 7" c 

It £tt W T7joIftCQJ]g@ tSSit U S To cSfrf ttR<0 0 U > 71X U ^ Lffl fc? 
q 7 : 7j<;i tLT < £ * IS, 

A 7 : $BiJ^ h i:*p< 7gll»HS*T^ KT*?SiSLT</f ?IS *itu^7 Mi** ^£ 
7°P x 7 £ C A ft f 1= £<£ffl SJtl- ft TTfCjgft <7)=t* 4 fillST 5 CO tf'i ^ li^ffl 
frT'tifs HJS*- i llL^ii-&(±7j<>Sl t< - h;^IitC0 ti5 ^ A'7 ^ 7'T'CQx* h T 
Utt L tcljP'^X' t o m&T- 7s h l±M"^ V X' h HJfinJfg"? T 0 

Q 8 : tKS*^C0)1H 5 U x. T < 7c $ i^o 

A 8: 7K>S»4Sttti^TIBC0ZfcA f llH-?433USto 93H-^A U l/T<icciis 

(1) 0 U >7CQ3Xfttf^ft 

(2) 0 U >7C0-gB* fcli^SBtf'iifre^j-ftTi^ 

o) o u >7co«, ttcimm 

(4) o u >7Xcofj • *^i< f ■ Sco^a^ro#» 

(5) 0 U >7';f s OU >7'SMH^C7)f$ • «| < f • «C0€^ft<7)#« 

(6) yPT^^^-f -S^CQ, 7h777\ vU73>fMU^ig^COS*iA* 

(7) m± & e> >s ^ m u if ^ u , 7° p f - 7 7 ^ ^ o t= 1 1 t= m t>*a c ^ 7° p x 7 ^ 

1 z m m &1 1 z ?i 1 n 73 if if i? -o tc 1 1 o 7K 4" l z. A 5 fg ti # >Jt L ^ 9 ft if ill * £ ^ ?l 4 
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Q 9: 0 ] J><7* >Ti->Z<D%.M.fi.%%.xT < tz£x\ 
A 9 : TIEcD * IZ r>±^ < /-£ $ i\ 

(D o u >^(±^ 'j-->7<»^i,z7)i<zi-)i • ->>x- • /\->v >m<D^m^m^it 
m&m<»mm it m » x < it £ ^ „ - n e> £ ® e t « fc o u > ? # l ^ t 

(2) ?'U U >/\°XMIE(7)v U =l>0 'J >?'ffl (6*1*77°) ^'UX^-ftlKf:? 

b X R6*«ffi * M ft 5 - fc if A USt„ 

(3) ftiflP^f&l b ft ^ t # ti 0 U > <?<D&Bi M 5 K> 0 U > 7" $ x 7 $ A 1 e> *f 

iyT»fflfyx*si<*y, ins* ijsicAtitftt lt < i\ mmrnt 
< irosgi!if|u: t ^ siis b tiTSffl 7 >j x « m< m *j < u x zimm < £ $ i\, 

7" U^BiUt * T % R&TkflMg^ffFgSlI liitf »iStA„ A' X ? X®>? =T 5 ft E if 

# ft »j * to » < js-c** - 1 j*a £ns u * r„ 

(5) 0 U>^(±>gll n D pTto '>ft< tt>1#(Cl[Bl[iiE^-r5J:9l-UT< ffJUo 

(6) ov>y immwm, umm%tz eizx-ox $ t 0 oy>w>f 

Q10: 7"nx^$^ >xx>*±cD}±i;£|5t7lT < £*u„ 
A 10: TIBco * IC £>ijt < /-£ $ 
(1 ) • B5SS • B&« • lilHHro a Kj?TIB0>»§ifH*ffiffl b ft iv? < £ <H\, 

• 7*PT^M7ft3-^ • ->>j— • ^>~j>m<»w^(»^m^n\*?itm%ft\x 

• mis w es*9J £ ft ft * ^ f < /c £ ^ o # -f * 'j >m°* tfiiE w Efiasj ■> u * 7* ^ £ £ 

X x - v a > * /= li-tel± If 0>SK7oJ£K r ffiM < £ $ t \, 
Q11: ttS(Co^Ti^AT</c^^ 0 

ah: ii #g ft « »*t -y- - tf x x x - -> a > t tc a. * b _h if (7) is^ j£ iz z m m < 
x ii£fW»iEtc j: o r«a ■ #m -ftmi'iiot ummmn t*'j*t. 

Q12: PT-E02#Mb c pC7)M^S^X.T < fJ^„ 
A12: TiBflttSfpSIKrobT^Sfo 

(1) PT-E02*f*fflOU>^' (POL-E01A, POL-E01B) : PT-E02C7)*ftl-«gg$ tlT^-5il 

x^$ffl<7)OU>^ttffiffl?^S-lt^ 
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PPO-E02 


14-54mm 
11 -22mm 
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1 . SU^ro PPZR-E04 ZtX\ U>X<J)7 * - >VZ 360° JifE 



(3) yUPVOUV^'l^U^ (PSOLG-1) : v U =l >OU >^'p<>x^->XfflC7)*ffl^ 

(4) v'J*^U (SILCA-5) : 7*Px^*03**7XgBrolSR^«J:*«U€if ?L*SjliSI?-ro 
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:+'J >/tX7|^-A^-v http://www.olympus.co.jp/ #>b 



F^i 0120-084215 

JiwMIS • PHS^bli 0426-42-7499 

FAX 0426-42-7486 

isssi(Ofii^±, 0issi?ct3ieH*t\fcfc*<*&*«»ys-r0T, cr7*<t*$u. 
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©2006 OLYMPUS IMAGING CORP. 



Instruction Manual 
Underwater Case 




For digital camera E-330 



OLYMPUS IMAGING CORP. 



■ Thank you for buying the Underwater Case PT-E02. 

■ Please read this instruction manual carefully and use the product safely and correctly. 

■ Please keep this instruction manual for reference after reading it. 

■ Wrong use may cause damage to the camera on the inside from water leakage, and 
repair may not be possible. 

■ Before use, perform an advance check as described in this manual. 



Disclaimer 

• Unauthorised copying of this manual in part or in full, except for private use, is prohibited. 
Unauthorised reproduction is strictly prohibited. 

• OLYMPUS IMAGING CORP. shall not be responsible in any way for lost profits or any 
claims by third parties in case of any damage occurring from incorrect use of this product. 

• OLYMPUS IMAGING CORP. shall not be responsible in any way for damage, lost profits, 
etc. caused by the loss of image data due to defects, disassembly, repair or modification 
of this product by people, other than third parties specifically authorised by OLYMPUS 
IMAGING CORP. or for other reasons. 

Please read the following before using the product 

• This product has been precision-crafted from high quality polycarbonate. When used 
correctly, it lets you take photographs safely up to a water pressure equivalent to a depth 
of 60 metres. 

• To ensure correct and safe use of the case, please read all instructions on handling and 
carrying out the system check as well as care, maintenance and storage of the case. 

• The Case must be used in combination with the separately available Waterproof Port. 

• OLYMPUS IMAGING CORP. shall in no way be responsible for damage caused by water 
to the camera contained in the case. 

• OLYMPUS IMAGING CORP. shall not pay any compensation for accidents (injuries or 
material damage) that happen during the use of this product. 

• Before use, be sure to read the precautions printed on the package. 

For safe use 

This instruction manual uses various pictographs for correct use of the product and to 
prevent danger to the user and other persons as well as property damage. These 
pictographs and their meanings are shown below. 



AWARNING This indicates contents for which the possibility of human death or severe 
injury in case of handling under disregard of this indication can be assumed. 

ACAUTION This indicates contents for which the possibility of human injury or the 
possibility of material damage in case of handling under disregard of this 
indication can be assumed. 
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AMMMNG 

1 . Keep this product out of the reach of babies, infants, and children. There is the possibility 
of occurrence of the following types of accidents. 

• Injury by dropping onto the body from a height. 

• Injury from parts of the body getting caught in parts which open and close. 

• Swallowing of small parts. Please consult a physician immediately if any parts have been 
swallowed. 

2. Do not store with a battery in the digital camera housed in this product. Storage with a 
battery inserted may lead to leakage of the battery liquid and fire. 

3. The Case must be used in combination with the separately available Waterproof Port. 
Remember that the Case cannot be used without the Waterproof Port. 

4. If leakage of water should occur with a camera installed in this product, quickly remove 
the battery from the camera. There is the possibility of ignition and explosion from 
generation of hydrogen gas. 

5. This product is made of resin. There is the possibility that injuries may be caused when it 
becomes broken because of strong impact with a rock or other hard objects. Please 
handle with sufficient care. 

6. The silica gel and the grease for silicone O-rings for this product are not edible. 

ACAUTION 

1 . Do not disassemble or modify this product. This may cause water leakage or trouble. In 
case of disassembly or modification by persons other than those appointed by OLYMPUS 
IMAGING CORP., the guarantee shall not apply. 

2. Do not place this product at locations with abnormally high or abnormally low 
temperatures or at locations with extreme temperature changes. The product may 
deteriorate. 

3. Opening and closing at locations with much sand, dust, or dirt may impair the waterproof 
characteristic and cause water leakage. This should be avoided. 

4. This product has been designed and manufactured for use at a water depth within 40 m. 
Please note that diving to a depth in excess of 60 m may cause permanent deformation 
or damage to the Case and the camera inside the Case or may lead to water leakage. 

5. Rough handling, such as jumping into the water with the case in your hand or in an 
outside pocket or throwing the case into the water, etc. could lead to water leakage. 
Please always take care when using the case. 

6. If the camera contained in the case becomes wet because of water leakage, etc., 
immediately wipe off all moisture and check the camera is working correctly. 

7. Before travelling by air, please make sure you remove the O-ring, otherwise the 
difference in air pressure may make it impossible to open the case. 

8. To ensure safe and trouble-free handling and operation of the digital camera in this 
product, please read the camera's instruction manual carefully. 

9. When sealing this product, please take care to ensure no foreign matter such as sand, 
dirt or hair are on the O-ring or contact surfaces. 

10. The digital camera's built-in flash cannot be used when the Case is being used. To avoid 
damaging the Case or the digital camera, do not attempt to load the digital camera into 
the Case when the flash is extruded from the camera. 

11. When using this Case, you cannot adjust the angle of the LCD monitor on the digital 
camera. Any attempt to forcefully close this Case when the angle of the LCD monitor 
angle has been modified could result in damage to the Case or the digital camera. 
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Batteries 



• Use an exclusive lithium-ion battery (Olympus BLM-1) designed for digital cameras. 

• Keep the battery's contacts away from damp or humidity; otherwise this could impair 
performance and/or cause accidents. 

• For additional battery cautions, refer to your digital camera's instruction manual. 



For Prevention of Water Leakage Accidents 

When water leakage occurs while this product is being used, repair of the camera housed in 
this product may become impossible. Please observe the following cautions for use. 
1. When sealing this product, make sure that no hairs, fibers, sand particles or other 
foreign matter stick not only to the O-ring, but also to the contact surface. Even a single 
hair or a single grain of sand may cause water leakage. Please check with special care. 



Examples for foreign matter sticking to the O-ring 




Hair Fibers Fibers 



2. The O-ring is a consumption product. Please replace it at least once a year by new one. 
Also perform maintenance for every use. 

3. Deterioration of the O-ring will progress according to the use conditions and the storage 
conditions. Immediately replace the O-ring by a new one if it is damaged, shows cracks, or 
has lost its elasticity. 

4. At the time of O-ring maintenance, clean the inside of the O-ring groove and confirm the 
absence of dirt, dust, sand, and other foreign matter. 

5. Apply the specified silicone O-ring grease to the O-ring. 

6. The waterproof function is not effective when the O-ring is not installed correctly. When 
installing the O-ring, take care that it does not project from the groove and that it is not 
twisted. Also, when sealing the Case, close the lid after confirming that the O-ring has 
not come out of the groove. 

7. This product is an airtight construction made of plastic (polycarbonate). When it is left for a 
long time in a car, on a boat, at the beach, or at other places reaching a high temperature, or 
when it is subjected for a long time to uneven external force, it may be deformed and the 
waterproof function may be lost. Pay sufficient attention to temperature control. Also do not 
place heavy objects onto the product during storage or transport, and avoid unreasonable 
storage. 

8. When the O-ring contact surface is pressed strongly from the outside of the Case, or 
when the Case is twisted, the waterproof function may be lost. Take care not to exert 
excessive force. 

9. Please be sure to perform the advance test and the final test each time before using the 
case. 

10. If you should notice drops of water or other signs of water leakage while taking pictures, 
immediately stop the dive, remove any water from the camera and the product, test 
according to the item "Final check", and confirm whether leakage has occurred or not. 
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Handling the Product 

• Use or storage of the product at the following locations may cause defective operation, defects, 
trouble, damage, fire, internal clouding, or water leakage. Always avoid these locations. 

• Places where high temperatures exist, such as in direct sunlight, in a closed vehicle, etc., 
and/or where extreme differences in temperatures exist. 

• Places where there is a lot of dust. 

• Places where there are open fires. 

• Places subject to vibrations. 

• Places where volatile chemicals are stored or used. 

• Water deeper than 60 meters. 

• This product is made of polycarbonate resin with excellent impact resistance, but it may 
be damaged by scraping against rocks etc. It also may break when it hits hard objects or 
is dropped. 

• This product is not a case to soften impacts to the camera inside the product. When this 
product with a digital camera inside it is subjected to impacts or heavy objects are placed onto 
it, the digital camera may become damaged. Please handle the product with sufficient care. 

• When the product is not used for a long time, the waterproof performance may drop 
because of deterioration of the O-ring etc. Before use, always perform the advance test 
and the final check. 

• Do not apply excessive force to the port mount, TTL cable connector, tripod socket, etc. 

• Do not use the following chemicals for cleaning, corrosion prevention, prevention of fogging, 
repair or other purposes. When these are used for the Case directly or indirectly (with the 
chemicals in vaporized state), they may cause cracking under high pressure or other problems. 



Chemicals which cannot be used 


Explanation 


Volatile organic solvents, 
chemical detergents 


Do not clean the Case with alcohol, gasoline, thinner or other volatile organic solvents or 
with chemical detergents etc. Pure water or lukewarm water is sufficient. 


Anticorrosion agent 


Do not use anticorrosion agents. The metal parts use stainless steel or brass, 
and washing with pure water is sufficient. 


Commercial defogging 
agents 


Do not use commercial defogging agents. Always use the specified desiccant 
silica gel. 


Grease other than specified 
silicone grease 


Use only the specified silicone grease for the silicone O-ring, as otherwise the 
O-ring surface may deteriorate and water leakage may be caused. 


Adhesive 


Do not use adhesive for repairs or other purposes. When repair is required, 
please contact a dealer or a service station of our company. 



• Do not perform operations other than specified in this instruction manual, do not remove 
or modify parts other than specified, and do not use parts other than specified. 

Any troubles in taking pictures or with the equipment resulting from the above actions 
shall be outside the guarantee. 

• OLYMPUS IMAGING CORP. shall be in no way responsible for accidents involving 
immersion of a digital camera in water. 

• OLYMPUS IMAGING CORP. shall not pay any compensation for accidents (injury or 
material damage) at the time of use. 
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1 . Preparations 

Check the contents of the package. 

Check that all accessories are in the box. 

Contact your dealer if accessories should be missing or damaged. 



Waterproof cap for the TTL cable 
connector 





Hand strap 




Case body 

(Check that the O-ring 
is normal.) 




Silica gel 

Silicone grease 
O-ring remover 

Waterproof cap 
maintenance adapter 



OLYMPUS 




Instruction manual 
(this manual) 
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Names of the parts 




© Palm grip 

© Shutter lever 

© Hand strap ring 

© 12 (Exposure correction) button 

© Mode dial knob 

© Accessory mount 

© TTL cable cover 

© Front lid 

© Zoom dial 

® Front cap 

© iNFo(lnformation display) button 
@ menu button 

© (Erase) button 
@ H(Play) button 
© Pickup finder 



© Eyepiece shutter lever 
© a/b button 
© O (Live view) button 
© Control dial knob 

© AEL/AFL button 

@ Q| button 
® wb /Cross-cursor button 
© af /Cross-cursor button 
© © button 

® ISO /Cross-cursor button 
© B> (Metering)/Cross- 

cursor button 
® LCD monitor window 
® Rear lid 
® Camera table 
@ O-ring (POL-E01B) 



® Hot shoe cable mount 

(with a cap) 
@ Loading guide rails 
® Buckle open/close levers 
® Camera table clamping lever 
@ Optional bracket mount 
© Buckle hook 
© LCD inner hood 
© O-ring (POL-E01A) 
® Silica gel 

© Grease for silicone O-ring 

(White cap) 
© O-ring remover 
© Waterproof cap 

maintenance adapter 
@ Hand strap 



Note : Case operation parts marked by * corresponds to the operation parts of the 
digital camera. When the operation parts of the Case are operated, the 
corresponding functions of the digital camera will operate. For details of the 
functions, refer to the instruction manual for the digital camera. 
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Install the Waterproof Port. 

To enable the Case to be used underwater, the separately available Waterproof Port for the 
camera lens must be installed on the Case. Align the Waterproof Port with the position 
where the camera lens will be when the camera is loaded in the Case. 

• For more details on attaching the Waterproof Port to the Case, refer to the instruction 
manual provided with the Waterproof Port 

• Apply the provided O-ring grease to the O-ring section of the Waterproof Port and the 
Waterproof Port mounting thread on the Case. 

• Screw the Waterproof Port into the Case by turning it all the way clockwise. 




Attach the hand strap. 

Attach the hand strap to the Case. 




ACAUTION : • Be sure to install the hand strap correctly as shown above. 

•Two hand strap rings are attached to the side of the Case with the palm grip 

one at the top and one at the bottom. Before using the Case, be sure to 

attach the ends of the strap to the two hand strap rings. 
■OLYMPUS IMAGING CORP. shall bear no responsibility for damage 

caused by dropping the Case because of incorrect installation of the hand 

strap. 
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Mastering basic Case operations. 

Before loading the digital camera, be sure you are comfortable with basic Case operations. 
How to hold the Case 

Hold the Case firmly with both hands so that you can see the image you want to shoot 
through the pickup finder on the Case or on the LCD monitor. 



Wrong 





ACAUTION: • Do not apply excessive force to the waterproof port. 

• Be careful not to block the waterproof port's lens window. 

• If you want to check the pictures you have just taken on the LCD monitor, 
the camera must be set to the live view mode. For details, refer to the digital 
camera's instruction. 



How to Press the Shutter 

When pressing the shutter lever, press it gently, so 
that there will be no movement of the camera. 




How to Use the Mode Dial 



The case is equipped with a mode dial knob that fits 
on the camera's mode dial and functions the same 
way. After inserting the digital camera into the case, 
make sure that the mode dial knob is operable 
before taking any image. 




ACAUTION: - Make sure that the Case's mode dial knob is properly positioned on 
camera's mode dial. Remember that the rotation range of the camera's 
mode dial is limited. Do not turn the Case's mode dial knob beyond the 
rotation range of the camera's mode dial. 
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How to use the zoom dial 

The Case's zoom dial can be used to control the 
digital camera's zoom ring or its manual focus ring. 
Which operation is available depends on the lens 
being used. 



Whether or not the Case's zoom ring can control the camera's zoom ring and focus ring 
depends on which lens is mounted on the digital camera. For details, refer to the 
instruction manual for the optional waterproof port. 



Waterproof Port 


Applicable Lens 


Zoom Ring 


Focus Ring 


Note 


PPO-E01 


14-45 mm 


Controllable 


Not controllable 


Only autofocusing is 
possible. 


35mm Macro 


Not controllable 


Controllable*1 


The lens' focus ring can 
be rotated by 360°. 


PPO-E02 


14-54mm 
11 -22mm 


Controllable 


Not controllable 


Only autofocusing is 
possible. 


PPO-E03 


50mm Macro 


Not controllable 


Controllable*2 


Manual focusing is possible 
but the MF ring rotation 
range is limited to 180°. 


PPO-E03 
+PER-E01 


50mm Macro 
+EC14 


Not controllable 


Not controllable 


Only autofocusing is 
possible. 


PPO-E04 
+PER-E02 


7-1 4mm 


Controllable 


Not controllable 


Only autofocusing is 
possible. 


PPO-E04 


8mm Fisheye 


Not controllable 


Controllable*3 


The lens' focus ring can 
be rotated by 360°. 



*1 . The optional PPZR-E04 focusing gear is required. 

*2. The focus ring on the lens can be turned 360° by using the optional PPZR-E04. 
*3. The optional PPZR-E05 focusing gear is required. 

Data as of April 2006. 
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ACAUTION: When the digital camera has not been operated for a certain period of time, 
the sleep mode (standby status) is engaged . The duration before the sleep 
mode is engaged can be set on the digital camera. 
To exit the sleep mode (and restore camera functions), press any button 
(such as the shutter button). 

For details, refer to the digital camera's instruction manual. 



How to control the eyepiece shutter lever 

To prevent extraneous light from getting on the 
viewfinder screen when shooting with the camera 
and viewfinder held away from your face, use the 
eyepiece shutter lever on the Case to close the 
eyepiece shutter. 




ACAUTION: Before loading the digital camera in the case, confirm that the camera's 
eyepiece shutter is closed. Set the eyepiece shutter lever on the Case to 
the "Open" position (the position in which the lever is turned fully 
counterclockwise) before sealing the Case. The camera's eyepiece shutter 
lever cannot be controlled if the Case is sealed without aligning the 
eyepiece shutter lever on the Case with one on the camera. 
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Removing the TTL cable connector cap 



Remove. 




© Turn counter clockwise. 



To perform TTL flash shooting in combination with the 
separately available Electronic Flash Case, remove 
the TTL cable connector cap as described below. 

IlRemove the TTL cable connector cap from the 
Case. 

□Connect the Electronic Flash Case's underwater 
TTL cable to the TTL connector on the Case. 




Use this mark to 
align the position. 




® Turn the threaded section of the connector 
clockwise lightly until it is stopped. 



— How to attach the TTL cable connector cap to the case — 

Make sure there is no foreign matter attached to the O-rings inside the cap and on the TTL 
cable connector. To secure the cap, gently turn it clockwise until it stops. 





Connector 



Check O-rings | 



@ Gently turn the cap 
clockwise until it stops. 



© \ 

Put the cap 
on the case. 




ACAUTION: *lf the TTL cable connector cap is loose, water penetration may result. Be 
sure to gently turn the cap until it stops to make sure it is firmly secured. 
Do not turn or tighten the TTL cable too hard. If it is too tight, it may be 
difficult to loosen and remove it. 



*For details on the TTL cable and hot shoe cable, refer to the instruction manual provided 
with the Electronic Flash Case. 



Cleaning the TTL connector 

If the threaded sections of the TTL cable and TTL cable connector stick to each other, the 
cable may disconnect from the connector. To prevent this, apply O-ring silicon grease 
(provided with this case) to the threaded sections. 
For details, see the maintenance description on page E-32 of this manual. 



ACAUTION: "If you cannot disconnect the TTL cable, do not use force to disconnect it. 
Contact Olympus for support. 
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How to connect the hot shoe cable 

To perform TTL flash shooting using the Case, connect the hot shoe cable provided with 
the Electronic Flash Case between the connector on the Case and the digital camera's 
hot shoe. 



Turn the hot shoe cable connector cap inside the case 
counterclockwise to remove it. 


4- 


_2j insert the connector of the hot shoe cable into the case's 
connector and turn the connector screws all the way 
clockwise to connect them firmly. 




Insert the hot shoe on the hot shoe cable into the hot shoe 
on the camera. 




4 When not using the hot shoe cable, attach the hot shoe 
cable cap to the hot shoe cable connector inside the case 
and turn the cap all the way clockwise to attach it firmly. 





ACAUTION: • Be sure to remove the camera from the case when inserting the connector 
of the hot shoe cable into the case's connector. 



How to attach or remove the camera from the camera table 

The digital camera is loaded and clamped in the Case by means of the camera table 
located inside the front lid of the Case. 



1l 

Turn the camera table clamping lever counterclockwise to 
unlock it. 






~ Jn — " '1 " 


Slide the camera table out to the front. 








3 To load the digital camera into the Case, insert the screw 
of the camera table into the tripod screw hole on the 
bottom of the digital camera and turn the screw clockwise 
to secure it. For details, refer to "Attaching the digital 
camera to the camera table" later in this manual. 


ha .©to 


4 

— Slide the camera table into the camera table base in the 
front lid of the Case. 






j A VP=E 


5 

Turn the camera table clamping lever all the way clockwise 
to clamp the camera table. 






p ^ Pi 



*To remove the camera, reverse the above procedure. 
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2. Advance Check of the Case 



Advance test before use 

This Case has been the subject of thorough quality control for the parts during the 
manufacturing process and thorough function inspections during the assembly. In addition, 
a water pressure test is performed with a water pressure tester for all products to confirm 
that the performance conforms to the specifications. However, depending on the carrying 
and storage conditions, the maintenance status, etc., the waterproof function may be 
damaged. 

Before diving, always perform the following advance test and the water leakage test after 
installation of the camera. 

Check the waterproof parts of the Case 

Check the waterproof parts of the Case as described below. 

1 . Ensure that the Case's O-rings are firmly attached and secured with the buckle. 

2. Ensure that the separately available Waterproof Port is installed correctly, and that the 
Waterproof Port is attached firmly to the O-ring between the Waterproof Port and 
Case. 

3. Ensure that the O-ring of the TTL cable connector is attached firmly and that the cap 
is screwed into the connector without loosening. 

Preliminary test 

1 . Before loading the digital camera in the Case, immerse the empty Case at depth you 
intend to use it and make sure there is no water leakage. 

2. Main causes of water leakage are as follows. 

• One or more O-rings have not been installed. 

• Part of an O-ring or an entire O-ring is outside the specified groove. 

• O-ring damage, cracks, deterioration or deformation 

• Sand, fibers, hair or other foreign matter sticking to the O-ring, the O-ring groove or 
the O-ring contact surface. 

• Damage to an O-ring groove or O-ring contact surface. 

• When all of the above causes have been eliminated, check the hand strap and silica 
gel when closing the Case. 



ACAUTION: -The most suitable method for checking water leakage is to immerse the 
Case to the intended water depth. When this is difficult, water leakage also 
can be checked at a shallow depth with no water pressure. Do not feel that 
this is troublesome, but perform this test. 

• If the advance test should show water leakage with normal handling, stop 
using the Case and contact your dealer or an Olympus service station. 
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3. Installing the digital camera 



Check the digital camera. 

Check the digital camera before loading it in the Case. 

Battery Confirmation 

Underwater shooting can reduce battery life because the picture has to be checked on 
the LCD monitor before and after shooting. Make sure that you have sufficient remaining 
battery capacity before use. 



Note : In order to avoid missing photo opportunities due to an exhausted battery, you 
should always a fresh fully charged battery before each dive. 



Check the remaining number of pictures 

Check that the image storage medium has enough room for the number of pictures you 
want to take. 

Remove the hand strap and lens cap from the digital camera 

If a strap or lens cap is attached to the digital camera, it must be removed before loading. 



ACAUTION: • If the digital camera is loaded without removing the strap or lens cap, it may 
get caught between the Case lids and cause water leakage. 
•When removing the strap and/or lens cap, handle the digital camera 
carefully. OLYMPUS IMAGING CORP. shall not be responsible for damage 
caused by improper handling. 



Remove the eyecup from the digital camera. 



The Case allows you compose your shots in the pickup 
viewfinder. 

To improve the view of the pickup viewfinder, remove the 
camera's eyecup before loading it in the Case. 




ACAUTION: Be sure to remove the eyecup before loading the digital camera. Otherwise, 
the rear lid of the Case cannot be closed tightly causing water leakage. 

Remove the filter from the digital camera 

If a filter is attached to the lens of the digital camera, remove the filter before loading the 
digital camera in the Case. 

ACAUTION: The digital camera cannot be loaded in the Case while the filter is attached 
to the lens. Be sure to remove the filter before loading. 
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Prepare the digital camera. 



Compatible digital camera 

This product (PT-E02) is exclusively for use with the E-330 Digital Camera. 
Checking camera operation 

Refer to the digital camera's instruction manual for details on how to make sure the 
camera is operating correctly. 



Open the Case. 

(1) Unlock the four buckles on the Case. Do this by 
unlocking buckles that are diagonally opposite 
to each other. Unlock the first pair (either A or B 
in the illustration on the right), and then unlock 
the two remaining diagonally opposite buckles. 



B 



(2) 



To open a buckle, hook your finger on the lower 
side of the tip of a buckle lever as shown on the 
right, and lift the buckle up gently. 




(3) 



After unlocking the four 
buckles, hold the rear lid of 
the Case firmly with both 
hands and open the buckles 
all the way to separate the 
rear lid from the front lid. 
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Attaching the zoom ring provided with the optional waterproof port on the lens 

To control zooming (or to control manual focusing when the mounted lens is a 50 mm 
macro lens), attach the zoom gear, provided with the optional waterproof port, to the 
zoom ring on the lens. 

For details on attaching the zoom gear, refer to the optional waterproof port's instruction 
manual. 




used to lock the zoom gear. 



ACAUTION: • Confirm that the zoom gear is locked firmly with the lock lever. 

•Confirm that the zoom gear is correctly installed on the lens by referring to 
the Waterproof Port's instruction manual. 



Attaching the optional zooming/focusing gear(PPZR-E03/04/05) to the lens 

For details on attaching the zooming/focusing gear, refer to the zooming/focusing gear's 
instruction manual. 
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Attach the digital camera to the camera table 

Before loading the digital camera in the Case, remove the camera table inside the front lid 
of the Case and attached it to the digital camera. 

(1) Attach the camera table to the tripod 
seat on the bottom of the digital camera 
by means of the tripod screw hole on 
the digital camera. 




anno 



(2) The camera table has fixed top-bottom 
and front-rear orientations. Refer to the 
illustration on the right to ensure that 
you attach it with the correct orientation. 



t Top 
J Bottom 



Front 



Rear 
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Insert the digital camera in the Case. 

Load the digital camera in the Case after checking the following: 

• Is the digital camera turned OFF? 

• Is a medium loaded in the digital camera? 

• Is the battery fully charged? 

• Have the strap, lens cap and filter been removed from the digital camera? 

• Is the camera table provided with the Case attached to the tripod screw hole on the 
bottom of the digital camera? 

• Has the viewfinder eyecup of the finder of the digital camera been removed? 

• Is the zoom gear attached to the camera lens? 

• Is the camera's LCD monitor stored on the camera side? 

• Is the camera' eyepiece shutter open? 

(1) Pull out the zoom dial and mode dial on the Case (pulling out the mode dial also pulls up 
the power switch lever) so that they do not get in the way while loading the digital camera. 




Set the power switch lever and eyepiece shutter lever as shown below. 




Set to the 6:00 o'clock position. Set to the 4:00 o'clock position. 

(2) Remove the TTL cable connector cap from the hot shoe connector on the top left 
corner of the inner side of the front lid of the Case. Connect the hot shoe cable to the 
connector. 




it counterclockwise. 

ACAUTION: - When screwing in the hot shoe connector clamping screw, place the Case 
upside down. Be careful not to drop the Case. 
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(3) Place the camera table with the attached digital 
camera on the camera table base in the Case. 
Do not load the combination by force, but load it 
gently so that the digital camera does not 
interfere with parts inside the Case. 



After loading the digital camera, connect the hot 
shoe cable to the camera's hot shoe. 



Once the digital camera is fully inserted, turn 
the lock lever on the camera table to lock it. 




Gently push the Case's mode dial down and confirm that the zoom dial can smoothly 
control zooming, the power switch lever can turn the digital camera ON/OFF, and that 
the mode dial can control the mode dial of the camera. 




ACAUTION: - Read the Waterproof Port's instruction manual carefully to ensure that you 
correctly attach the zoom gear to the lens's zoom ring before loading the 
digital camera. Make sure the zoom ring is positioned correctly during loading. 

•If the zoom gear on the lens is not engaged properly with the gear on 
Case's zoom dial, zooming cannot be controlled. Even when the gears are 
meshed properly, the lens zooming range may be restricted by the way the 
digital camera has been loaded. Read the Waterproof Port's instruction 
manual carefully and set the zoom gear appropriately. 

• When the focusing gear is attached to the lens, also confirm the gear mesh 
condition. 
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Insert silica gel 

Before sealing the Case, insert the accessory silica gel bag (for prevention of fogging) 
between the bottom right corner of the camera and the Case. Insert the bag with the 
shorter side facing inside. 




Pay attention to the orientation. 



ACAUTIOfi: • Insert the silica gel bag as far as it will go at the specified location and with 
the specified orientation. If the orientation is incorrect, the silica gel bag will 
catch when the Case is sealed and water will leak into the Case. 

• If the bag is only inserted part of the way, it will get caught by the O-ring 
when you try to seal the Case and water will leak into the Case 

•Once silica gel has been used, its moisture absorption performance will be 
impaired. Always change the silica gel when you open or close the Case. 



Check the loading status. 

Always perform the following final checks before sealing the Case. 

• Does the zoom dial operate properly? 

• Is the silica gel inserted all the way at the specified position? 

• Are the O-rings and the O-ring contact surfaces free of dirt and other foreign matter? 

• Are the O-rings installed properly? 

• Is the TTL cable connector cap attached properly without loosening? 

• Can the camera power be switched ON/OFF? 

• Is the mode dial of the camera controllable? 
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Seal the Case. 



(1 ) Gently align the rear lid with the front lid. 
(Do this gently so that the O-rings do 
not slip out of the grooves.) 




(2) Engage the buckles with the hooks (two 
diagonally opposite buckles first, then 
the other two diagonally opposite 
buckles) 



Hook one pair of diagonally 
opposite buckles, then hook 
the other pair. 




A 



(3) Push the buckle lock/unlock levers in 
the direction of arrows to seal the Case. 




ACAUTION: Seal the Case by pushing all four buckle lock/unlock levers down in the 
direction of the arrows. If one of the buckles is left open or unlocked, the 
Case will not be sealed properly and water leaks will occur. 



E-23 



I □ □ □ 

Check the operation of the loaded camera. 

After sealing the Case, check that the camera functions normally. 

• Operate the power switch lever on the Case and confirm that the camera is turned ON/OFF. 

• Turn the mode dial knob on the Case and confirm that the camera mode switches properly. 

• Operate the shutter lever on the Case and confirm that the camera shutter is released. 

• Operate the zoom dial on the Case and confirm that the camera's lens is controlled. 

• Operate other control buttons on the Case and confirm that the camera functions properly as 
intended. 




ACAUTION: • If the camera does not function properly, remove the camera and reload it, 
starting from "Check the digital camera," on page E-16 of this manual. 
•After loading the camera in the Case, confirm that the Case's mode dial can 
be rotated. If not, the Case's mode dial may not be positioned properly on 
the camera's mode dial. Set the mode dials properly. 



Perform the final checks. 
Visual Inspection 

After closing the case tightly, check the seal between the front and rear lids and the 
connection between the port and case to make sure the O-rings are not twisted, that they 
sit properly in the grooves, and that no foreign matter has been caught between the two 
parts. 



ACAUTION: - Hairs, fibers, and other narrow items are not very apparent, but they may 
cause entry of water, so that special attention is required. 
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Final Test 

The final test after loading the camera is explained below. This is the only way to eliminate 
worry about possible entry of water! Always perform this test. It can be performed easily in a 
water tank or a bathtub. The required time is about five minutes. 





Simple water immersion 
test 


Explanatory image 


Hints 


1 


Place the Case slowly 
into the water. 




As the Case is transparent, 
waterdrops entering into it can be 
confirmed easily. 


2 


At first, immerse the 
Case for only three 
seconds. 




In case of trouble with the O-ring, 
three seconds are enough for water 
to enter. Are there air bubbles coming 
out between the lids? 
Please check carefully. 


3 


Check that no water has 
entered into the Case. 






Remove the Case from the water and 
check that no water has accumulated 
at the bottom of the Case. 
Is there any water trickling down? 


4 


Next, immerse the Case 
for 30 seconds. 




Check carefully for air bubbles! 
Do not perform any operation yet, 
but just observe. 


5 


Check that no water has 
entered. 






Remove the Case from the water and 
check that no water has accumulated 
at the bottom of the Case. 
Perform very careful confirmation. 


6 


Next, check by 
immersing for three 
minutes. 




Check carefully for air bubbles! 

Try operation of the buttons used frequently. 

Check carefully for air bubbles! 

If there is still no entry of water, everything 

is OK! 


7 


This is the final check. 
Has the silica gel 
become moist? 


ji 




This is very important! 

Has the silica gel become moist? 

Please check carefully! 

As the inside can be seen, the inspection for 

entry of water also can be made securely! 


8 


If there is no water 
leakage and everything 
is functioning correctly, 
you are ready to start 
shooting underwater. 




Now everything is all right! 
Have a nice dive! 
Did you remember to attach the 
balance weight? 



*The case shown in the above photos is for compact cameras. However, this Case can 
also be tested with the same method. 
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4. Underwater Shooting 



How to use the hand strap 

Attach the hand strap to the Case, pass your right hand through the hand strap and hold the 
Case body with the same hand. 




Take pictures. 

After shooting, confirm picture on the pickup finder or LCD monitor. 

Pictures taken while using the Case can be checked on the pickup finder or LCD monitor. 
Use the camera's live view function to check pictures on the LCD monitor. 



Start shooting while monitoring the LCD monitor display. 

Press the |Q] (Live view) button of the Case to display the picture you have just taken 
on the LCD monitor. At this time, the A/B button of the Case can be used for various 
operations including picture composition and focusing. 




© Mode A 

The subject is displayed on the LCD monitor 
so you can compose your shot. 

© Mode B 

The ©button can be used to display the 
subject by magnifying it by 10 times. The 
magnified picture can facilitate confirmation 
and adjustment of focusing. 



ACAUTION: -When using mode A, close the eyepiece shutter to ensure accurate 
photometry. 

• Autofocusing is not available in mode B. 

• For details on the live view function, refer to the camera's instruction manual. 

• For detailed operations of modes A and B, refer to the camera's instruction 
manual. 
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Gently press the shutter lever. 

When pressing the shutter lever, hold the Case securely with both hands and operate the 
lever gently to prevent camera shake. 

Cautions when using the flash 

The E-330's built-in flash cannot be used when the camera is loaded in the Case. When 
flash shooting is required, use the separately available Electronic Flash and Electronic 
Flash Case. 



ACAUTION: When using the separately available Electronic Flash and Electronic Flash 
Case, a bracket is also required to combine the Electronic Flash Case with 
this Case. 



5. Handling After Shooting 



Wipe off any waterdrop. 

After underwater shooting, remove any drops of 
water from the case. Use pressurized air or a soft, 
lint-free cloth to carefully wipe away any moisture 
from the hinge between the front and rear lids, the 
shutter release lever, the handgrip and the 
buckles. 




ACAUTION : • Water left between the front and rear lids or between the case and port can 
get inside the case once it is opened or the port is detached. Please dry 
these areas carefully. 

•When opening the case or removing the port, make sure no water from 
outside (e.g. drops from your hair or the diving suit) gets inside of the case 
and/or on the camera! 

• Before opening the case or removing the port, ensure that your hands or 
gloves are completely clean (free of sand, loose fibers, etc.). 

• Never open the case or remove the port in areas where water could splash 
or spray or where sand or dust could be blown in the air. When this cannot 
be avoided, for example if the battery or memory card needs to be changed, 
the case and camera should be protected from the wind or spray with a 
plastic sheet or similar object.) 

• Never touch the digital camera and/or battery you're your hands are wet 
with sea water. 



Note: • Moisten a cloth or towel with tap water and keep it in a plastic bag. Use this 
to wipe the salt water or crystals from your hands before you touch the 
camera. 
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Remove the digital camera. 

Unlock the buckles on the Case as shown below and carefully open the rear lid. Then, pull 
out the zoom dial and mode dial, turn the camera table lock lever counterclockwise, and 
gently lift the camera out of the case using both hands. 

To remove the digital camera from the Case, simply reverse the procedure described in 
"Insert the digital camera in the Case" on page E-20 of this manual. 



Unlock two buckles on opposite 
corners first, and then unlock the 
other two buckles. 



Pull out the zoom dial and mode dial on 
the Case so that they do not get in the 
way when you are removing the camera. 
After pulling out the dials, gently remove 
the camera using both hands. 




ACAUTION: - After opening the Case, always place it so that the O-ring surface is face 
up. If the O-ring surface is face down, foreign matter and dirt may attach to 
the O-ring and O-ring contact surface. This may cause the Case to leak the 
next time it is used underwater. 

•For the picture storage and other procedures, refer to the camera's 
instruction manual. 

• Be sure to pull out the zoom dial and mode dial of the Case before taking the 
digital camera out so that the dials do not get in the way. Otherwise, if the digital 
camera is removed forcefully, the Case or digital camera may be damaged. 
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Wash the Case with pure water. 

After use, seal the Case again after taking out the camera and wash it sufficiently in pure 
water as soon as possible. After use in sea water, it is effective to immerse it for a fixed time 
in pure water to remove any salt. 




ACAUTION: - Water leakage may be caused when a high water pressure is applied 
locally. Before washing the Case with water, remove the digital camera 
from it. 

•Operate the shutter lever and various buttons of this product in pure water 
to remove salt adhering to the shaft. Do not disassemble for cleaning. 

• Drying the Case with adhering salt may impair the function. Always wash off 
any salt after use. 



Dry the Case. 

After washing with pure water, use a soft cloth without any salt on it and not causing any 
fibers to wipe off any waterdrop and dry the Case completely at a well ventilated location in 
the shade. 



ACAUTION : • Do not use hot air from a hair drier or the like for drying and do not expose the 
Case to direct sunlight, as this may accelerate deterioration and deformation of 
the Case and deterioration of the O-ring, leading to leakage of water. 
When wiping the Case, take care not to cause scratches. 
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6. Maintaining the Waterproof Function 



Remove the O-ring. 

Open the Case and remove the O-ring. 
Procedure 

©Insert the O-ring remover into the gap between the O-ring and O-ring groove wall. 

@ Bring the tip of the inserted O-ring remover below the O-ring. (Be careful not to damage 

the groove with the tip of the O-ring remover.) 
©Lift the O-ring, pinch its with your fingertips and pull it out of the Case. 



Remove any sand, dirt, etc. 

After visually checking that dirt has been removed from the O-ring, checking for attached 
sand and other foreign matter, as well as for damage and cracks can be done by squeezing 
the entire circumference of the O-ring lightly with your fingertips. 



Remove attached foreign matter from the O-ring groove with a clean cloth or a cotton swab. 
Also remove any sand or dirt attached to the any part of the Case that comes into contact 
with the O-ring. 



ACAUTION: - When a mechanical pencil or a similar other sharp object is used to remove 



the O-ring or to clean the inside of the O-ring groove, the Case and the O- 
ring may be damaged and water leakage may be caused. 
• When the O-ring is checked with the fingertips, take care not to stretch the 
O-ring. 

•Never use alcohol, thinner, benzene or similar solvents or chemicals 
detergents to clean the O-ring. When such chemicals are used, it is likely 
that the O-ring will be damaged or that its deterioration will be accelerated. 
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Install the O-ring. 

Confirm that no foreign matter is attached, apply a thin coat of the accessory grease to the 
O-ring, and fit the O-ring into the groove. At this time, confirm that the O-ring does not stick 
out from the groove. 



How to Apply Grease to the O-ring 



1 


Apply the exclusive 
lubricant to each 0- 
ring. 




Make sure that your fingers and the 0- 
ring are free of dirt, and squeeze about 5 

mm nf liihripant nntn a finnor mm ic 
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the most appropriate amount.) 


2 


Spread the 
lubricant all over 
the O-ring. 




Surround the lubricant with three fingers 
and spread it over the ring. Be careful not 

L U U CAUCOOlVC iui do LlllO IllCty 

stretch the O-ring. 


3 


Check that the 
O-ring is free of 
scratch or 
unevenness. 


X 


After spreading the lubricant, check visually 
and by touch that the O-ring is not scratched 
and that its surface is flat. If it is damaged in 
any way, replace it with a brand-new O-ring. 


4 


Apply lubricant on 
the O-ring contact 
surface. 




Use the lubricant remaining on the 
fingers to clean and lubricate the case's 
contact surface. 



ACAUTION: - Always perform maintenance of the waterproof function even when the 
Case has been opened to exchange the battery or the image storage during 
shooting. Neglecting this maintenance may become the cause of water 
leakage. 

•When the Case is not to be used for a long time, remove the O-ring from 
the groove to prevent deformation of the O-ring, apply a thin coat of silicone 
grease, and store it in a clean plastic bag or the like. 

•When drying is done with salt attached, it is likely that a function impairment 
will be caused. After use, always wash off any salt. 



Replace consumable products. 

• The O-ring is a consumable product. Independent of the number of times the Case is 
used, it is recommended that the O-ring should be replaced by a new one at least once a 
year. 

• Deterioration of the O-ring is accelerated by the use conditions and the storage 
conditions. Replace the O-ring even before a year has passed if it shows signs of 
damage, cracking or loss of elasticity. 



Note : Please use original Olympus products for the silicone O-ring grease, the silica 
gel, and the O-ring. These consumable products also can be purchased at an 
Olympus service station. 
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Maintenance of the threaded sections on the 
TTL cable and TTL cable connector 



If the threaded sections used to connect the TTL cable to the TTL cable connector are not 
maintained properly, salt and other seawater residue may adhere the TTL cable and 
prevent it from being disconnected. 

After use in seawater, clean off any salt, sand, or other residue as soon as possible, then 
dry the equipment thoroughly. Clean the threaded sections with a cotton swab and apply a 
thin, uniform layer of O-ring silicon grease (provided with this case). 



Clean and apply O-ring silicon 
grease to these sections. 




Maintenance of the TTL Connector Cap 

After removing the TTL connector cap from the waterproof cap, be sure to clean and 
grease the O-ring. 

Use the waterproof cap maintenance adapter to remove the O-ring unit from the 
waterproof cap. 




Waterproof cap Waterproof cap 

maintenance adapter 



Insert the adapter by aligning its pin with the hole on the 
cap. 


1 




Turn the adapter counterclockwise to remove the O-ring 
unit. 




3 

— 1 After removing the O-ring attached to the O-ring unit, clean 
the O-ring groove and apply silicon grease to the O-ring. 
Then, re-attach the O-ring to the O-ring unit. 
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* Reverse the removal procedure to re-attach the O-ring unit to the waterproof cap. 
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7. Appendix 

Q&A on the use of the PT-E02 

Q1 : What digital cameras can be used? 

A1 : The PT-E02 is only for use with the E-330 digital camera. 

Q2: Is underwater shooting possible with the PT-E02 alone? 

A2: In addition to the Case, you need the separately available Waterproof Port matching 
the lens you are using. 

Q3: What precautions must be observed when loading the digital camera into the Case? 
A3: Pay special attention to the following items when loading the camera into the Case. 

(1) Check that the camera's remaining battery capacity is sufficient. 

(2) Check how many pictures can be stored on the image storage medium. 

Please use a medium with enough space to store all the pictures you want to take. 
This minimizes the number of times the Case has to be opened and closed. 

(3) Check that the zooming and focusing gears are attached properly to the lens of the 
digital camera. 

(4) When using an external flash, check that the hot shoe cable is connected to the digital 
camera. 

(5) Remove the carrying strap and lens cap from the digital camera. 

If the carrying strap and lens cap are not removed from the digital camera, they could 
catch between the two lids of the case and prevent it from closing properly. This could 
lead to water penetration. 

(6) Before closing the case, check that the O-rings sit correctly in the groove. 

(7) Make sure that the buckles used for connection of the case and port and TTL 
connector cap are closed firmly. 

(8) Make sure that the O-rings and the case's contact surfaces are free of foreign matter 
and dirt. 

(9) Place the silica gel bag in the case to avoid fogging. Only use Olympus silica gel. 

Q4: What cautions must be observed when using and storing the Case? 
A4: Pay special attention to the following items. 

(1) When the O-ring contact surface is pressed strongly from the outside of the Case, or 
when the Case is twisted, the waterproof function may be impaired and water leakage 
may be caused. 

(2) When the Case is used, left or stored at the following locations, defective operation or 
trouble may be caused. Always avoid such locations. 

(a) Places where the Case can reach high temperatures under direct sunlight or in a 
car, places with extremely low temperatures, and places with extreme temperature 
variations 

(b) Places with open fire 

(c) Places with volatile substances 

(d) Places with vibrations 

(3) In case of the following handling with a camera loaded into the Case, trouble or 
breakage may be caused for the Case and/or the loaded camera. Always avoid such 
handling. 

(a) Hitting other objects 

(b) Dropping 
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(c) Placing heavy objects on top of the Case 
(4) When the Case is not used for a long time, trouble from formation of mold etc. may be 
caused. Before use, confirm the operation of all operation parts and perform the 
advance test and the final test. 

Q5: What cautions must be observed when opening and closing the Case? 
A5: Pay special attention to the following items. 

(1) Do not open and close the Case at locations with water spray or sand spray. 

(2) Wipe off all waterdrops from the gap between the front lid and the rear lid and around 
projections and recesses such as the buckles. When this is not done, entry of 
waterdrops into the Case is to be feared at the time of opening and closing. 

(3) When opening the Case, take care that no water will drip from your hair or body into 
the Case or onto the camera. 

(4) When the case is open, examine the O-rings and the O-ring contact surfaces on the 
front lid for foreign matter such as hair, fiber, and grains of sand. Remove these if 
present. Also examine the O-rings used for connection of the case and port. 

(5) Do not touch the camera or the image storage with your hands to which sea water is 
sticking. 

(6) If you should detect waterdrops or other signs of water leakage while shooting, 
immediately end the dive, perform the water leakage test again, and confirm that there 
is no leakage. If the camera is wet, wipe off any moisture and check the operation. 

Q6: How should the Case be handled after use? 

A6: After use, take out the camera as soon as possible and wash the Case with pure 
water. In case of use in the ocean, it is effective to immerse the Case for a certain time 
in pure water to remove any salt. Operate the buttons and levers under water to turn 
the shafts and wash off any salt. After washing, use a dry cloth without any salt on it to 
wipe off any moisture and dry the Case in the shade. Do not use hot air from a hair 
drier or the like and do not dry the Case under direct sunlight. Exposure to high 
temperatures or direct sunlight may cause deformation, discoloration or breakage of 
the Case and deterioration of the O-ring. Wipe the inside of the Case with a soft cloth 
not causing any fibers. Remove the O-ring, wipe off any salt, sand, dust, etc., and also 
clean the O-ring groove and the O-ring contact surface in the same way and then dry 
them. When an object with a sharp tip is used to remove the O-ring from the groove, 
the O-ring may be damaged and water leakage may be caused. Always use the 
accessory pick for O-ring removal. 

Q7: How can I check for water leakage? 

A7: For confirmation, perform the advance test and the final test after loading the camera. 
The advance test with immersing the Case without the camera to the intended use 
depth to check for water leakage is the most accurate test, but when this is difficult, it 
is safer to perform this test even at a depth of 1 m or in a bathtub. The final test also 
can be performed in a bathtub or a bucket. 

Q8: What are the causes for entry of water? 

A8: The main causes for the entry of water are shown below. Please check them most 
carefully. 

(1) Forgetting to install the O-ring 

(2) The O-ring is partly or completely outside the groove. 

(3) Damage, deterioration, or deformation of the O-ring 
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(4) Sand, fibers, hair or other foreign matter on the O-ring 

(5) When foreign matter (sand, fiber, hair, etc.) is stuck to the O-ring grooves or O-ring 
contact surfaces. 

(6) Catching of the strap, the bag of silica gel, etc. at the time of sealing the Case. 

(7) Throwing the Case from a boat into the water, jumping with the Case into the water, or 
other sudden application of strong forces onto the Case. When entering the water, 
hand the Case over quietly or avoid impacts in other ways. 

Q9: What are the important points for O-ring maintenance? 
A9: Please observe the following items. 

(1) Never use alcohol, thinner, benzene or similar organic solvents or chemical detergents 
to clean the O-ring. When such chemicals are used, it is to be feared that the O-ring 
will be damaged or that its deterioration will be accelerated. 

(2) Always use genuine Olympus Grease for Silicone O-Ring (white cap). Other grease 
may not be suitable for the silicone O-rings on the Case. Using the wrong grease may 
result in deterioration of the Case's surface finish and interfere with the waterproof 
capability. 

(3) In order to avoid deformation of the O-ring when the Case is not used for a long time, 
remove the O-ring from the Case, apply a thin coat of the special grease, and store 
the O-ring in a clean plastic bag. For reuse, confirm that the O-ring is free of damage 
and cracks, that it has sufficient elasticity, that the surface is free of stickiness and 
other abnormalities, and use it after applying a thin coat of the special grease. 
Excessive application of grease does not improve the waterproof function or the 
permissible withstand pressure. However, it may facilitate attachment of sand, dirt, etc. 
A thin, uniform coat produces the best result. 

(4) When using an external flash, check that the hot shoe cable is connected to the digital 
camera. 

(5) The O-ring is a consumable product. Replace it at least once a year. 

(6) Deterioration of the O-ring is accelerated by the use conditions and the storage 
conditions. Replace the O-ring immediately by a new one if it shows signs of damage, 
cracking or loss of elasticity. 

Q10: What are the important points for Case maintenance? 
A10: Please observe the following items. 
(1) Never use the following chemicals for cleaning, corrosion protection, defogging, repair 
or other purposes. 

• Never use alcohol, thinner, benzene or similar volatile organic solvents or chemical 
detergents to clean the Case. Pure water or lukewarm water is sufficient for cleaning. 

• Do not use anticorrosion agents on the metal parts. The metal parts are made of 
aluminum, brass or stainless steel. Cleaning with pure water is sufficient. 

• Do not use commercial defogging agents. Always use the original Olympus defogging 
silica gel. 

• Do not use adhesive for repairs or other purposes. When repair is required, please 
contact a service station of our company or your dealer. 

Q11: Please tell me about repairs. 

A11: Please contact a service station of our company or your dealer, if repair should be 
necessary. Do not try to repair, disassemble or modify the Case yourself. Repair, 
disassembly or modification by you or third parties not authorized by Olympus 
invalidates the guarantee. 
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Q12: What are the model numbers of the accessories for the PT-E02? 
A12: The following accessories are available: 

(1) O-rings for the PT-E02 body (POL-E01A, POL-E01B): These are silicone rubber O- 
rings that have to be installed in the PT-E02 body to make it waterproof. There are two 
types of O-rings. O-rings for other Case models cannot be used. 

(2) The following waterproof ports are available for use with the PT-E02 Choose the one 
corresponding to the lens you are using. 



Waterproof Port 


Applicable Lens 


Note 


PPO-E01 


14-45mm 


Provided with an exclusive zooming gear. 


35mm Macro 


The lens's focus ring can be rotated 360° using the 
optional PPZR-E04. 


PPO-E02 


1 1 jti i m 1 1 

11 -22mm 


Provided with an exclusive zooming gear. 


PPO-E03 


50mm Macro* 


Provided with an exclusive zooming gear. 
The MF ring rotation range is limited to 180°. 


PER-E01 


EC-14 


When using the EC-14 lens, attach between the 
waterproof port and Case.*The MF ring rotation 
range is limited to 180°. 


PPO-E04 
+PER-E02 


7-1 4mm 


Only autofocusing is possible. 


PPO-E04 


8mm Fisheye 


The lens' focus ring can be rotated by 360° using 
the optional PPZR-E05. 



* The focusing ring of the lens can be rotated by 360° using the optional PPZR-E04. 



(3) Grease for silicon O-ring (PSOLG-1): Exclusive grease for maintenance of the silicon 
O-ring. 

(4) Silica gel (SILCA-5): Desiccant agent to reduce fogging of the glass parts of the case 
due to condensation. 

* You can order in large computer shops and camera mass sale stores. 

* Please contact your dealer or a service station of our company when replacement is 
required. Replacement will be made against payment. 
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Available models 


Olympus Digital Camera E-330 


Pressure resistance 


Depth of up to 60 m 


Main materials 


Main body: Transparent polycarbonate resin. 

Release lever/power switch dial/mode dial/control dial/zoom 

dial/camera table: Polycarbonate resin. 

Port mount/camera table mount/pickup viewfinder frame/optional 

bracket mount/zoom dial gear/TTL connector cap: Aluminum. 

Operation buttons/buckles/accessory mount cover: Nickel-plated 

brass. 

Body cap: ABS resin. 
O-rings: Silicone rubber. 
Inner LCD hood: NBR rubber. 


Dimensions 


Width 214 mm x height 168 mm x thickness 154 mm 


Weight 


1860 g (LCD hood not included) 



*We reserve the right to change the external appearance and the specifications without 
notice. 
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OLYMPUS 



http://www.olympus.com/ 



OLYMPUS IMAGING CORP. 

Shinjuku Monolith, 3-1 Nishi-Shinjuku 2-chome, Shinjuku-ku, Tokyo, Japan 



OLYMPUS IMAGING AMERICA INC. 



Two Corporate Center Drive, P.O. Box 9058, Melville, NY 1 1747-9058, U.S.A. Tel. 631-844-5000 
Technical Support (USA) 

24/7 online automated help: http://www.olympusamerica.com/support 
Phone customer support: Tel. 1-888-553-4448 (Toll-free) 

Our phone customer support is available from 8 am to 10 pm 
(Monday to Friday) ET 
E-Mail: distec@olympus.com 

Olympus software updates can be obtained at: http://www.olympus.com/digital 



Premises: Wendenstrasse 14-18, 20097 Hamburg, Germany 

Tel: +49 40-23 77 3-0 / Fax: +49 40-23 07 61 
Goods delivery: Bredowstrasse 20, 221 1 3 Hamburg, Germany 
Letters: Postfach 10 49 08, 20034 Hamburg, Germany 

European Technical Customer Support: 

Please visit our homepage http://www.olympus-europa.com 
or call our TOLL FREE NUMBER* : 00800 - 67 10 83 00 

for Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Italy, Luxemburg, Netherlands, 
Norway, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom 

* Please note some (mobile) phone services/provider do not permit access or request an 
additional prefix to +800 numbers. 

For all not listed European Countries and in case that you can't get connected 

to the above mentioned number please make use of the following 

CHARGED NUMBERS: +49 180 5 - 67 10 83 or +49 40 - 237 73 899 

Our Technical Customer Support is available from 9 am to 6 pm MET (Monday to Friday) 



OLYMPUS IMAGING EUROPA GMBH 



© 2006 OLYMPUS IMAGING CORP. 



Mode d'emploi 
Caisson etanche 




Pour I'appareil photo numerique E-330 



OLYMPUS IMAGING CORP. 



■ Nous vous remercions d'avoir achete le caisson etanche PT-E02. 

■ Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et utiliser correctement et de facon sure 
le produit. 

■ Veuillez conserver ce manuel pour pouvoir vous y referer ulterieurement. 

■ Un mauvais usage risque de causer des dommages a I'appareil photo a I'interieur a 
cause d'une fuite d'eau, et une reparation risque d'etre impossible. 

■ Avant utilisation, effectuez un test preliminaire comme decrit dans ce manuel. 



Limitation de garantie 

• Toute copie partielle ou totale non-autorisee de ce mode d'emploi, sauf pour des besoins 
prives, est interdite. La reproduction non-autorisee est strictement interdite. 

• OLYMPUS IMAGING CORP. ne saura pas etre tenu responsable de quelque facon que 
ce soit de pertes de profits ou de reclamations de tiers en cas de dommages dus a 
I'utilisation incorrecte du produit. 

• OLYMPUS IMAGING CORP. ne saura etre tenu responsable des dommages, des pertes 
de profits, etc decoulant de la perte de donnees image en raison de defauts, de 
demontage, de reparation ou de modification de ce produit par des personnes, autres 
que les tiers autorises par OLYMPUS IMAGING CORP., et pour d'autres raisons. 

Veuillez lire cette section avant d'utiliser le produit 

• Ce produit est un instrument de precision fabrique en polycarbone de la plus haute 
qualite. Utilise correctement, il vous permet de prendre des photos en toute securite avec 
une pression d'eau equivalents a une profondeur de 60 metres. 

• Afin de garantir I'utilisation correcte et sure du caisson, veuillez lire toutes les instructions 
relatives a la manipulation et a la verification du systeme, ainsi qu'a son entretien et son 
rangement. 

• Le caisson doit toujours etre utilise en combinaison avec le port etanche disponible 
separement. 

• OLYMPUS IMAGING CORP. ne saura etre tenu responsable des dommages causes a 
I'appareil par la presence d'eau dans le caisson. 

• OLYMPUS IMAGING CORP. ne paiera aucune compensation en cas d'accidents 
(corporels ou materiels) survenant au cours de I'utilisation de ce produit. 

• Avant utilisation, bien lire les precautions imprimees sur I'emballage. 

Pour une utilisation sure 

Ce mode d'emploi utilise divers pictogrammes pour une utilisation correcte du produit et 
pour prevenir I'utilisateur et d'autres personnes de danger aussi bien que de dommages. 
Ces pictogrammes et leurs significations sont indiques ci-dessous. 



AAVERTISSEMENT Indique une situation pouvant entramer la mort ou des blessures 
graves en ignorant cette indication. 

AATTEMWN Indique une situation pouvant entramer des blessures de personnes ou 
des dommages materiels en ignorant cette indication. 
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AAVERTISSEMENT 

1 . Garder ce produit hors de la portee des bebes et des enfants. Les types d'accidents suivants 
pourraient se produire. 

• Blessures en faisant tomber sur le corps d'une certaine hauteur. 

• Blessures de membres du corps pris dans des pieces en ouvrant et fermant. 

• Risque d'avaler des petites pieces. Consultez immediatement un medecin si un enfant a 
avale des pieces. 

2. Ne pas ranger avec une batterie dans I'appareil photo numerique laisse dans ce produit. Le 
rangement avec une batterie en place pourrait entraTner une fuite du liquide de la batterie et 
un incendie. 

3. Le caisson doit toujours etre utilise en combinaison avec le port etanche disponible 
separement. Retenir que le caisson ne peut pas etre utilise sans le port etanche. 

4. Si une fuite d'eau se produit avec un appareil photo installe dans ce produit, retirer rapidement 
la batterie de I'appareil. II y a un risque d'allumage et d'explosion en generant de I'hydrogene. 

5. Ce produit est fabrique a partir de resine. II y a un risque de se blesser s'il se casse a cause 
d'un impact violent avec un rocher ou d'autres objets durs. Veuillez le manipuler avec 
suffisamment de soin. 

6. Le gel de silice et la graisse silicone pour les joints de ce produit ne sont pas comestibles. 



MTMtiON 

1 . Ne pas demonter ni modifier ce produit. Ce qui pourrait causer une fuite d'eau ou d'autres 
problemes. En cas de demontage ou modification par des personnes autres que celles 
agreees par OLYMPUS IMAGING CORP., la garantie ne s'appliquera pas. 

2. Ne pas placer ce produit dans des endroits avec des temperatures anormalement hautes 
ou basses ou dans des endroits avec des variations de temperatures extremes. Le produit 
risque de se deteriorer. 

3. L'ouverture et la fermeture dans des endroits avec beaucoup de sable, de poussiere ou de 
salete risque de nuire a I'etancheite et causer une fuite d'eau. Ce doit etre evite. 

4. Ce produit a ete concu et fabrique pour I'utilisation a une profondeur d'eau de 60 m. Veuillez noter 
que plonger a une profondeur depassant 60 m risque de causer une deformation permanente ou 
endommager le caisson et I'appareil photo a I'interieur ou risque d'entraTner une fuite d'eau. 

5. Ne pas soumettre le caisson a des traitements brutaux, tels que sauter a I'eau le caisson a 
la main ou dans une poche exterieure ou jeter le caisson dans I'eau, cela pourrait provoquer 
des fuites d'eau. Toujours manipuler le caisson avec soin. 

6. Si I'appareil contenu dans le caisson devait etre mouille en raison d'une fuite d'eau, etc, 
essuyez immediatement toute trace d'humidite et verifiez le bon fonctionnement de I'appareil. 

7. Avant de prendre I'avion, retirer retirer le joint, car la difference de pression atmospherique 
pourrait rendre l'ouverture du caisson impossible. 

8. Afin de garantir la manipulation et le fonctionnement sans souci et en toute securite de 
I'appareil numerique avec ce produit, veuillez lire le mode d'emploi de I'appareil attentivement. 

9. Lors du scellage du produit, s'assurer qu'il ne reste aucun corps etranger, tel que sable, 
salete ou cheveux, sur le joint ou les surfaces de contact. 

10. Le flash incorpore a I'appareil photo numerique ne peut pas etre utilise lorsque le caisson est en 
service. Pour eviter d'endommager le caisson ou I'appareil photo numerique, ne pas essayer de 
charger I'appareil photo numerique dans le caisson alors que le flash est sorti de I'appareil. 

11. Lorsque ce produit est utilise, Tangle de I'ecran ACL de I'appareil photo numerique ne peut pas 
etre ajuste. Si vous tentez de sceller ce produit de force alors que Tangle de Tecran ACL est 
modifie, ce produit ou I'appareil photo numerique risque d'etre endommage. 
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Batteries 

• Utiliser une batterie lithium ion specifique (Olympus BLM-1) concue pour des appareils 
photo numeriques. 

• Garder les contacts de la batterie eloignes de I'humidite, sinon cela pourrait etre prejudiciable 
pour la performance et/ou causer des accidents. 

• Pour d'autres precautions concernant la batterie, se referer au mode d'emploi de 
I'appareil photo numerique. 



Pour eviter des accidents de fuite d'eau 

Si une fuite d'eau se produit pendant I'utilisation de ce produit, la reparation de I'appareil photo loge dans ce 
produit peut devenir impossible. Veuillez observer les precautions suivantes pour I'utilisation. 
1 . En scellant ce produit, s'assurer qu'il n'y a pas de cheveux, de fibres, de grains de sable ou d'autres 
matieres etrangeres colles non seulement sur le joint, mais aussi a la surface de contact. Meme un 
simple cheveu ou un seul grain de sable peut causer une fuite d'eau. Veuillez controler avec le plus 
grand soin. 



Exemples de matiere etrangere collant au joint 




Cheveu Fibres Grains de sable 



2. Le joint est un produit consommable. Veuillez le remplacer au moins une fois par an par un neuf. 
Effectuer egalement I'entretien pour chaque utilisation. 

3. La deterioration du joint evoluera en fonction des conditions d'utilisation et de stockage. Remplacer 
immediatement le joint par un neuf s'il est endommage, s'il presente des fissures ou s'il a perdu de son 
elasticite. 

4. Lors de I'entretien du joint, nettoyer I'interieur de la gorge du joint et confirmer I'absence de salete, 
poussiere, sable et autre matiere etrangere. 

5. Appliquer la graisse silicone specifiee sur le joint. 

6. L'etancheite n'est pas efficace si le joint n'est pas installe correctement. En installant le joint, faire 
attention qu'il ne sorte pas de la gorge et qu'il ne soit pas deforme. De plus, en scellant le caisson, fermer 
le couvercle apres confirmation que le joint n'est pas sorti de la gorge. 

7. Ce produit est une construction hermetique fabriquee en plastique (polycarbonate). Quand il est laisse 
longtemps dans une voiture, sur un bateau, a la plage ou a d'autres endroits atteignant une temperature 
elevee, ou s'il est sujet a une force exterieure irreguliere pendant longtemps, il risque de se deformer et la 
fonction etancheite risque d'etre perdue. Faire suffisamment attention au controle de la temperature. De 
plus ne pas placer d'objets lourds sur le produit pendant le stockage ou le transport, et eviter un stockage 
insense. 

8. Lorsque la surface de contact du joint est pressee fortement de I'exterieur du caisson, ou lorsque le 
caisson est deforme, la fonction etancheite risque d'etre perdue. Faire attention de ne pas exercer une 
force excessive. 

9. Veuillez-vous assurer d'effectuer le test preliminaire et le controle final chaque fois avant d'utiliser le 
caisson. 

10. Si vous apercevez des gouttes d'eau ou d'autres signes de fuites d'eau en prenant des vues, arreter 
immediatement la plongee, retirer toute eau de I'appareil photo et du produit, controler conformement au 
"Controle final", et confirmer si une fuite s'est produite ou non. 



F-3 



Manipulation du produit 

• L'utilisation ou le stockage du produit dans les endroits suivants risque de causer des 
mauvais fonctionnements, des pannes, des problemes, des dommages, un incendie, de la 
buee interne, ou une fuite d'eau. Toujours eviter ces endroits. 

• Des lieux a temperature elevee, tels le plein soleil, dans un vehicule ferme, etc, et/ou ou il 
existe de grandes differences de temperature. 

• Des endroits tres poussiereux. 

• Des endroits a proximite de feux ouverts. 

• Des endroits soumis a des vibrations. 

• Des lieux ou des produits chimiques volatiles sont ranges ou utilises. 

• Des profondeurs sous-marines au-dela de 60 metres. 

• Ce produit est fabrique en resine de polycarbonate avec une excellence resistance aux 
impacts, mais il risque d'etre endommage en le cognant contre des rochers, etc. II peut 
egalement se casser quand il frappe des objets durs ou s'il est jete. 

• Ce produit n'est pas un caisson pour amortir les chocs a I'appareil photo a I'interieur. Lorsque 
ce produit avec un appareil photo numerique a I'interieur est sujet a des impacts ou que des 
objets lourds sont places dessus, I'appareil photo numerique risque de devenir endommage. 
Veuillez manipuler le produit avec suffisamment de soin. 

• Si le produit n'est pas utilise pendant une longue duree, la performance d'etancheite risque 
de tomber a cause de la degradation du joint, etc. Avant utilisation, toujours effectuer le test 
preliminaire et le controle final. 

• Ne pas appliquer de force excessive sur la monture du port, le connecteur du cable TTL, la 
prise de trepied, etc. 

• Ne pas utiliser les produits chimiques suivants pour le nettoyage, pour une protection 
anticorrosion, pour eviter la formation de buee, pour des reparations ou d'autres raisons. 
Utilises pour le caisson directement ou de facon indirecte (avec les produits chimiques 
vaporises), ils risquent de causer des fissures sous haute pression ou d'autres problemes. 



Produits chimiques qui ne 
peuvent pas etre utilises 


Explication 


Diluants organiques volatils, 
detergents chimiques 


Ne pas nettoyer le caisson avec de I'alcool, de I'essence, un dissolvant ou d'autres diluants organiques 
volatils, ni avec des detergents chimiques, etc. De I'eau pure ou de I'eau tiede suffit. 


Agent anticorrosion 


Ne pas utiliser d'agents anticorrosion. Les parties metalliques sont en acier 
inoxydable ou en bronze, et le lavage avec de I'eau pure est suffisant. 


Agents antibuee du 
commerce 


Ne pas utiliser d'agents antibuee du commerce. Toujours utiliser le gel de silice 
deshydratant specifie. 


Graisse autre que la 
graisse silicone specifiee 


N'utiliser que la graisse silicone specifiee pour le joint silicone, sinon la surface 
du joint risque de se deteriorer et une fuite d'eau pourrait se produire. 


Colle 


Ne pas utiliser de colle pour des reparations ou d'autres raisons. Si une reparation est 
necessaire, veuillez contacter un revendeur ou un centre de service de notre compagnie. 



• Ne pas effectuer d'operations autres que celles specifiees dans ce mode d'emploi, ne pas 
retirer ni modifier des pieces autres que celles specifiees. 

Tout probleme en prenant ni utiliser des vues ou avec le materiel consecutif aux actions 
precedentes sera en dehors de la garantie. 

• OLYMPUS IMAGING CORP. decline toute responsabilite pour des accidents concernant 
I'immersion d'un appareil photo numerique dans I'eau. 

• OLYMPUS IMAGING CORP. ne paiera aucune compensations pour des accidents 
(blessures ou dommages materiels) au moment de l'utilisation. 
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1 . Preparatifs 



Controle du contenu de I'emballage 

Verifier que tous les accessoires sont bien dans la boTte. 

Contacter le revendeur si des accessoires etaient manquants ou endommages. 
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Nomenclature des pieces 




© Poignee 

© Commande de declencheur 

© CEillet de dragonne 

© Touche |2 (correction d'exposition) 

© Bouton de molette Mode 

© Monture d'accessoire 

© Capuchon de cable TTL 

© Couvercle avant 

® Molette de zoom 

® Bouchon avant 

© Touche iNFo(affichage conformations) 

©Touche MENU 

© Touche 'Q (effacement) 

©Touche [El (aff ichage) 

© Fenetre de viseur 



) Levier de volet d'oculaire 
) Touche a/b 
) Touche OI(vue directe) 
) Bouton de molette de commande 

I Touche AEL/AFL 

) Touche Qj| 

) Touche wb /defilement 

s Touche AF/defilement 

) Touche © 

) Touche iso /defilement 

} Touche Q(Mesure)/defilement 

) Fenetre d'ecran ACL 

? Couvercle arriere 

) Support d'appareil 

! Joint (POL-E01B) 



@ Monture de cable de sabot actif 

(avec un capuchon) 
@ Rails de guidage de chargement 
@ Leviers d'ouverture/fermeture 
® Levier de serrage du support d'appareil 
@ Monture de support en option 
® Crochet de fermeture 
® Cache interieur d'ecran ACL 
@ Joint (POL-E01A) 
® Gel de silice 
® Graisse pour joint silicone 

(tube a capuchon blanc) 
@ Outil de retrait de joint 
@ Adaptateur d'entretien de 

bouchon etanche 
© Dragonne 



Remarque: • Les pieces de fonctionnement du caisson marquees par * correspondent aux 
pieces de fonctionnement de I'appareil photo numerique. Lorsque les pieces de 
fonctionnement du caisson sont activees, les fonctions correspondantes de 
I'appareil photo numerique seront commandees. Pour des details sur les fonctions, 
se referer au mode d'emploi pour I'appareil photo numerique. 
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Mise en place du port etanche. 

Pour permettre une utilisation sous-marine du caisson, le port etanche disponible 
separement pour I'objectif de I'appareil photo doit etre installe sur le caisson en alignant le 
port etanche avec la position ou I'objectif de I'appareil viendra lorsque I'appareil sera charge 
dans le caisson. 

• Pour la procedure permettant de fixer le port etanche au caisson, lire attentivement le 
mode d'emploi fourni avec le port etanche. 

• Appliquer la quantite optimale de graisse pour joint, qui est fournie avec le caisson, sur la 
section du joint du port etanche et sur le filetage de monture du port etanche sur le 
caisson. 

• Visser le port etanche sur le caisson en tournant completement le port etanche dans le 
sens des aiguilles d'une montre. 




Mise en place de la dragonne. 

Installer la dragonne sur le corps du caisson. 



Dragonne 





CEillet de dragonne 




AATTEffWfi : • Veuillez installer correctement la dragonne comme montre ci-dessus. 

• Deux ceillets de dragonne sont places sur le dessus et le dessous du cote 

de la poignee du caisson. Avant d'utiliser la dragonne, bien s'assurer 

d'attacher ses deux extremites aux deux ceillets de dragonne. 
•OLYMPUS IMAGING CORP. decline toute responsabilite pour des 

dommages, etc. occasionnes par la chute du caisson a cause d'une 

installation incorrecte de la dragonne. 
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MaTtriser le fonctionnement de base. 



Veuillez bien maTtriser le fonctionnement de base du caisson avant de charger I'appareil 
photo numerique. 

Tenue du caisson 

Tenir fermement le caisson avec les deux mains pour pouvoir confirmer la vue a prendre 
par la fenetre de viseur du caisson ou I'ecran ACL. 



Bon exemple 




Mauvais exemple 




AATTEMWN : • Ne pas exercer une force excessive sur le port etanche. 

• Faire attention de ne pas couvrir la fenetre d'objectif du port etanche avec 
les doigts. 

•Pour controler la vue prise sur I'ecran ACL, il est necessaire de regler 
I'appareil photo en mode vue directe. Pour des details, lire le mode 
d'emploi de I'appareil photo numerique. 



Comment appuyer sur le declencheur 

En appuyant sur le levier du declencheur, le 
presser doucement pour que I'appareil ne bouge 
pas. 




Comment utiliser la molette Mode 

Le caisson dispose d'un bouton de molette Mode, 
qui s'adapte sur la molette Mode de I'appareil photo 
et peut etre utilise de la meme fagon. Apres 
insertion de I'appareil photo numerique dans le 
caisson, s'assurer que le bouton de molette Mode 
fonctionne correctement avant de prendre une vue. 




AATTEMWN : -Confirmer que le bouton de molette Mode est regie correctement sur la 
molette Mode de I'appareil photo numerique. Noter que la plage de 
rotation de la molette Mode de I'appareil photo numerique est limitee. Ne 
pas tourner le bouton de molette Mode du caisson au dela de la plage de 
rotation de la molette Mode de I'appareil photo numerique. 
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Comment utiliser la molette de zoom 

Le zoom ou la mise au point manuelle, qui est 
commande avec la bague de zoom ou la bague de 
mise au point de I'appareil photo numerique dans 
le caisson, peut etre commande en actionnant la 
molette de zoom du caisson. 



La bague de zoom et la bague de mise au point qui peuvent etre commandees avec la 
molette de zoom du caisson sont variables en fonction de I'objectif monte sur I'appareil 
photo numerique. Pour des details, lire le mode d'emploi pour le port etanche en option. 



Port etanche 


Objectifs applicables 


Bague de zoom 


Bague de mise au point 


Remarque 


PPO-E01 


14-45mm 


Commandable. 


Non 
commandable. 


La mise au point automatique 
uniquement est possible. 


35mm Gros plan 


Non 
commandable. 


Commandable.*1 


La bague de mise au 
point de I'objectif peut 
etre tournee sur 360°. 


PPO-E02 


14-54mm 
11 -22mm 


Commandable. 


Non 
commandable. 


La mise au point automatique 
uniquement est possible. 


PPO-E03 


50mm Gros 
plan 


Non 
commandable. 


Commandable.*2 


La mise au point manuelle est 
possible mais la plage de rotation 
de la bague MF est limitee a 180°. 


PPO-E03 
+PER-E01 


50mm Gros 
plan + EC-14 


Non 
commandable. 


Non 
commandable. 


La mise au point automatique 
uniquement est possible. 


PPO-E04 
+PER-E02 


7-1 4mm 


Commandable. 


Non 
commandable. 


La mise au point automatique 
uniquement est possible. 


PPO-E04 


8mm CEil de 
poisson 


Non 
commandable. 


Commandable.*3 


La bague de mise au 
point de I'objectif peut 
etre tournee sur 360°. 



*1 . Le mecanisme de mise au point PPZR-E04 en option est necessaire. 

*2. La bague de mise au point de I'objectif peut etre tournee sur 360° en utilisant le 

mecanisme PPZR-E04 en option. 
*3. Le mecanisme de mise au point PPZR-E05 en option est necessaire. 

Donnees d'avril 2006. 
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Comment commander le levier d'interrupteur d'alimentation 

Deplacer le levier d'interrupteur d'alimentation . — Levier 
du caisson pour mettre et couper I'alimentation ^^^/^X A d'interrupteur 
de I'appareil photo. X \ d'alimentation 




AATTEMWN : Lorsque I'appareil photo numerique n'a pas ete active pendant un certain 
temps, I'appareil passe en mode de veille (etat d'attente) et son 
fonctionnement s'arrete. La duree ecoulee avant de passer en mode de 
veille peut etre reglee sur I'appareil photo numerique. 
Pour sortir du mode de veille (et rendre I'appareil photo actif), appuyer sur 
une touche quelconque, sur le declencheur par exemple. 
Pour des details, consulter le mode d'emploi de I'appareil photo numerique. 



Comment commander le levier de volet d'oculaire 

Pour prendre une photo en tenant I'appareil 
photo et le viseur eloigne de votre visage, 
tourner le levier de volet d'oculaire pour termer 
le volet d'oculaire pour empecher la lumiere 
d'entrer par le viseur. 




AATTEMWN : Avant de charger I'appareil photo numerique dans le caisson, verifier que le 
volet d'oculaire de I'appareil photo est ferme et regler le levier de volet 
d'oculaire du caisson sur la position fermee "Ouvert" (la position dans 
laquelle le levier est tourne completement dans le sens inverse des aiguilles 
d'une montre) avant de sceller le caisson. Si le caisson est scelle sans 
aligner le levier de volet d'oculaire du caisson avec celui de I'appareil photo, il 
sera impossible de commander le volet de I'appareil photo. 
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Retrait du bouchon du connecteur de cable TTL 



Bouchon du connecteur 
de cable TTL 



Retirer. 



CD Tourner dans le 
sens inverse des 
aiguilles d'une 
montre. 




Pour effectuer une prise de vue au flash TTL en 
combinant le caisson pour flash electronique 
disponible separement, retirer le bouchon du 
connecteur du cable TTL comme indique ci-dessous. 

DRetirer le bouchon du connecteur du cable TTL du 
corps du caisson. 

BRaccorder le connecteur du cable TTL sous-marin du 
caisson pour flash electronique au corps du caisson. 




Cable TTL sous-marin 



Utiliser ce repere pour 
I'alignement en position. 




) Inserer dans 
le connecteur. 



© Tourner legerement la partie filetee du connecteur dans le 
sens des aiguilles d'une montre jusqu'a ce qu'elle s'arrete. 



— Comment fixer le bouchon du connecteur de cable TTL au caisson — 

Bien s'assurer qu'il n'y a pas de corps etranger colle aux joints dans le bouchon et sur le 
connecteur de cable TTL. Pour fixer le bouchon, le tourner doucement dans le sens des 
aiguilles d'une montre jusqu'a ce qu'il s'arrete. 





Connecteur 



| Verifier les joints 



(D Tourner le bouchon dans le sens des 
aiguilles d'une montre aussi loin qu'il peut alter. 

CD Tourner doucement 
le bouchon dans le 
sens des aiguilles 
d'une montre jusqu'a 
ce qu'il s'arrete. 




AATTENWfi : - Si le bouchon du connecteur de cable TTL est desserre, de I'eau risque 
de penetrer. Bien tourner le bouchon doucement jusqu'a ce qu'il s'arrete 
et s'assurer qu'il est bien serre. 

Ne pas tourner ni serrer trop fort le cable TTL. S'il est trap serre, il risque 
d'etre difficile de le desserrer et de le retirer. 



*Pour des details sur le cable TTL et le cable du sabot actif, consulter le mode d'emploi 
fourni avec le caisson pour flash electronique disponible separement. 



Nettoyage du connecteur TTL 

Si les parties filetees du cable TTL et du connecteur de cable TTL collent entre elles, le 
cable risque de ne pas se debrancher du connecteur. Pour eviter cela, appliquer de la 
graisse silicone pour joint (fournie avec le caisson) sur les sections filetees. 
Pour des details, voir la description de I'entretien a la page F-32 de ce manuel. 



AATTENWN : *Si vous ne pouvez pas debrancher le cable TTL, ne pas forcer pour le 
debrancher. Contacter Olympus pour de I'aide. 
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Comment raccorder le cable du sabot actif 

Pour effectuer une prise de vue au flash TTL en utilisant le caisson, raccorder le cable du 
sabot actif, fourni avec le caisson pour flash electronique disponible separement, entre le 
connecteur sur le corps du caisson et le sabot actif de I'appareil photo numerique. 



jj Tourner le bouchon du connecteur de cable de sabot actif 
a I'interieur du caisson dans le sens inverse des aiguilles 
d'une montre pour retirer le bouchon. 




_2j inserer le connecteur du cable de sabot actif dans le connecteur du 
caisson et tourner completement les vis du connecteur dans le 
sens des aiguilles d'une montre pour les raccorder fermement. 


^^^^ 


jsj 

1 Inserer la fiche du cable de sabot actif dans le sabot actif 
de I'appareil photo. 




4 Lorsque le cable de sabot actif n'est pas utilise, fixer le bouchon de cable de 
sabot actif sur le connecteur a I'interieur du caisson et tourner completement le 
bouchon dans le sens des aiguilles d'une montre pour le fixer fermement. 





AATTEttWfi : • Bien retirer I'appareil photo du caisson pour inserer le connecteur du cable 
de sabot actif dans le connecteur du caisson. 

Comment monter ou retirer le support d'appareil sur le ou du caisson 

L'appareil photo numerique est charge et serre dans le caisson en se servant du support 
d'appareil situe dans le couvercle avant du caisson. 



1l 

Tourner le levier de serrage du support d'appareil dans le 
sens inverse des aiguilles d'une montre pour le debloquer. 






a 

" — " '1 ' 


2 

— Faire coulisser le support d'appareil vers I'avant pour le 
sortir. 








3 Pour preparer le chargement de I'appareil photo numerique dans le 
caisson, inserer la vis du support d'appareil dans le trou de vis de 
trepied de I'appareil photo numerique en la tournant dans le sens des 
aiguilles d'une montre. Pour des details, voir "Montage du support 
d'appareil sur I'appareil photo numerique." plus loin dans ce manuel. 


diddc) 

ha .©to 


4 

Faire coulisser le support d'appareil dans la base du 
support d'appareil sur le couvercle avant du caisson. 








_5jTourner le levier de serrage du support d'appareil 
completement dans le sens des aiguilles d'une montre 
pour serrer le support d'appareil. 









*Pour le retrait, inverser I'ordre des operations de la procedure de montage. 
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2. Controle preliminaire du caisson 



Test preliminaire avant utilisation 

Ce caisson a ete le sujet d'un controle de qualite pousse pour les pieces pendant la 
fabrication et d'inspections approfondies des fonctions pendant I'assemblage. De plus, un 
test de pression d'eau est effectue avec un testeur de pression pour tous les produits pour 
confirmer que la performance est conforme aux specifications. Toutefois, la fonction 
d'etancheite peut etre endommagee en fonction des conditions de transport et de stockage. 
Avant de plonger, toujours effectuer le test preliminaire suivant et le test de fuites d'eau 
apres installation de I'appareil. 

Controle des pieces d'etancheite du caisson 

Verifier les pieces d'etancheite du caisson comme indique ci-dessous. 

1. S'assurer que les joints du caisson sont fermement places en position et serres avec 
la boucle. 

2. S'assurer que le port etanche disponible separement est installe correctement sur le 
caisson, et que le port etanche est fixe fermement au joint entre le port etanche et le 
caisson. 

3. S'assurer que le joint du connecteur du cable TTL est fixe fermement et que le 
bouchon est visse sur le connecteur sans jeu. 

Test preliminaire 

1. Avant de charger I'appareil photo numerique dans le caisson, plonger le caisson vide 
a la profondeur d'eau prevue pour confirmer qu'il n'y a pas de fuite d'eau. 

2. Les principales causes de fuite d'eau sont les suivantes. 

• Les joints n'ont pas ete installes. 

• Une partie d'un joint ou un joint complet est a I'exterieur de la rainure specifiee. 

• Dommages, fissures, deterioration ou deformation d'un joint 

• Des grains de sable, fibres, cheveux ou autres corps etrangers colles a un joint, 
dans la rainure d'un joint ou sur la surface de contact d'un joint. 

• Dommages sur une rainure de joint ou sur une surface de contact de joint. 

• En fermant le caisson, verifier que la dragonne et le gel de silice ne sont pas 
coinces dans la fermeture apres avoir elimine les causes precedentes. 



AATTEHWN : - La methode la mieux appropriee pour le controle de fuite d'eau est de 
plonger le caisson a la profondeur d'eau prevue. Lorsque c'est difficile, les 
fuites d'eau peuvent egalement etre controlees en faible profondeur sans 
pression d'eau. Ne pensez pas que c'est ennuyeux, mais effectuez ce 
test. 

•Si le test preliminaire montrait une fuite d'eau avec une manipulation 
normale, arreter d'utiliser le caisson et contacter le revendeur ou un centre 
de service Olympus. 
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3. Mise en place de I'appareil photo numerique 



Controle de I'appareil photo numerique. 

Controle de I'appareil photo numerique avant de le charger dans le caisson. 

Controle de la batterie 

La duree d'utilisation de la batterie risque etre raccourcie en prise de vue sous-marine car 
la photo doit etre controlee sur I'ecran ACL apres la prise de vue aussi bien qu'avant de 
prendre la photo. Verifier que I'energie restante de la batterie est suffisante avant 
utilisation. 



Remarque: Pour eviter de perdre des opportunites de prise de vue a cause d'une 
batterie epuisee, vous devriez toujours mettre une batterie completement 
rechargee avant chaque plongee. 



Confirmation du nombre de vues restant a prendre 

Verifier que le support de stockage de vue a un nombre suffisant de vues restant a 
prendre. 

Retirer la dragonne et le bouchon d'objectif de I'appareil photo numerique 

Si une dragonne ou un bouchon d'objectif est fixe a I'appareil photo numerique, il doit etre 
retire avant le chargement. 

AATTEMWN : • Si un appareil photo numerique est charge sans retirer la dragonne ou le 
bouchon d'objectif, il risque d'etre pris entre les couvercles du caisson et 
pourrait causer une fuite d'eau. 

• En retirant la dragonne et/ou le bouchon d'objectif, manipuler I'appareil avec 
suffisamment de soin. OLYMPUS IMAGING CORP. decline toute 
responsabilite pour des dommages occasionnes par la chute de I'appareil, etc. 



Retirer I'oeillere de I'appareil photo numerique. 

Le caisson permet de confirmer les vues prises a travers le 
viseur. 

Pour ameliorer la visibility du viseur, retirer I'oeillere de 
I'appareil photo numerique avant de le charger dans le 
caisson. 



AATTEffWfi : Bien s'assurer de retirer I'oeillere avant de charger I'appareil photo 
numerique. Sinon, le couvercle arriere du caisson ne peut pas etre ferme 
hermetiquement causant une fuite d'eau. 

Retirer le filtre de I'appareil photo numerique 

Si un filtre est monte sur I'objectif de I'appareil photo numerique, retirer le filtre avant le 
chargement de I'appareil photo numerique dans le caisson. 

AATTEMWN : L'appareil photo numerique ne peut pas etre charge dans le caisson alors 
que le filtre est monte sur I'objectif. Bien s'assurer de retirer le filtre avant 
chargement. 
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Preparation de I'appareil photo numerique. 



Appareil photo numerique pouvant etre mis en place 

Ce produit (PT-E02) est utilise exclusivement pour I'appareil photo numerique E-330. 

Controle du fonctionnement de I'appareil photo 

Verifier le fonctionnement conformement au mode d'emploi pour I'appareil photo 
numerique. 



Ouvrir le caisson 

(1) 



Debloquer les quatre boucles du caisson, en 
debloquant d'abord une paire de boucles 
opposees en diagonale, qui sont les boucles A 
ou B dans Illustration sur la droite, puis en 
debloquant la paire restante. 



B 



(2) Pour ouvrir une boucle, placer votre doigt sur le 
cote inferieur de I'extremite d'un levier de 
boucle comme montre sur la droite, et relever 
doucement la boucle. 




(3) Apres deblocage des quatre 
boucles, tenir fermement le 
couvercle arriere du caisson 
avec les deux mains et, en 
ouvrant completement les 
boucles, separer le couvercle 
arriere du couvercle avant. 
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Fixation de la bague de zoom fournie avec le port etanche en option sur I'objectif 

Pour commander le zoom de I'objectif monte sur I'appareil photo numerique (ou commander la 
mise au point manuelle lorsque I'objectif monte est un objectif gros plan de 50 mm), fixer le 
mecanisme de zoom, fourni avec le port etanche en option, sur la bague de zoom de I'objectif. 
Pour la methode de fixation, lire le mode d'emploi pour le port etanche en option. 



Levier de 
blocage 





Mecanisme de 
zoom 




Le levier de blocage 
est utilise pour bloquer le mecanisme de zoom. 



AATTEMWN : -S'assurer que le mecanisme de zoom est bloque fermement avec le levier 
de blocage. 

•Verifier la position d'installation du mecanisme de zoom sur I'objectif en se 
referant au mode d'emploi pour le port etanche disponible separement. 



Fixation du mecanisme de zoom/mise au point (PPZR-E03/04/05) en option sur I'objectif 

Pour la methode de fixation, lire le mode d'emploi pour le mecanisme de zoom/mise au point. 
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Montage du support d'appareil sur I'appareil photo numerique 

Avant de charger I'appareil photo numerique dans le caisson, le support d'appareil a 
I'interieur du couvercle avant du caisson doit etre retire du caisson et fixe a I'appareil photo 
numerique. 

(1) Fixer le support d'appareil a I'ecrou de 
pied sur le dessous de I'appareil photo 
numerique en utilisant de trou de vis de 
trepied sur I'appareil photo numerique. 




(2) Le support d'appareil a les sens haut- 
bas et avant-arriere fixes. Le fixer dans 
le bon sens en se referant a I'illustration 
sur la droite. 



t Haut 
J, Bas 



Avant 



Arriere 
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Inserer I'appareil photo numerique dans le caisson. 

Charger I'appareil photo numerique dans le caisson apres s'etre assure des points suivants. 

• L'alimentation de I'appareil photo numerique est-elle coupee ? 

• Un support de stockage d'image est-il charge dans I'appareil photo numerique ? 

• La batterie est-elle completement rechargee ? 

• La dragonne, le bouchon d'objectif et le filtre sont-ils retires de I'appareil photo numerique ? 

• Le support d'appareil fourni avec le caisson, est-il fixe au trou de vis de trepied de I'appareil photo numerique ? 

• L'ceillere du viseur est-elle retiree de I'appareil photo numerique ? 

• Le mecanisme de zoom est-il fixe sur I'objectif de I'appareil photo numerique ? 

• L'ecran ACL de I'appareil photo numerique est-il range sur le cote appareil photo ? 

• Le volet d'oculaire de I'appareil photo numerique est-il ouvert ? 

(1) Tirer sur la molette de zoom et sur la molette Mode du caisson (Le fait de tirer sur la 
molette Mode releve egalement le levier d'interrupteur d'alimentation) pour qu'elles ne 
viennent pas dans le passage pendant le chargement de I'appareil photo numerique. 




Regler le levier d'interrupteur d'alimentation et le levier de volet d'oculaire dans les 
directions comme indique ci-dessous. 




Regler dans la direction 6 heures. Regler dans la direction 4 heures. 



(2) Retirer le bouchon du connecteur du cable TTL du connecteur du sabot actif sur la 
position superieure gauche du cote interne du couvercle avant du caisson, et 
raccorder ici le cable du sabot actif. 




AATTEMWN : • En vissant la vis pour le serrage du connecteur du sabot actif, placer le 
caisson sens dessus dessous. Faire attention de ne pas faire tomber le 
caisson pendant I'operation. 
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(3) Placer le support d'appareil, ensemble avec 
I'appareil photo numerique auquel il est fixe, sur 
la base du support d'appareil du caisson. 
Ne pas charger la combinaison de force, mais 
la charger soigneusement pour que I'appareil 
photo numerique n'interfere pas avec les 
pieces a I'interieur du caisson. 



Apres chargement de I'appareil photo 
numerique, raccorder le cable du sabot actif au 
sabot actif de I'appareil photo numerique. 



Apres insertion de I'appareil photo numerique 
en profondeur, tourner le levier de blocage sur 
le support d'appareil pour le bloquer. 




Pousser doucement sur la molette Mode du caisson qui a ete tiree avant le 
chargement de I'appareil photo numerique, et verifier que la molette de zoom peut 
commander le zoom sans difficulty, que le levier d'interrupteur d'alimentation peut 
commuter I'alimentation de I'appareil photo numerique sur marche et arret et que la 
molette Mode peut commander la molette Mode de I'appareil photo numerique. 




AATTEHWN : • Bien lire le mode d'emploi pour le port etanche disponible separement, fixer le mecanisme 
de zoom sur la bague de zoom de I'objectif avant de charger I'appareil photo numerique, et 
positionner la bague de zoom correctement pendant le chargement. 

•Si le mecanisme de zoom sur I'objectif n'est pas engage correctement avec 
le mecanisme de la molette de zoom du caisson, le zoom ne peut pas etre 
commande. Meme lorsque les mecanismes sont engages correctement, la 
plage de zoom de I'objectif peut etre reduite a la suite du chargement de 
I'appareil photo numerique. Bien lire le mode d'emploi pour le port etanche 
disponible separement et regler le mecanisme de zoom convenablement. 

•Lorsque le mecanisme de mise au point est fixe sur I'objectif, verifier 
egalement I'etat d'ouverture du mecanisme. 
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Introduction du gel de silice 

Avant de sceller le caisson, inserer le sac de gel de silice accessoire pour eviter la 
formation de buee entre la position inferieure droite du fond de I'appareil et le caisson. 
Inserer le sac avec le cote le plus court en premier. 




Faire attention a I'orientation. 



AATTEMWN : - Inserer completement le gel de silice a I'endroit specifie et dans 
I'orientation specifiee. Si I'orientation n'est pas correcte, le sac de gel de 
silice sera pris lorsque le caisson est scelle et une fuite d'eau se produira. 
•Tenter de sceller le caisson avec le sac insere partiellement causera le 
coincement du sac de gel de silice dans le joint et une fuite d'eau se 
produira. 

• Une fois que le gel de silice a ete utilise, la performance d'absorption de 
I'humidite sera diminuee. Toujours changer le gel de silice lorsque le 
caisson est ouvert et ferme. 



Verifier apres insertion 

Toujours effectuer les controles finaux suivants avant de sceller le caisson. 

• L'appareil photo numerique a-t-il ete charge de sorte que la molette de zoom fonctionne 
correctement ? 

• Le gel de silice a-t-il ete insere completement dans la position specifiee ? 

• Les joints et les surfaces de contact des joints sont-ils exempts de salete ou de corps 
etrangers ? 

• Les joints sont-ils installes correctement ? 

• Le bouchon du connecteur du cable TTL est-il fixe correctement sans jeu ? 

• Est-il possible de commuter I'alimentation de l'appareil photo sur marche et arret ? 

• La molette Mode de l'appareil photo est-elle commandable ? 
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Sceller le caisson. 



(1) Aligner doucement le couvercle arriere 
avec le couvercle avant. (Proceder 
doucement pour que les joints ne 
sortent pas des gorges.) 




(2) Engager les quatre boucles sur les 
crochets (d'abord deux boucles 
opposees en diagonale, puis les deux 
autres) 



Accrocher une paire de 
boucles opposees en 
diagonale, puis accrocher 
I'autre paire. 



B 




(3) Incliner les leviers de 

fermeture/ouverture dans le sens des 
fleches pour sceller le caisson. 




AATTEHWN : Sceller le caisson en tournant les quatre leviers de fermeture/ouverture de 
boucle vers le bas dans le sens des fleches. Si une des boucles est 
laissee ouverte ou non verrouillee, le caisson ne sera pas scelle et une 
fuite d'eau se produira. 
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Verifier le fonctionnement de I'appareil photo charge. 

Apres avoir scelle le caisson, verifier si I'appareil photo fonctionne normalement. 

• Actionner le levier d'interrupteur d'alimentation du caisson et verifier que I'alimentation de 
I'appareil est commutee sur marche et arret. 

• Tourner le bouton de molette Mode du caisson et verifier que le mode de I'appareil photo est 
commute correctement. 

• Actionner la commande de declencheur du caisson et verifier que I'obturateur de I'appareil 
photo est declenche. 

• Actionner la molette de zoom du caisson et verifier que le volet d'oculaire de I'appareil photo est commande. 

• Actionner les autres touches de commande sur le caisson et verifier que I'appareil photo 
fonctionne correctement comme prevu. 




AATTEMWN : • Si I'appareil photo ne fonctionne pas correctement, recommencer la procedure 
de chargement de I'appareil photo a partir de "Verifier I'appareil photo 
numerique," a la page F-1 6 de ce manuel. 

•Apres chargement de I'appareil photo dans le caisson, verifier qu'il est possible 
de tourner la molette Mode du caisson. Si ce n'est pas le cas, la molette Mode 
du caisson peut ne pas etre reglee correctement sur celle de I'appareil photo. 
Regler correctement les molettes Mode. 



Effectuer les controles f inaux. 
Inspection visuelle 

Apres avoir ferme hermetiquement le caisson, regardez le joint entre les couvercles avant et arriere et 
le raccordement entre le port et le caisson et verifiez que les joints ne sont pas tardus, qu'ils sont assis 
correctement dans les rainures et qu'aucun corps etranger n'a ete pris entre les deux parties. 



AATTEMWN : -Des cheveux, des fibres et d'autres elements fins ne sont pas tres 
apparents, mais ils risquent de causer une entree d'eau, par consequent 
une attention particuliere est demandee. 
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Test final 



Le test final apres chargement de I'appareil photo est explique ci-dessous. C'est la seule 
facon d'eliminer tout souci a propos d'une entree d'eau possible I Toujours effectuer ce test. 
II peut etre effectue facilement dans un reservoir d'eau ou une baignoire. La duree 
necessaire est de cinq minutes environ. 





Simple test d'immersion 
dans I'eau 


Image explicative 


Conseils 


1 


Entrer lentement le 
caisson dans I'eau. 




Comme le caisson est transparent, 
des gouttes d'eau y entrant 
peuvent etre vues facilement. 


2 


D'abord, n'immerger le 
caisson que pendant 
trois secondes. 




En cas de probleme avec le joint, trois 
secondes sont suffisantes pour laisser 
entrer de I'eau. Y a-t-il des bulles d'air 
sortant entre les couvercles ? Veuillez 
controler soigneusement. 


3 


Verifier qu'il n'y a pas 
d'eau entree dans le 
caisson. 




Sortir le caisson de I'eau et verifier 
qu'il n'y a pas d'eau accumulee au 
fond du caisson. 
Y a-t-il de I'eau suintant ? 


4 


Puis, immerger le 
caisson pendant 30 
secondes. 




Controler soigneusement pour des 
bulles d'air! 

N'effectuer aucune operation pour le 
moment, mais simplement observer. 


5 


Verifier qu'il n'y a pas 
d'eau entree. 




Sortir le caisson de I'eau et verifier qu'il n'y a 
pas d'eau accumulee au fond du caisson. 
Effectuer tres soigneusement la verification. 


6 


Puis, verifier en 
immersion pendant trois 
minutes. 




Controler soigneusement pour des bulles d'air! 
Essayez le fonctionnement des touches 
frequemment utilisees. 

Controler soigneusement pour des bulles d'air! 
S'il n'y a toujours pas d'entree d'eau, tout est correct! 


7 


C'est le controle final. Le 
gel de silice est-il 
devenu humide ? 




C'est tres important! 

Le gel de silice est-il devenu humide ? 
Veuillez controler soigneusement! 
Comme I'interieur peut etre vu, I'inspection d'entree 
d'eau peut egalement etre faite de facon sure! 


8 


Les tests finaux sont 
bons s'il n'y a pas de 
fuite d'eau. 




Avez-vous pense a fixer le 
contrepoids ? 



*Le cas montre dans les photos ci-dessus est pour des appareils photo compacts, mais ce 
caisson peut egalement etre teste en utilisant la meme methode. 
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4. Prise de vue sous I'eau 



Utilisation de la dragonne 

Fixer la dragonne au caisson, passer la main droite dans la dragonne et tenir le corps du 
caisson avec la meme main. 




Prendre des vues soigneusement. 

Confirmer la vue prise dans le viseur ou sur I'ecran ACL. 

La vue prise en utilisant le caisson peut etre verifiee dans le viseur ou sur I'ecran ACL. 
Utiliser la fonction de vue directe de I'appareil photo pour verifier sur I'ecran ACL. 

Commencer la prise de vue tout en controlant I'affichage de I'ecran ACL. 

Appuyer sur la touche |Q|(vue directe) du caisson pour afficher sur I'ecran ACL la vue 
prise. A ce moment-la, la touche A/Bdu caisson peut etre utilisee pour diverses fonctions 
comprenant la verification de la composition et la mise au point. 




CD Mode A 

Le sujet est affiche sur I'ecran ACL pour que 
la composition puisse etre verifiee. 

CD Mode B 

La touche © peut etre utilisee pour afficher le 
sujet en I'agrandissant par 10 fois. La vue 
agrandie peut faciliter la confirmation et le 
reglage de la mise au point. 



AATTEMWN : • En utilisant le mode A, fermer le volet d'oculaire pour assurer une photometrie 
precise. 

• La mise au point automatique n'est pas disponible en mode B. 

• Pour des details sur la fonction de vue directe, lire le mode d'emploi pour 
I'appareil photo. 

• Pour le fonctionnement detaille des modes A et B, lire le mode d'emploi pour 
I'appareil photo. 
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Appuyer doucement sur le levier du declencheur. 

En appuyant sur le levier du declencheur, tenir fermement le caisson avec les deux 
mains et commander le levier doucement pour eviter de faire bouger I'appareil. 

Precautions en utilisant le flash 

Le flash incorpore au E-330 ne peut pas etre utilise lorsque I'appareil photo numerique 
est charge dans le caisson. Lorsque la prise de vue au flash est requise, utiliser le flash 
electronique et le caisson pour flash electronique disponibles separement. 



AATTEtiWfi : Pour utiliser le flash electronique et le caisson pour flash electronique 
disponibles separement, un support est egalement necessaire pour 
combiner le caisson pour flash electronique et ce caisson. 



5. Manipulation apres la prise de vue 

Essuyer toute goutte d'eau. 

Apres la prise de vue sous-marine, essuyez toute 
goutte d'eau du caisson. Utilisez de I'air comprime 
ou un chiffon doux pour essuyer soigneusement 
toute trace d'humidite de la charniere entre les 
couvercles avant et arriere, sur le levier du 
declencheur, la poignee et les boucles. 



AATTENUON : • De I'eau restee entre les couvercles avant et arriere ou entre le caisson et 
le port peut entrer a I'interieur du caisson une fois ouvert ou quand le port 
est retire. Veuillez secher ces endroits avec une attention toute 
particuliere. 

• En ouvrant le caisson ou en retirant le port, veillez a ce qu'aucune goutte 
d'eau de I'exterieur (provenant de vos cheveux ou de votre combinaison 
de plongee) ne tombe a I'interieur du caisson et/ou sur I'appareil photo ! 

•Avant d'ouvrir le caisson ou de retirer le port, assurez-vous que vos mains 
ou vos gants sont bien propres (sans trace de sable, fibres, etc.). 

• Ne jamais ouvrir le caisson ni retirer le port dans des endroits susceptibles 
d'etre eclabousses ou s'il y a un risque de presence de sable ou de 
poussiere dans I'air. Dans des cas extremes, s'il faut changer la batterie 
ou la carte memoire par exemple, le caisson et I'appareil photo doivent 
etre proteges du vent et des embruns en utilisant une protection 
appropriee (telle qu'une feuille en plastique.) 

•Ne jamais toucher I'appareil photo numerique et/ou la batterie avec les 
mains mouillees avec de I'eau salee. 



Remarque: • Mouillez un chiffon ou une serviette avec de I'eau douce et gardez-le dans 
un sac en plastique pour enlever I'eau salee ou les cristaux de sel de vos 
mains avant de toucher I'appareil photo. 
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I □ □ □ 

Sortir I'appareil photo numerique. 

Debloquer les boucles du caisson comme montre ci-dessous et ouvrir soigneusement son 
couvercle arriere. Puis, tirer sur la molette de zoom et sur la molette Mode, tourner le levier 
de blocage du support d'appareil dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et sortir 
soigneusement I'appareil photo numerique charge en le tenant par les deux mains. 
Pour le retrait de I'appareil photo numerique, inverser les etapes de la procedure decrite 
dans "Inserer I'appareil photo numerique dans le caisson" a la page F-20 de ce manuel. 



Debloquer d'abord deux boucles sur 
des coins opposes, puis debloquer les 
deux boucles des autres coins opposes. 




Tirer sur la molette de zoom et sur la 
molette Mode du caisson pour qu'elles 
ne viennent pas dans le passage 
pendant le retrait de I'appareil photo 
numerique. Apres les avoir tirees, sortir 
I'appareil photo numerique en le tenant 
par les parties entourees avec les deux 
mains. 



AATTEMWN : - Apres ouverture du caisson, toujours le placer pour que la surface du joint 
soit tournee vers le haut. S'il est place avec la surface du joint vers le bas, 
des matieres etrangeres ou de la poussiere risquent d'adherer au joint ou 
a la surface de contact du joint et pourraient causer une fuite d'eau lors de 
la prise de vue sous-marine suivante. 

• Pour le stockage des vues et d'autres procedures, lire le mode d'emploi 
pour I'appareil photo numerique. 

•Bien s'assurer de tirer sur la molette de zoom et sur la molette Mode du 
caisson avant de sortir I'appareil photo numerique du caisson pour que les 
molettes ne viennent pas dans le passage pendant le retrait. Sinon, si 
I'appareil photo numerique est sorti de force, le caisson et I'appareil photo 
numerique risquent d'etre endommages. 
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□ □ □ I 

Laver le caisson avec de I'eau pure. 



Apres utilisation, sceller de nouveau le caisson apres avoir sorti I'appareil et le laver 
suffisamment dans de I'eau pure des que possible. Apres utilisation dans de I'eau salee, le 
tremper dans de I'eau pure pendant un certain temps est efficace pour retirer le sel. 




AATTEHWN : • Une fuite d'eau peut etre causee lorsqu'une pression d'eau elevee est 
appliquee localement. Avant de laver le caisson avec de I'eau, y retirer 
I'appareil photo numerique. 

•Commander le levier de declencheur et diverses touches de ce produit 
dans I'eau pure pour retirer le sel adherant a I'axe. Ne pas demonter pour 
le nettoyage. 

• Laisser secher le caisson avec le sel risque de nuire au fonctionnement. 
Toujours retirer toute trace de sel apres utilisation. 



Secher le caisson. 

Apres lavage a I'eau pure, utiliser un chiffon doux n'ayant pas de sel sur lui et ne deposant 
pas de fibres pour essuyer toute trace d'eau et secher completement le caisson dans un 
endroit bien ventile a I'ombre. 



AATTEHWN : • Ne pas utiliser I'air chaud d'un seche-cheveux ou d'un appareil similaire 
pour le sechage et ne pas exposer le caisson en plein soleil, ce qui 
pourrait accelerer la deterioration ou la deformation du caisson et la 
degradation du joint, entraTnant une fuite d'eau. En essuyant le caisson, 
faire attention de ne pas causer de rayures. 
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6. Maintien de la fonction d'etancheite 



Retirer le joint. 

Ouvrir le caisson et lui retirer le joint. 
Procedure 

©Inserer I'outil de retrait de joint dans 1'intervalle entre le joint et la paroi de la rainure du joint. 
©Amener I'extremite de I'outil de retrait insere sous le joint. (Faire attention de ne pas 

endommager la rainure avec I'extremite de I'outil de retrait.) 
©Lever le joint, le serrer avec le bout des doigts et le retirer du caisson. 



Retirer tout grain de sable, poussiere, etc. 

Apres avoir controle visuellement que la poussiere a ete retiree du joint, le controle pour du 
sable et d'autre matiere etrangere colle, aussi bien que pour des dommages ou crevasses 
peut etre fait en serrant legerement toute la circonference du joint avec le bout des doigts. 



Retirer toute matiere etrangere collee dans la rainure du joint avec un chiffon propre ou un 
Coton-Tige avec peu de debris. Retirer egalement le sable et la poussiere colles aux 
surfaces du caisson qui viennent en contact avec le joint. 



AATTEtiWfi : -Si un stylo ou un autre objet similaire pointu est utilise pour retirer le joint 



ou pour nettoyer I'interieur de la gorge du joint, le caisson et le joint 
risquent d'etre endommages et une fuite d'eau risque de se produire. 
Lorsque le joint est controle avec le bout des doigts, faire attention de ne 
pas allonger le joint. 

Ne jamais utiliser d'alcool, de diluant, de benzene ou des solvants 
similaires ni des detergents chimiques pour nettoyer le joint. Si de tels 
produits chimiques sont utilises, il est probable que le joint sera 
endommage ou que sa degradation sera acceleree. 
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□ □ □ I 

Installer le joint. 

S'assurer qu'aucune matiere etrangere n'est collee, appliquer une fine couche de graisse 
des accessoires sur le joint, et faire rentrer le joint dans la gorge. A ce moment-la, s'assurer 
que le joint n'est pas coince en dehors de la gorge. 



Comment appliquer la graisse sur le joint. 



1 


Appliquer la graisse 

<?nppifini ip 


f v- 


Apres s'etre assure qu'il n'y a pas de salete 
sur vos doigts ni sur le joint, mettre environ 
5 mm de graisse du tube sur le bout de 
votre doigt. (La quantite appropriee de 
graisse est de 5 mm environ.) 


2 


Baler la graisse sur 

Ip inint 

IC JUI 1 1 L. 




En utilisant le bout du pouce et de deux 
doigts de votre main, etaler la graisse le 
long du joint tout en le graissant. Faire 
attention de ne pas tirer excessivement sur 
le joint. 


3 


Verifier qu'il n'y a ni 
dommage ni 
irregularite sur le 
joint. 




Lorsque la graisse s'infiltre le long du joint, 
verifier qu'il n'y a ni dommage ni irregularite 
dessus en le touchant et le regardant. Si un 
defaut est constate, ne pas hesiter a 
remplacer le joint par un neuf. 


4 


Appliquer la graisse 
sur la surface de 
contact du joint. 




Utiliser la graisse restant sur le bout de 
vos doigts pour nettoyer et graisser la 
surface de contact du joint sur le 
couvercle avant. 



AATTENWN : -Toujours effectuer I'entretien de la fonction d'etancheite meme lorsque le 
caisson a ete ouvert pour changer la batterie ou la carte de stockage des vues 
pendant la prise de vue. Negliger cet entretien risque de devenir la cause d'une 
fuite d'eau. 

• Lorsque le caisson n'est pas utilise pendant une longue duree, retirer le joint de 
la gorge pour eviter une deformation du joint, appliquer une fine couche de 
graisse silicone, et le ranger dans un sac en plastique propre ou dans quelque 
chose de similaire. 

• Si le sechage est fait avec du sel depose, il est probable qu'un affaiblissement 
de fonction sera cause. Apres utilisation, toujours eliminer toute trace de sel. 



Changer les pieces consommables. 

• Le joint est un produit consommable. Independamment du nombre de fois que le caisson 
est utilise, il est recommande de changer le joint par un neuf au moins une fois par an. 

• La degradation du joint est acceleree par les conditions d'utilisation et de stockage. 
Changer le joint meme avant un an s'il montre des signes de dommage, de felure ou de 
perte d'elasticite. 



Remarque: "Veuillez utiliser des produits Olympus d'origine pour la graisse silicone du 
joint, le gel de silice et le joint. Ces produits consommables peuvent 
egalement etre achetes dans un centre de service Olympus. 
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I □ □ □ 

Entretien des parties filetees sur le cable 
TTL et le connecteur de cable TTL. 

Si les parties filetees utilisees pour raccorder le cable TTL au connecteur de cable TTL ne 
sont pas entretenues correctement, du sel et d'autres residus d'eau salee risquent 
d'adherer au cable TTL et de I'empecher d'etre debranche. 

Apres une utilisation en eau salee, nettoyer toute trace de sel, de sable ou d'autres residus 
des que possible, puis secher completement le materiel. Nettoyer les parties filetees avec 
un Coton-Tige et appliquer uniformement une fine couche de graisse silicone pour joint 
(fournie avec ce caisson). 




Nettoyer et appliquer de la graisse 
silicone pour joint ces parties. 



Entretien du bouchon du connecteur TTL 

Apres retrait du bouchon etanche du connecteur TTL, bien nettoyer et graisser le joint. 
Utiliser I'adaptateur d'entretien du bouchon etanche pour retirer le support de joint du 
bouchon etanche. 




Bouchon etanche Adaptateur d'entretien du 

bouchon etanche 



AT 

Inserer I'adaptateur en alignant sa broche avec le trou sur 
le bouchon. 


mm 




Tourner I'adaptateur dans le sens inverse des aiguilles 
d'une montre pour retirer le support de joint. 




3 

— 1 Apres retrait du joint monte sur le support de joint, nettoyer 
la rainure du joint et appliquer de la graisse silicone sur le 
joint. Puis, remonter le joint sur le support de joint. 




Joint 

ml o] 
11 0 / 



*lnverser I'ordre des operations de la procedure de retrait pour refixer le support de joint 
sur le bouchon etanche. 
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Q & R sur I'utilisation du PT-E02 

Q1 : Quels appareils photo numeriques peuvent etre utilises ? 

R1 : Le PT-E02 est uniquement pour I'appareil photo numerique E-330. 

Q2: La prise de vue sous-marine est-elle possible avec le PT-E02 seul ? 
R2: En plus du caisson, il est egalement necessaire d'utiliser le port etanche disponible 
separement correspondant a I'objectif en service. 

Q3: Quelles precautions doit-on respecter en chargeant I'appareil photo numerique dans le caisson 
? 

R3: Faire particulierement attention aux points suivants en chargeant I'appareil dans le caisson. 

(1) Verifier que I'energie restant dans la batterie de I'appareil photo numerique est suffisante. 

(2) Verifier le nombre restant d'images sur le support de stockage d'images. 

Veuillez utiliser un support avec un nombre restant suffisant pour reduire le nombre de fois a 
ouvrir et fermer le caisson. 

(3) Verifier que les mecanismes de zoom et de mise au point sont fixes correctement sur I'objectif 
de I'appareil photo numerique. 

(4) En utilisant un flash externe, verifier que le cable de sabot actif est raccorde a I'appareil photo 
numerique. 

(5) Retirer la courroie de transport et le bouchon d'objectif de I'appareil photo numerique. 

Si la courroie de transport et le bouchon d'objectif ne sont pas retires de I'appareil photo 
numerique, ils risquent de se coincer entre les deux couvercles du caisson et produire une fuite 
d'eau a cause d'une fermeture incomplete. 

(6) Avant de fermer le caisson, verifier que les joints sont installes correctement dans la rainure. 

(7) S'assurer que les boucles utilisees pour le raccordement du caisson du port et du bouchon du 
connecteur TTL sont bien fermes. 

(8) S'assurer que les joints et les surfaces de contact du caisson sont exempt de corps etranger et 
de salete. 

(9) Placer le sachet de gel de silice dans le caisson pour eviter la buee. N'utiliser que le gel de 
silice Olympus. 

Q4: Quelles precautions doit-on respecter en utilisant et rangeant le caisson ? 
R4: Faire particulierement attention aux points suivants. 

(1 ) Lorsque la surface de contact du joint est pressee fortement de I'exterieur du caisson, ou si le 
caisson est deforme, la fonction d'etancheite risque d'etre affaiblie et une fuite d'eau risque de 
se produire. 

(2) Lorsque le caisson est utilise, laisse ou range dans les endroits suivants, un mauvais 
fonctionnement ou des problemes risquent de se produire. Toujours eviter de tels endroits. 

(a) Endroits oil le caisson peut atteindre des temperatures elevees en plein soleil ou dans une 
voiture, endroits avec des temperatures tres basses, et endroits avec des variations de 
temperature extremes 

(b) Endroits avec un feu ouvert 

(c) Endroits avec des substances volatiles 

(d) Endroits avec des vibrations 

(3) En maniant de la facon suivante avec un appareil photo charge dans le caisson, des 
problemes ou une cassure risquent de se produire pour le caisson et/ou I'appareil photo 
charge. Toujours eviter de tels traitements. 

(a) Chocs avec d'autres objets 

(b) Chute 

(c) Placer des objets lourds sur le caisson 
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(4) Lorsque le caisson n'est pas utilise pendant une longue duree, des problemes de 
formation de moisissure, etc. risque de se produire. Avant utilisation, verifier le 
fonctionnement de toutes les pieces de fonctionnement et effectuer le test preliminaire et 
le test final. 

Q5: Quelles precautions doit-on respecter en ouvrant et fermant le caisson ? 
R5: Faire particulierement attention aux points suivants. 

(1) Ne pas ouvrir ni fermer le caisson dans des endroits avec de I'eau ou du sable emporte par le 
vent. 

(2) Essuyer toutes les gouttes d'eau de I'espace entre le couvercle avant et le couvercle arriere et 
autour des saillies et creux telles les boucles. Si ce n'est pas fait, I'entree de gouttes d'eau est 
a craindre au moment de I'ouverture et de la fermeture. 

(3) En ouvrant le caisson, faire attention que de I'eau ne tombe pas de vos cheveux ou de votre 
corps dans le caisson ou sur I'appareil photo. 

(4) Lorsque le caisson est ouvert, examiner les joints et les surfaces de contact de joint sur le 
couvercle avant pour tout corps etranger tel que cheveu, fibre, grain de sable et les retirer en 
cas de presence. Examiner egalement les joints pour le raccordement du caisson et du port. 

(5) Ne pas toucher I'appareil ni la carte de stockage des vues avec les mains impregnees d'eau 
salee. 

(6) Si vous detectiez des gouttes d'eau ou d'autres signes de fuite d'eau pendant la prise de vue, 
arreter immediatement la plongee, effectuer de nouveau le test de fuite d'eau, et verifier qu'il 
n'y a pas de fuite. Si I'appareil photo est humide, essuyer toute humidite et verifier le 
fonctionnement. 

Q6: Comment le caisson doit-il etre traite apres utilisation ? 

R6: Apres utilisation, sortir I'appareil photo des que possible et laver le caisson a I'eau pure. En 
cas d'utilisation en mer, plonger le caisson un certain temps dans I'eau pure est efficace pour 
eliminer le sel. Commander les touches et leviers sous I'eau pour tourner les axes et chasser 
tout le sel. Apres lavage, utiliser un chiffon sec ne contenant pas de sel sur lui pour essuyer 
toute humidite et secher le caisson a I'ombre. Ne pas utiliser I'air chaud d'un seche-cheveux 
ou d'un appareil similaire et ne pas faire secher le caisson en plein soleil. L'exposition a des 
temperatures elevees ou en plein soleil risque de causer une deformation, une decoloration 
ou une cassure du caisson et une degradation du joint. 

Essuyer I'interieur du caisson avec un chiffon doux ne laissant pas de fibres. Retirer le joint, 
essuyer toute trace de sel, sable, poussiere, etc., et nettoyer egalement la gorge du joint et la 
surface de contact du joint de la meme facon puis les essuyer. Si un objet avec une extremite 
pointue est utilise pour retirer le joint de la gorge, le joint risque d'etre endommage et une fuite 
d'eau risque de se produire. Toujours utiliser le pic accessoire pour le retrait du joint. 

Q7: Comment puis-je controler pour une fuite d'eau ? 

R7: Pour confirmation, effectuer le test preliminaire et le test final apres avoir charge I'appareil 
photo. Le test preliminaire en plongeant le caisson sans I'appareil a la profondeur d'utilisation 
prevue pour controler toute fuite d'eau est le test le plus precis, mais quand c'est difficile, il est 
plus sur d'effectuer ce test meme a une profondeur de 1 m ou dans une baignoire. Le test final 
peut egalement etre effectue dans une baignoire ou un seau. 

Q8: Quelles sont les causes d'entree d'eau ? 

R8: Les causes principals pour I'entree d'eau sont montrees ci-dessous. Veuillez les controler le 
plus attentivement possible. 

(1) Oubli d'installer le joint 

(2) Le joint est en partie ou completement en dehors de la gorge. 

(3) Dommages, deterioration ou deformation du joint 

(4) Sable, fibres, cheveu ou autre matiere etrangere sur le joint 
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(5) Lorsque des corps etrangers (sable, fibre, cheveu, etc.) sont coinces dans les rainures du joint 
ou sur les surfaces de contact du joint. 

(6) Coincer la courroie, le sac de gel de silice, etc. au moment de sceller le caisson 

(7) Jeter le caisson dans I'eau a partir du bateau, sauter avec le caisson dans I'eau, ou autres 
applications soudaines de forces elevees sur le caisson. Pour I'entree dans I'eau, remettre 
tranquillement le caisson entre les mains ou eviter des impacts en procedant autrement. 

Q9: Quels sont les points importants pour I'entretien du joint ? 
R9: Veuillez observer les points suivants. 

(1) Ne jamais utiliser d'alcool, de diluant, de benzene ou des solvants organiques similaires ni des 
detergents chimiques pour nettoyer le joint. Si de tels produits chimiques sont utilises, il est a 
craindre que le joint sera endommage ou que sa degradation sera acceleree. 

(2) Toujours utiliser la graisse d'origine Olympus pour joint silicone (bouchon blanc). Une autre 
graisse risque de ne pas convenir aux joints silicone de ce caisson. Si une telle graisse est 
utilisee, le fini de surface du caisson risque d'etre deteriore et la fonction d'etancheite risque 
d'etre corrompue. 

(3) Pour eviter la deformation du joint lorsque le caisson n'est pas utilise pendant une longue 
periode, retirer le joint du caisson, appliquer une fine couche de la graisse speciale et ranger 
le joint dans un sac en plastique propre. Pour le reemploi, verifier que le joint n'a ni dommage 
ni felure, qu'il a une elasticity suffisante, que la surface est sans viscosite ni autres anomalies, 
et I'utiliser apres avoir applique une fine couche de la graisse speciale. Une application 
excessive de graisse n'ameliore pas I'etancheite ni la resistance a la pression permise. 
Toutefois, elle peut faciliter I'adherence de sable, de poussiere, etc. 

Une fine couche uniforme produit le meilleur resultat. 

(4) Appliquer une fine couche de graisse pour joint silicone, fournie avec le caisson, aux parties 
filetees telles que la monture filetee sur le port etanche et le filetage de monture du port sur le 
caisson. 

(5) Le joint est un produit consommable. Le changer au moins une fois par an. 

(6) La degradation du joint est acceleree par les conditions d'utilisation et de stockage. Changer 
immediatement le joint s'il montre des signes de dommage, de felure ou de perte d'elasticite. 

Q10: Quels sont les points importants pour I'entretien du caisson ? 
R10: Veuillez observer les points suivants. 
(1) Ne jamais utiliser les produits chimiques suivants pour le nettoyage, la protection 
anticorrosion, eviter la formation de buee, des reparations ou d'autres raisons. 

• Ne jamais utiliser d'alcool, de diluant, de benzene ou des solvants organiques volatils 
similaires ni des detergents chimiques pour nettoyer le caisson. De I'eau pure ou de I'eau tiede 
suffit pour le nettoyage. 

• Ne pas utiliser d'agents anticorrosion sur les pieces metalliques. Les pieces metalliques sont 
en aluminium, en bronze ou en acier inoxydable. Le nettoyage a I'eau pure est suffisant. 

• Ne pas utiliser d'agents antibuee du commerce. Toujours utiliser le gel de silice antibuee 
Olympus d'origine. 

• Ne pas utiliser de colle pour des reparations ou d'autres raisons. Si une reparation est 
necessaire, veuillez contacter un centre de service de notre compagnie ou le revendeur. 

Q1 1 : Que faire pour des reparations ? 

R11: Veuillez contacter un centre de service de notre compagnie ou le revendeur, si des 
reparations s'averaient necessaires. Ne pas essayer de reparer, demonter ni modifier le 
caisson vous-meme. Une reparation, un demontage ou des modifications par vous ou des 
tiers non autorises par Olympus annule la garantie. 

Q12: Quels sont les numeros de modele des accessoires pour le PT-E02 ? 
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R12: Les accessoires suivants sont vendus. 

(1) Joints pour le boitier PT-E02 (POL-E01A, POL-E01B): Ce sont des emballages de joints 
caoutchouc silicone a installer dans le boTtier PT-E02 pour le rendre etanche. II y a deux 
modeles de joints. Des joints pour d'autres modeles de caisson ne peuvent pas etre 
utilises. 

(2) Les ports etanches suivants sont disponibles pour I'utilisation avec le PT-E02 en fonction 
de I'objectif en service. 
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PPO-E01 


14-45mm 


Fourni avec un mecanisme de zoom exclusif. 


35mm Gros 
plan 


La bague de mise au point de I'objectif peut etre tournee 
sur 360° en utilisant le mecanisme PPZR-E04 en option. 


PPO-E02 


14-54mm 
11 -22mm 


Fourni avec un mecanisme de zoom exclusif. 


PPO-E03 


50mm Gros 
plan* 


Fourni avec un mecanisme de zoom exclusif. 

La plage de rotation de la bague MF est limitee a 180°. 


PER-E01 


EC-14 


En utilisant I'objectif EC-14, fixer entre le port 
etanche et le caisson. 


PPO-E04 
+PER-E02 


7-1 4mm 


La mise au point automatique uniquement est 
possible. 


PPO-E04 


8mm CEil de 
poisson 


La bague de mise au point de I'objectif peut etre tournee 
sur 360° en utilisant le mecanisme PPZR-E05 en option. 



* La bague de mise au point de I'objectif peut etre tournee sur 360° en utilisant le 
mecanisme PPZR-E04 en option. 



(3) Graisse a joint silicone (PSOLG-1): Graisse exclusive pour I'entretien du joint silicone. 

(4) Gel de silice (SILCA-5): Agent deshydratant pour reduire la formation de buee sur les 
parties en verre du caisson due a la condensation. 

* Vous pouvez commander dans des grands magasins d'ordinateur et dans des magasins 
de vente d'appareils photo. 

* Veuillez contacter le revendeur ou un centre de service de notre compagnie lorsque le 
remplacement est necessaire. Le remplacement sera fait contre paiement. 
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Fiche technique 




Modele disponible 


Olympus Digital Camera E-330 


Resistance a la pression 


Profondeur jusqu'a 60 m 


Matieres 
principales 


Corps principal: Resine de polycarbonate transparent. 

Levier de declenchement/molette d'interrupteur d'alimentation/molette Mode/molette 
de commande/molette de zoom/support d'appareil: Resine de polycarbonate. 
Monture de port/monture de support d'appareil/cadre du viseur de visee/monture de 
support optionnel/mecanisme de molette de zoom/bouchon du connecteur TTL: 
Aluminium. 

Touches de fonctionnement/boucles/capot de monture d'accessoire: Bronze plaque 
nickel. 

Bouchon: Resine ABS. 

Joints: Caoutchouc silicone. 

Cache interieur d'ecran ACL: Caoutchouc NBR. 


Dimensions 


Largeur: 214 mm x hauteur: 168 mm x epaisseur: 154 mm 


Poids 


1 860 g (appareil photo et accessoires non compris) 



*Nous nous reservons le droit de changer I'apparence externe et les caracteristiques 
techniques sans preavis. 
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OLYMPUS 



http://www.olympus.com/ 

OLYMPUS IMAGING CORP. 

Shinjuku Monolith, 3-1 Nishi-Shinjuku 2-chome, Shinjuku-ku, Tokyo, Japon 

OLYMPUS IMAGING AMERICA INC. 

Two Corporate Center Drive, P.O. Box 9058, Melville, NY 1 1 747-9058, Etats-Unis Tel. 631-844-5000 
Support technique (Etats-Unis) 

Aide en ligne 24/24h, 7/7 jours : http://www.olympusamerioa.com/support 
Ligne telephonique de support : Tel. 1-888-553-4448 (appel gratuit) 

Notre support technique telephonique est ouvert de 8 a 22 heures 
(du lundi au vendredi) ET 
E-Mail : distec@olympus.com 

Les mises a jour du logiciel Olympus sont disponibles a I'adresse suivante : 
http://www.olympus.com/digital 



OLYMPUS IMAGING EUROPA GMBH 

Locaux : Wendenstrasse 14-18, 20097 Hamburg, Allemagne 

Tel. : +49 40-23 77 3-0 / Fax : +49 40-23 07 61 
Livraisons de marchandises : Bredowstrasse 20, 221 13 Hamburg, Allemagne 
Adresse postale : Postfach 10 49 08, 20034 Hamburg, Allemagne 

Support technique europeen : 

Visitez notre site a I'adresse http://www.olympus-europa.com 

ou appelez le NUMERO D'APPEL GRATUIT * : 00800 - 67 10 83 00 

pour I'Autriche, la Belgique, le Danemark, la Finlande, la France, I'Allemagne, I'ltalie, le 
Luxembourg, les Pays-Bas, la Norvege, le Portugal, I'Espagne, la Suede, la Suisse, le 
Royaume-Uni 

* Notez que certains operateurs/services de telephonie (mobile) n'autorisent pas I'acces ou 
exigent un prefixe supplemental pour les numeros commencant par +800. 

Pour tous les pays europeens non mentionnes ou si vous ne pouvez pas obtenir la communication 

avec le numero ci-dessus, appelez I'un des numeros suivants 

NUMEROS D'APPEL PAYANTS : +49 180 5 - 67 10 83 ou +49 40 - 237 73 899 

Notre Support technique est disponible du lundi au vendredi de 9 a 1 8 heures (heure de Paris) 
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Bedienungsanleitung 
Unterwassergehause 




Fur Digitalkamera E-330 



OLYMPUS IMAGING CORP. 



■ Wir bedanken uns fur den Kauf des Unterwassergehauses PT-E02. 

■ Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfaltig und achten Sie auf einen sachgemaGen und 
sicheren Gebrauch dieses Produktes. 

■ Bitte bewahren Sie diese Anleitung zur spateren Bezugnahme auf. 

■ Bei unsachgemaBem Gebrauch kann es infolge von eindringendem Wasser zu 
schweren und/oder irreparablen Schaden an der eingesetzten Kamera kommen, die 
nicht ubernommen werden. 

■ Fuhren Sie vor jedem Gebrauch den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen 
Systemcheck durch. 



Haftungsausschluss 

• Diese Anleitung darf ohne ausdruckliche Genehmigung in keiner Weise, auch nicht auszugsweise, mit 
Ausnahme fur den privaten Gebrauch, verviel- faltigt werden. Der Nachdruck ohne ausdruckliche 
Genehmigung ist strengstens untersagt. 

• OLYMPUS IMAGING CORP. haftet nicht fur Schaden, die auf unsachge-maBen Gebrauch oder darauf 
zuriickzufiihren sind, dass der Kaufer oder ein von OLYMPUS IMAGING CORP. nicht ausdrucklich 
bevollmachtigter Dritter das Produkt zerlegt, repariert, umgebaut oder sonst verandert hat. Lesen Sie 
daher unbedingt vor dem ersten Gebrauch des Produktes diese Bedienungsanleitung durch und 
machen Sie sich mit den Anweisungen vertraut. 

• Der Ausschluss der Haftung umfasst insoweit nicht nur die Schaden am Produkt selbst, sondern alle 
denkbaren Schaden, wie z. B. die Beschadi-gung der darin installierten Kamera, die Beschadigung 
oder der Verlust der Bilddaten und hieraus resultierende Folgeschaden, Schaden des Verwenders des 
Produktes oder Dritter. 

Bitte vor dem ersten Gebrauch durchlesen 

• Bei diesem Produkt handelt es sich urn ein Prazisionsgehause aus hoch-wertigem Policarbonat, das 
Ihnen bei richtiger Handhabung sicheres Foto-grafieren bis zu 60 Meter Wassertiefe ermoglicht. 

• Bitte beachten Sie bei jedem Umgang mit dem Produkt, dass Gewahrleis-tungs-, Garantie- oder sonstige 
Ersatzanspruche bei unsachgemaBer Handhabung oder nicht ausdrucklich autorisierten Zerlegungen, 
Reparaturen, Umbauten oder Veranderungen ausgeschlossen sind. Sie sollten sich daher bereits vor 
dem ersten Gebrauch mit dieser Bedienungsanleitung eingehend vertraut machen. Beachten Sie 
insbesondere alle in dieser Anleitung enthaltenen Angaben zur Handhabung, Vorab-Test, Wartung/Pflege 
und Lagerung. 

• Das Gehause muss stets zusammen mit einem gesondert erhaltlichen Objektiv-Port verwendet werden. 

• Bitte beachten Sie, dass insbesondere bei Unterwasseraufnahmen die Kon-zentration und Umsicht des 
Aufnehmenden hinsichtlich allgemeiner Gefah-ren bei Schwimm- und Tauchgangen vermindert sein 
kann. OLYMPUS IMAGING CORP. haftet nicht fur Schaden, die darauf zuriickzufiihren sind, dass der 
Verwender des Produktes oder etwaige Begleiter durch die Mitnahme und Verwendung des Produktes 
von sonstigen Gefahren abgelenkt waren. 

• Vor dem Gebrauch bitte unbedingt die auf der Verpackung aufgedruckten Sicherheitshinweise beachten. 

VorsichtsmaRnahmen bei der Bedienung 

In dieser Anleitung sind wichtige Angaben zum richtigen Gebrauch und zur Vermeidung der Gefahrdung von 
Anwendern oder Dritten sowie der Gefahr von Sachschaden durch die nachfolgend beschriebenen 
Piktogramme besonders gekennzeichnet. 



AACHTUNG Verweist auf Angaben, bei deren Nichtbeachtung die Verwendung dieses 
Produktes zu schweren Verletzungen mit Todesgefahr fuhren kann. 

AVORSICHT Verweist auf Angaben, bei deren Nichtbeachtung die Verwendung dieses 
Produktes zu Verletzungen und/oder Sachschaden fuhren kann. 
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AACHWNG 

1 . Dieses Produkt stets vor dem Zugriff von Sauglingen, Kleinkindern und Kindern schutzten. 
Andernfalls konnen Unfalle der folgenden Art auftreten: 

• Verletzungen durch ein Herunterfallen aus groBerem Abstand auf den Korper oder Korperteile. 

• Verletzungen durch ein Einklemmen von Korperteilen an beweglichen, insbesondere zu 
offnenden und schlieBenden Teilen des Produktes. 

• Verletzungen durch Verschlucken von Kleinteilen. Falls Teile verschluckt wurden, sofort einen 
Arzt/Notarzt kontaktieren. 

2. Das Produkt niemals mit eingesetzter Digitalkamera, in der sich noch Batterien befinden, 
aufbewahren. Andernfalls kann Batterieflussigkeit austreten und es besteht Feuergefahr. 

3. Das Gehause muss stets zusammen mit einem gesondert erhaltlichen Objektiv-Port 
verwendet werden. Beachten Sie bitte, dass der Gebrauch des Gehauses ohne Objektiv-Port 
nicht moglich ist. 

4. Falls Wasser auf eine in diesem Produkt eingesetzte Kamera einwirkt, umgehend die Batterien 
aus der Kamera entnehmen. Andernfalls konnen sich Wasserstoffgase bilden und es besteht 
Feuer- und Explosionsgefahr. 

5. Dieses Produkt ist aus Polycarbonat gefertigt. Bei einer schweren Beschadigung mit Bruch des Gehauses 
besteht Verletzungsgefahr durch scharfe Kanten etc. Bitte mit ausreichender Sorgfalt handhaben. 

6. Das Silicagel und das Siliconfett fur den O-Ring dieses Produktes sind nicht zum Verzehr geeignet. 

AVORSICHT 

1 . Dieses Produkt darf nicht zerlegt oder umgebaut werden. Andernfalls kann es zum Eindringen von 
Wasser und zu Betriebsstorungen kommen. Falls dieses Produkt durch Dritte, welche nicht 
ausdrucklich durch OLYMPUS IMAGING CORP. bevollmachtigt sind, zerlegt oder umgebaut wird, 
erlischt der Garantieanspruch. 

2. Dieses Produkt darf nicht an Orten aufbewahrt werden, an denen extrem hohe oder niedrige 
Temperaturen und/oder extreme Temperaturschwankungen auftreten konnen. Andernfalls kann 
es zu Beeintrachtigungen am Produkt kommen. 

3. Offnen oder schlieBen Sie das Gehause nicht an Orten, die der Einwirkung von Sand, Staub und 
Schmutzpartikeln ausgesetzt sind, da dies die Wasserdichtigkeit des Produktes beeintrachtigt und 
somit das Eindringen von Wasser verursachen kann. 

4. Dieses Produkt ist fur eine Wassertiefe bis zu 60 Metern geeignet. Bitte beachten Sie, dass bei einer 
Wassertiefe von mehr als 60 Metern Verformungen und sonstige Schaden am Gehause und der der 
darin eingesetzten Kamera auftreten konnen und/oder Wasser in das Gehause eindringen kann. 

5. Bei grober Handhabung, z. B. Sprung ins Wasser mit in der Hand gehal-tenem oder in einer 
AuBentasche verstautem Gehause oder Werfen des Gehauses in das Wasser etc., kann Wasser 
eindringen. Das Gehause daher bitte stets sorgfaltig und vorsichtig handhaben. 

6. Falls die im Gehause befindliche Kamera mit eindringendem Wasser etc. in Beruhrung 
gekommen ist, sofort trockenreiben und eine Funktions-iiberpriifung vornehmen. 

7. Bei Flugreisen vor dem Start den O-Ring entfernen. Andernfalls kann das Gehause infolge des 
Luftdruckunterschieds ggf. nicht mehr geoffnet werden. 

8. Zur Gewahrleistung der einwandfreien Handhabung und Bedienung der Digitalkamera bitte die 
jeweils zugehorige Bedienungsanleitung sorgfaltig lesen. 

9. Beim Abdichten dieses Produktes darauf achten, dass sich am O-Ring und/oder den 
Kontaktflachen keinerlei Fremdkorper, wie Sand, Schmutz oder Haare, befinden. 

10. Nach dem Einsetzen in das Gehause kann der in der Digitalkamera eingebaute Blitz nicht 
verwendet werden. Niemals versuchen, die Digitalkamera bei ausgeklapptem Blitz in das 
Gehause einzusetzen. Andernfalls konnen das Gehause und/oder die Digitalkamera 
beschadigt werden. 

11. Bei Verwendung dieses Produktes darf der zur Digitalkamera gehorige LCD-Monitor nicht abgewinkelt 
werden. Falls versucht wird, dieses Produkt bei abgewinkeltem LCD-Monitor unter Gewaltanwendung 
zu verschlieBen, konnen dieses Produkt und/oder die Digitalkamera beschadigt werden. 
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Batterien 

• Verwenden Sie ausschliefilich den spezifisch fur Digitalkameras entwickelten Lithium- 
lonen-Akku (Olympus BLM-1). 

• Die Batteriepole stets trocken halten. Bei der Einwirkung von Feuchtigkeit oder Nasse 
kann es zu Betriebsstorungen und/oder Unfallen kommen. 

• Weitere Batterie-Sicherheitshinweise finden Sie in der zur Digitalkamera gehorigen 
Bedienungsanleitung. 



Gewahrleistung der Wasserdichtigkeit 

Wenn beim Gebrauch dieses Produktes Wasser eindringt, kann die im Produkt befindliche Kamera 
ggf. irreparabel beschadigt werden. Bitte achten Sie unbedingt auf die folgenden Punkte: 

1. Beim SchlieGen des Produktes unbedingt darauf achten, dass sich am O-Ring und/oder den 
Kontaktflachen am Gehause keinerlei Fremdkorper, wie Haare, Fasern, Sandkorner etc., befinden. 
Bereits ein einzelnes Haar oder Sandkorn kann bewirken, dass die Wasserdichtigkeit nicht mehr 
gewahrleistet ist. Bitte fiihren Sie diese Uberprufung besonders sorgfaltig durch. 



Beispiele fur am O-Ring angelagerte Fremdkorper 




Haar Fasern Sandkorner 



2. O-Ringe sind Gebrauchsartikel und mussen mindestens einmal jahrlich erneuert werden. Bei jedem 
Gebrauch ist eine sorgfaltige Vorbereitung und Pflege erforderlich. 

3. O-Ringe verschleiBen je nach Gebrauchs- und Lagerungsbedingungen schneller oder langsamer. 
Ein beschadigter, rissiger oder nicht mehr elastischer O-Ring muss sofort ausgewechselt werden. 

4. Vor Gebrauch des Unterwassergehauses und bei der Pflege des O-Rings muss die Ringnut 
gesaubert und dabei besonders darauf geachtet werden, dass keinerlei Fremdkorper, wie Sand, 
Haare etc., in der Nut verbleiben. 

5. Den O-Ring mit dem speziell geeigneten Siliconfett behandeln. 

6. Bei nicht einwandfrei angebrachtem O-Ring ist die Wasserdichtigkeit nicht gewahrleistet. Beim 
Anbringen darauf achten, dass der O-Ring nicht aus der Nut herausragt oder verdreht ist. Vor dem 
SchlieRen des Gehauses sicherstellen, dass der O-Ring einwandfrei in der Nut eingelegt ist. 

7. Dieses Produkt ist eine luftdichte Konstruktion aus Kunststoff (Polycarbonat). Wird dieses Produkt 
iiber einen langeren Zeitraum hohen Temperaturen, z. B. in einem geschlossenen Fahrzeug oder 
direkter Sonneneinstrahlung, z. B. am Strand oder hinter Glas etc., oder einer starken 
ungleichmaRig verteilten Druckeinwirkung ausgesetzt, kann es zu Verformungen und zum Verlust 
der Wasserdichtigkeit kommen. Achten Sie stets auf eine geeignete Umgebungstemperatur. Das 
Produkt darf zudem bei Transport oder Lagerung keiner hohen Gewichts- oder Druckbelastung 
ausgesetzt werden. Wahlen Sie stets einen geeigneten Aufbewahrungsort. 

8. Wenn auf den O-Ring von auBen zu hoher Druck ausgeubt wird und/oder wenn sich das Gehause 
verzieht, kann es zum Verlust der Wasserdichtigkeit kommen. 

9. Bitte verwenden Sie das Gehause stets erst nach der Durchfuhrung der in dieser Anleitung 
beschriebenen Systemchecks (mit und ohne eingesetzte Digitalkamera). 

10. Falls Sie Wassertropfen oder eine sonstige Wassereinwirkung beim Gebrauch des Gehauses 
feststellen, den Tauchgang sofort beenden. Hierauf die Kamera und das Gehause sorgfaltig 
trocknen und anschlieBend wie im Abschnitt „AbschlieRender Systemcheck" beschrieben testen. 
Uberprufen Sie, ob die Wassereinwirkung auf ein Leek Systemcheck" beschrieben Leek 
zuruckzufuhren ist. 
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Produkthandhabung 

• Bei der Aufbewahrung oder Nutzung dieses Produktes an den nachfolgend beschriebenen Orten kann es 
zu Betriebsstorungen, Fehlfunktionen, Schaden, Uberhitzung mit Feuergefahr, Trubungen an der 
Innenseite und Leckbildung kommen. Die folgenden Orte daher vermeiden: 

• Orte, auf die hohe Temperaturen einwirken (wie bei direkter Sonneneinstrahlung, in einem geschlossenen 
Fahrzeug etc.) und/oderdie extremen Temperaturschwankungen ausgesetzt sind. 

• Orte mit starker Staubeinwirkung. 

• Orte in der Nahe von offenem Feuer. 

• Orte, an denen Vibrationen auftreten konnen. 

• Orte, an denen fluchtige Chemikalien aufbewahrt oder verwendet werden. 

• Wassertiefen von mehr als 60 Metern. 

• Dieses Produkt ist aus Polycarbonat gefertigt und daher besonders widerstandsfahig gegen StoRe und 
Erschutterungen. Bei der Einwirkung harter scharfkantiger oder spitzer Gegenstande konnen jedoch 
Kratzer oder Bruchschaden verursacht werden. Dies gilt auch, wenn das Gehause fallen gelassen wird. 

• Dieses Produkt dient nicht als Schutzgehause der im Inneren befindlichen Kamera gegen schwere 
Erschutterungen. Falls dieses Produkt bei eingesetzter Digitalkamera starken Erschutterungen oder 
starker Druckeinwirkung ausgesetzt wird, kann die Digitalkamera schwer beschadigt werden. Schadliche 
Einwirkungen dieser Art mussen unbedingt vermieden werden! 

• Falls das Produkt fur langere Zeit nicht in Gebrauch ist, kann es infolge einer Beeintrachtigung des 0- 
Rings zum Verlust der Wasserdichtigkeit kommen. Bitte verwenden Sie das Gehause daher stets erst 
nach der Durchfiihrung der in dieser Anleitung beschriebenen Systemchecks (mit und ohne eingesetzte/r 
Digitalkamera). 

• Auf die Portfassung, den TTL-Kabelanschluss, das Stativgewinde etc. niemals GbermaGig hohen Druck 
ausiiben. 

• Die nachfolgend aufgelisteten Chemikalien diirfen keinesfalls zur Reinigung, als Rostschutz- oder 
Antibeschlagsmittel oder fur Reparaturen und ahnliche Zwecke verwendet werden. Diese Chemikalien 
konnen bei direkter oder indirekter (in Form von Spraynebel etc.) Einwirkung Gehauserisse bei hohem 
Wasserdruck sowie sonstige Storungen und Schaden verursachen. 



Unzulassige Chemikalien 


Erlauterung 


Fluchtige organische 
Losungsmittel, 
chemische Reiniger 


Das Gehause niemals mit Alkohol, Benzin, Farbverdunner oder sonstigen 
f luchtigen organischen Ldsungsmitteln bzw. chemischen Reinigern saubern. 
Klares Wasser (kalt oder lauwarm) ist ausreichend. 


Rostschutzmittel 


Keine Rostschutzmittel verwenden. Die Metallteile sind aus rostfreiem Stahl oder aus 
Messing gefertigt. Die Reinigung mit klarem Wasser ist ausreichend. 


Handelsiibliche 
Antibeschlagsmittel 


Keine handelsublichen Antibeschlagsmittel verwenden. AusschlieRlich das 
spezifisch geeignete Silicagel verwenden. 


Andere Schmierstoffe 
auRer dem spezifisch 
geeigneten Siliconfett 


Fur den O-Ring ausschlieRlich das spezifisch geeignete Siliconfett verwenden. 
Andernfalls kann der O-Ring beschadigt werden, was den Verlust der 
Wasserdichtigkeit zur Folge hat. 


Klebstoff oder 
selbstklebende Folien 


Niemals Klebstoffe, selbstklebende Folien etc. zur Reparatur oder fur ahnliche 
Zwecke verwenden. Falls Reparaturarbeiten anfallen, wenden Sie sich bitte an 
Ihren Olympus Fachhandler oder Kundendienst. 



• Niemals Handhabungsschritte vornehmen, die nicht in dieser Anleitung beschrieben sind. 
Teile/Ersatzteile ausschlieRlich wie in dieser Anleitung vorgeschrieben warten, auswechseln oder 
verwenden. 

Storungen wahrend des Fotografierens oder des Gebrauchs dieses Produktes, die infolge der 
Nichtbeachtung der obigen Hinweise auftreten, fallen nicht unter den Garantieanspruch. 

• OLYMPUS IMAGING CORP. haftet nicht fur Unfalle, die auf die Verwendung einer Digitalkamera unter 
Wasser zuruckzufuhren sind. 

• OLYMPUS IMAGING CORP. leistet keinerlei Entschadigung fur Unfalle (Verletzungen oder 
Sachschaden) wahrend des Gebrauchs dieses Produktes. 
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1. Vorbereitende Schritte 



Packungsinhalt auf Vollstandigkeit priifen 

Vergewissern Sie sich, dass alle zum Lieferumfang gehorigen Teile in der Packung 
enthalten sind. Falls Sie fehlende Oder beschadigte Teile feststellen, wenden Sie sich bitte 
umgehend an Ihren Fachhandler. 





Bedienungsanleitung 
(diese Anleitung) 
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Bezeichnung der Teile 




© Handgriff * i 

© Ausloserhebel * 

© Ring fur Handgelenkschlaufe * > 

© 0 (Belichtungskorrektur)- * 

Taste * 

© Programmwahlknopf * 

© Zubehorschuh * 

© TTL-Kabelabdeckung * 

© Vorderer Gehausedeckel * 

® Zoomregler * 

® Vordere Kappe * 
© iNFO(lnformationsanzeige)-Taste 
©menu -Taste i 
® (Loschen)-Taste i 
® H (Wiedergabe)-Taste i 
® Sucher 



! Okular-Verschlusshebel ® 

) a/b -Taste @ 

> Ol (Live-Bild)-Taste ® 

) Einstellknopf @ 

aelafl -Taste @ 

) Qj -Taste @ 

) WB-Taste/Pfeiltaste @ 

) af -Taste/Pfeiltaste @ 

) © -Taste ® 

) iso -Taste/Pfeiltaste © 
) H (MessmodusJ/Pfeiltaste 

) LCD-Monitor-Fenster @ 

) Hinterer Gehausedeckel @ 
i Kameraschlitten 

)O-Ring(POL-E01B) © 



Blitzschuhkabelanschluss (mit Kappe) 

Einschubfiihrungsschienen 

Offnungs-/Schlief3hebel 

Kameraschlittenriegel 

Anschluss fur optionale Halterung 

SchlieBklammer 

Innerer LCD-Monitorrahmen 

O-Ring (POL-E01A) 

Silicagel 

Schmiermittel fur Silikon-O-Ring 
(weiBe Kappe) 
O-Ring-Entferner 
Wartungsadapter fur 
wasserdichte Kappe 
Handgelenkschlaufe 



Hinweis: • Die Funktionen der mit dem Symbol * gekennzeichneten Teile stimmen mit denen der 
entsprechenden Bedienungselemente an der Digitalkamera uberein. Dementsprechend 
fuhrt die Digitalkamera bei Betatigen dieser Gehause-Bedienungselemente die 
entsprechenden Funktionen aus. Angaben zu diesen Funktionen entnehmen Sie bitte 
der zur Digitalkamera gehorigen Bedienungsanleitung. 
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Anbringen des Objektiv-Ports. 

Zum Unterwassergebrauch des Gehauses muss unbedingt der gesondert erhaltliche 
Objektiv-Port fur das Kameraobjektiv verwendet werden. Hierzu mussen Sie den fur das zu 
verwendende Objektiv geeigneten Objektiv-Port an der Objektivoffnung des Gehauses 
anbringen. 

• Zum Anbringen des Objektiv-Ports am Gehause lesen Sie bitte die Angaben in der zum 
Objektiv-Port gehorigen Anleitung sorgfaltig. 

• Fetten Sie mit dem zum Gehause mitgelieferten O-Ring-Schmiermittel die O-Ring-Nut am 
Objektiv-Port und das Port-Schraubgewinde des Gehauses sorgfaltig mit der geeigneten 
Menge ein. 

• Schrauben Sie den Objektiv-Port durch Drehen im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag am 
Gehause fest. 




Anbringen der Handgelenkschlaufe. 

Bringen Sie die Handgelenkschlaufe am Gehause an. 




Handgelenkschlaufe 



AVORSICHT : -Achten Sie auf einen sorgfaltige Anbringung der Handgelenkschlaufe, wie 
oben gezeigt. 

•Am Unterwassergehause ist seitlich oben und unten je ein Ring fur die 
Handgelenkschlaufe angebracht. Die Handgelenkschlaufe muss vor dem 
Gebrauch an diesen beiden Ringen sorgfaltig befestigt werden. 

•OLYMPUS haftet nicht fur Schaden etc., die infolge einer unsachgemaBen 
Anbringung der Handgelenkschlaufe auftreten. 
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Grundsatzliche Bedienungsschritte. 

Bitte machen Sie sich mit den grundsatzlichen Schritten zur Bedienung und Handhabung 
vertraut, ehe Sie Ihre Digitalkamera in dem Gehause installieren. 

So halten Sie das Unterwassergehause richtig 

Halten Sie das Unterwassergehause mit beiden Handen test, so dass Sie Ihr Motiv durch 
den Unterwassergehause-Sucher oder auf dem LCD-Monitor iiberprufen konnen. 



Richtig 




Falsch 




AVORSICHT : • Keinen zu starken Druck auf den Unterwasser-Port ausuben. 

•Achten Sie darauf, dass Sie das Objektivfenster des Unterwasser-Ports 
nicht mit Ihren Fingern verdecken. 

• Zur Uberprufung von hergestellten Aufnahmen auf dem LCD-Monitor muss 
die Kamera auf den Live-Bild-Modus geschaltet werden. Einzelheiten hierzu 
entnehmen Sie bitte der zur Digitalkamera gehorigen Bedienungsanleitung. 



Richtiges Drucken des Auslosers 

Den Ausloseknopf ruckfrei nach unten drucken, 
damit die Kamera bei der Aufnahme nicht bewegt 
wird. 




Verwendung des Programmwahlknopfes 

Der Programmwahlknopf des Gehauses wird auf 
die Kamera-Programmwahlscheibe gesetzt und 
lasst sich wie diese verwenden. Uberprufen Sie 
nach dem Einsetzen der Digitalkamera in das 
Gehause den Programmwahlknopf auf 
einwandfreie Funktionsweise, bevor Sie Aufnahmen 
herstellen. 



AVORSICHT : • Vergewissern Sie sich, dass der Programmwahlknopf des Unterwassergehauses 
einwandfrei auf der Programmwahlscheibe der Digitalkamera aufsitzt. 
Beachten Sie, dass der Drehwinkel der an der Digitalkamera befindlichen 
Programmwahlscheibe begrenzt ist. Drehen Sie niemals den 
Programmwahlknopf des Unterwassergehauses so weit, dass der Drehwinkel 
der an der Digitalkamera befindlichen Programmwahlscheibe uberschritten 
wird. 
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Verwendung des Zoomreglers 

Mit dem Zoomregler des Gehauses konnen Sie 
den Zoom- oder Scharfering der im Gehause 
eingesetzten Digitalkamera zur Verwendung der 
Zoomfunktion oder manuellen Scharfstellung 
bewegen. 




Die Steuerung von Zoomring und Scharfering, die mit dem am Unterwassergehause 
befindlichen Zoomregler erfolgt, ist je nach Ausfuhrung des verwendeten 
Wechselobjektivs der Digitalkamera unterschiedlich. Einzelheiten hierzu entnehmen Sie 
bitte der zum optionalen Unterwasser-Port gehorigen Bedienungsanleitung. 



Unterwasser-Port 


Geeignetes Objektiv 


Zoomring 


Scharfering 


Hinweis 


PPO-E01 


14-45mm 


Einmstellung 
moglich. 


Einstellung 
nicht moglich. 


Nur Autofokus ist verfugbar. 


35mm Makro 


Einstellung 
nicht moglich. 


Einmstellung 
moglich. *1 


Der Objektiv-Scharfering 
kann urn 360 0 gedreht 
werden. 


PPO-E02 


14-54mm 
11 -22mm 


Einmstellung 
moglich. 


Einstellung 
nicht moglich. 


Nur Autofokus ist verfugbar. 


PPO-E03 


50mm Makro 


Einstellung 
nicht moglich. 


Einmstellung 
moglich. *2 


Manuelle Scharfstellung ist bei auf 
180 ° begrenztem Drehwinkel des 
Scharferings moglich. 


PPO-E03 
+PER-E01 


50mm Makro 
+EC14 


Einstellung 
nicht moglich. 


Einstellung 
nicht moglich. 


Nur Autofokus ist verfugbar. 


PPO-E04 
+PER-E02 


7-1 4mm 


Einmstellung 
moglich. 


Einstellung 
nicht moglich. 


Nur Autofokus ist verfugbar. 


PPO-E04 


8mm 

Fischauge 


Einstellung 
nicht moglich. 


Einmstellung 
moglich. *3 


Manuelle Scharfstellung ist bei 
Drehung des Scharferings um 
360° moglich. 



*1 . Das optional erhaltliche Fokussiergetriebe PPZR-E04 ist erforderlich. 
*2. Bei Verwendung von PPZR-E04 (optional) kann der Scharfering um 360° gedreht 
werden. 

*3. Das optional erhaltliche Fokussiergetriebe PPZR-E05 ist erforderlich. 

Stand: April 2006. 
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AVORSICHT : Die Digitalkamera wechselt automatisch auf den Sleep-Modus 
(Bereitschaft), wenn uber einen bestimmten Zeitraum kein Bedienschritt 
vorgenommen wurde. Die Wartedauer bis zum Aktivieren des Sleep-Modus 
kann an der Digitalkamera vorgewahlt werden. 

Zum Deaktivieren des Sleep-Modus (und Wechsel auf den Betriebsstatus 
der Kamera) betatigen Sie ein beliebiges Bedienungselement, z. B. den 
Ausloserknopf. 

Weitere Angaben hierzu entnehmen Sie bitte der zur Digitalkamera 
gehorigen Bedienungsanleitung. 



So verwenden Sie den Okular-Verschlusshebel 

Wenn Sie beim Fotografieren das Sucherokular 
nicht verwenden, drehen Sie den Okular- 
Verschlusshebel, um das Sucherokular zu 
verschlie(3en. In diesem Fall kann kein Licht mehr 
durch das Sucherokular auf die Sucherscheibe 
einfallen. 




AVORSICHT: Vergewissern Sie sich, dass das Sucherokular der Digitalkamera 
geschlossen ist, bevor Sie die Digitalkamera in das Unterwassergehause 
einsetzen. Bringen Sie zudem den Okular-Verschlusshebel des 
Unterwassergehauses in die „Offen"-Position (hierzu muss der Hebel bis 
zum Anschlag gegen den Uhrzeigersinn gedreht werden), bevor Sie das 
Unterwassergehause vollstandig verschlieRen. Falls Sie das Gehause 
verschlieRen, ohne dass dessen Okular-Verschlusshebel wie erforderlich fur 
das geschlossene Sucherokular der Kamera eingestellt ist, kann das 
Sucherokular der Kamera nicht geoffnet/geschlossen werden. 
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Abnehmen der TTL-Kabelanschlusskappe 



TTL- 

Kabelanschlusskappe 



© Gegen den 
Uhrzeigersinn 
drehen. 




Abnehmen. 



Zum Fotografieren mit Blitz bei Verwendung des 
gesondert erhaltlichen Blitz-Unterwassergehauses 
mussen Sie die TTL-Kabelanschlusskappe wie 
nachfolgend beschrieben entfernen. 

II Die TTL-Kabelanschlusskappe vom Gehause 
entfernen. 

3Den Steckverbinder des Unterwasser-TTL-Kabels 
des Blitz-Unterwassergehauses an diesem Gehause 
anbringen. 




) An dem TTL- 
Kabelanschluss 
anbringen. 



Unterwasser-TTL-Kabel 



Verwenden Sie diese 
Markierung zur Ausrichtung. 




© Drehen Sie den zum Anschluss gehorigen Gewindering 
vorsichtig im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag. 



— So bringen Sie die TTL-Kabelanschlusskappe am Gehause an — 

Vergewissern Sie sich, dass an den O-Ringen in der Kappe und am TTL-Kabelanschluss 
keine Fremdkorper anhaften. Zum Befestigen der Kappe muss diese vorsichtig im 
Uhrzeigersinn bis zum Anschlag gedreht werden. 





Anschluss 



O-Ringe uberpriifen 



©Vorsichtig im Uhrzeigersinn bis zum 
Anschlag drehen. 



CD Drehen Sie die 
Kappe im 
Uhrzeigersinn 
bis zum Anschlag. ^ 




AVORSICHT: -Falls die TTL-Kabelanschlusskappe nicht einwandfrei befestigt ist, kann 
Wasser eindringen. Achten Sie darauf, dass die Kappe vorsichtig im 
Uhrzeigersinn vollstandig bis zum Anschlag gedreht wird und test sitzt. 
Niemals das TTL-Kabel zu stark drehen und festziehen. Andernfalls kann 
es schwierig sein, das Kabel zu losen und zu entfernen. 



*Angaben zum TTL-Kabel und Blitzschuhkabel finden Sie in der zum Blitz- 
Unterwassergehause gehorigen Bedienungsanleitung. 



Reinigen des TTL-Anschlusses 

Falls sich die Gewinde des TTL-Kabels und des TTL-Kabelanschlusses miteinander 
verklemmen, kann sich das Kabel vom Anschluss losen. Urn dies zu vermeiden, sollten die 
Gewinde jeweils mit O-Ring-Silikonfett (zu diesem Gehause mitgeliefert) eingefettet werden. 
Weitere Einzelheiten hierzu finden Sie auf Seite D-32 in dieser Anleitung. 



AVORSICHT: -Falls sich das TTL-Kabel nicht abtrennen lasst, niemals versuchen, 
hierbei Gewalt anzuwenden. Wenden Sie sich an Olympus. 
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Anschluss des Blitzschuhkabels 

Zum Fotografieren im TTL-Blitzmodus mit einer in diesem Gehause eingesetzten 
Digitalkamera ist das Blitzschuhkabel erforderlich, das zum gesondert erhaltlichen Blitz- 
Unterwassergehause mitgeliefert wird. Das Blitzschuhkabel wird an diesem Gehause und 
dem Blitzschuh der Digitalkamera angeschlossen. 



1 Zum Abnehmen drehen Sie zunachst die im 
uGriaussirineren DeTinaiicne 

Blitzschuhkabelanschlusskappe gegen den Uhrzeigersinn. 




2 Fuhren Sie den Steckverbinder des Blitzschuhkabels in den Anschluss des 

fnphancpc pin nnH Hrphpn Qip Hip \/prhinHiinnQCPhranhpn hie 7iim Ancrhlan 

UOl luUoCO Oil 1 UMU Ul CllCl 1 OIC UIO V CI UIMUUI IUooOI II dUUCI 1 Ulo iUI II Ml loUl HdU 

im Uhrzeigersinn, um eine einwandfreie Befestigung zu gewahrleisten. 


^^^^ 


U 

Setzen Sie den Blitzschuhstecker des Blitzschuhkabels in 
den Blitzschuh der Digitalkamera ein. 




4 Wird das Blitzschuhkabel nicht verwendet, bringen Sie die Blitzschuhkabelkappe an 
dem Blitzschuhkabelanschluss im Gehauseinneren an und drehen diese bis zum 
Anschlag im Uhrzeigersinn, um eine einwandfreie Befestigung zu gewahrleisten. 





AVORSICHT : -Die Kamera muss aus dem Gehause entnommen werden, wenn der 
Steckverbinder des Blitzschuhkabels an dem Gehause-Anschluss angebracht wird. 

Anbringen und Entnehmen des Kameraschlittens in Oder aus dem Gehause 

Zum Einschieben und festen Installieren der Digitalkamera im Gehauseinneren dient der im 
vorderen Gehausedeckel befindliche Kameraschlitten. 



1l 

Zum Losen muss der Schlittenriegel gegen den 
Uhrzeigersinn gedreht werden. 






~~ — " — ^1 


Den Kameraschlitten nach vorne herausschieben. 








3 Zunachst miissen Sie die Digitalkamera mit dem Kameraschlitten 
verschrauben. Hierzu drehen Sie die am Kameraschlitten befindliche 
Schraube im Uhrzeigersinn am Stativgewinde der Digitalkamera fest. 
Weitere Angaben hierzu siehe das Kapitel "Installieren des 
Kameraschlittens in der Digitalkamera" in dieser Anleitung. 


anno 


4 

— Den Kameraschlitten auf den Fuhrungsschienen im 
vorderen Gehausedeckel einschieben. 








5 

Zum Sichern des Kameraschlittens muss der 
Schlittenriegel im Uhrzeigersinn gedreht werden. 




u 


1 



*Zum Entnehmen gehen Sie in umgekehrter Richtung und Reihenfolge vor. 
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2. Check vor Benutzung des Gehauses 



Erster Systemcheck vor dem Gebrauch 

Dieses Gehause unterliegt einer strengen Qualitatskontrolle bei der Fertigung und der Montage 
der Teile einschlieBlich einer sorgfaltigen Funktionsiiberprufung. Zudem wird jedes Gehause in 
einem speziellen Wasserdruckbelastungstest auf seine Wasserdichtigkeit uberpruft, um die 
Einhaltung der Leistungsdaten zu gewahrleisten. In Abhangigkeit von den Bedingungen bei 
Lagerung und Transport, dem Wartungszustand etc. kann die Wasserdichtigkeit des Gehauses 
beeintrachtigt werden. Vor jedem Tauchgang muss daher unbedingt die vollstandige 
Funktionstuchtigkeit einschlieBlich Oberprufung auf Wasserdichtigkeit anhand der nachfolgend 
beschriebenen Schritte uberpruft werden, bevor die Kamera eingesetzt wird. 

Uberprufen der abdichtenden Teile des Gehauses 

Bitte uberprufen Sie die abdichtenden Teile des Gehauses wie nachfolgend beschrieben. 

1. Vergewissern Sie sich, dass die O-Ringe des Gehauses einwandfrei in den 
vorgesehenen Bereichen eingepasst und mit den Riegeln gesichert sind. 

2. Vergewissern Sie sich, dass der gesondert erhaltliche Objektiv-Port einwandfrei am 
Gehause angebracht ist und achten Sie hierbei insbesondere auf einwandfrei Sitz des 
O-Rings zwischen Objektiv-Port und Gehause. 

3. Vergewissern Sie sich, dass der O-Ring des TTL-Kabelanschlusses einwandfrei 
angebracht ist und achten Sie hierbei darauf, dass die Kappe einwandfrei am 
Anschluss festgezogen wurde. 

Erster Systemcheck 

1. Bevor Sie das Gehause mit eingesetzter Digitalkamera verwenden, das leere 
wasserdicht geschlossene Gehause in der vorgesehenen Wassertiefe untertauchen. 
Vergewissern Sie sich, dass kein Wasser eindringen kann. 

2. Die Hauptursachen fur eindringendes Wasser sind wie folgt: 

• Die O-Ringe sind nicht installiert. 

• Die O-Ringe befinden sich teilweise oder vollstandig auRerhalb der vorgesehenen Nut. 

• Die O-Ringe weisen Schaden, Risse, Abnutzung oder Verformungen auf. 

• An den O-Ringen oder den O-Ring-Nuten bzw. O-Ring-Kontaktflachen haften Sand, 
Fasern, Haare oder sonstige Fremdkorper an. 

• Die O-Ring-Nuten oder O-Ring-Kontaktflachen sind beschadigt. 

• Falls die obigen moglichen Ursachen ausgeschlossen werden konnen, uberprufen, 
ob der Silicagel-Beutel und/oder die Handgelenkschlaufe beim SchlieBen 
eingeklemmt werden. 



AVORSICHT : -Die am besten geeignete Methode zur Oberprufung auf Wasserdichtigkeit 
ist das Tauchen mit dem leeren Gehause bis zur vorgesehenen 
Wassertiefe. Falls dies nicht moglich ist, kann diese Oberprufung auch in 
geringer Wassertiefe ohne Einwirkung hohen Wasserdrucks vorgenommen 
werden. Es wird empfohlen, einen solchen Test in jedem Fall 
durchzufiihren. 

•Falls bei diesem Vorab-Test und normaler Handhabung eindringendes 
Wasser festgestellt wird, darf das Gehause nicht verwendet werden. 
Wenden Sie sich an Ihren Olympus Fachhandler oder Kundendienst. 
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3. Einsetzen der Digitalkamera 



Uberprufen der Digitalkamera. 

Vor dem Einsetzen in das Gehause muss die Digitalkamera auf einwandfreien Zustand und 
ihre Funktionstuchtigkeit uberpruft werden. 

Batterieleistung 

Wenn Sie bei Unterwasseraufnahmen den LCD-Monitor haufig zur Bildkomposition und 
Uberprufung Ihrer Aufnahmen verwenden, konnen sich die Batterien schnell leeren. 
Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch, dass die Batterieleistung ausreichend ist. 



Hinweis: -Vor jedem Tauchgang sollten Sie stets eine voll geladenen Batterie einlegen. 
Andernfalls konnen Ihnen Motive infolge unzureichender Batterieleistung entgehen. 



Kameraspeicher-Check (Anzahl der verfugbaren Aufnahmen) 

Vergewissern Sie sich, dass auf dem Speichermedium der Kamera ausreichend 
Speicherplatz verfugbar ist. 

Abnehmen des Trageriemens und des Objektivdeckels von der Digitalkamera 

Vor dem Einsetzten in das Gehause muss an der Digitalkamera angebrachtes Zubehor ,wie 
Trageriemen oder Objektivfilter etc., entfernt werden. 

AVORSICHT : - Falls versucht wird, die Digitalkamera einschlieBlich Trageriemen und/oder 
Objektivfilter einzusetzen, kann es infolge von nicht einwandfrei 
schlieBenden Gehausedeckeln zum Eindringen von Wasser kommen. 
•Beim Entfernen des Trageriemens und/oder Objektivfilters muss die 
Digitalkamera vorsichtig gehandhabt werden. OLYMPUS haftet nicht fur 
Schaden, die durch das Herunterfallen der Kamera etc. verursacht werden. 



Entfernen Sie die Okularmuschel von der Digitalkamera. 

Das Unterwassergehause ermoglicht die 
Aufnahmeuberprufung per Sucher. Entfernen Sie die 
Okularmuschel der Digitalkamera vor dem Einsetzen in das 
Unterwassergehause, damit Sie das Sucherbild besser 
einsehen konnen. 



AVORSICHT: Vor dem Installieren der Digitalkamera im Gehause unbedingt das 
Sucherokular entfernen. Anderenfalls kann der hintere Gehausedeckel 
nicht einwandfrei geschlossen werden, so dass Wasser in das Gehause 
eindringen kann. 

Abnehmen des Objektivfilters von der Digitalkamera 

Ein an der Digitalkamera angebrachter Objektivfilter muss entfernt werden, bevor die 
Digitalkamera in das Gehause eingesetzt wird. 

AVORSICHT: Bei angebrachtem Objektivfilter kann die Digitalkamera nicht in das 
Gehause eingesetzt werden. Jeder Objektivfilter muss unbedingt entfernt 
werden. 
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Vorbereiten der Digitalkamera. 



Verwendbare Digitalkamera 

Dieses Produkt (PT-E02) ist ausschlieBlich fur das Digitalkameramodell E-330 
vorgesehen. 

Betriebsiiberpriifung der Digitalkamera 

Nehmen Sie eine Betriebsuberpriifung entsprechend den Angaben in der zur 
Digitalkamera gehorigen Bedienungsanleitung vor. 



Offnen des Gehauses. 



(1) 



Entriegeln Sie die vier SchlieBhebel des 
Gehauses, wobei Sie jeweils zwei uber Kreuz 
angeordnete SchlieBhebel nacheinander 
entriegeln (in der rechts gezeigten Abbildung 
SchlieBhebelpaar A oder B). 



B 



(2) 



Zum Entriegeln greifen Sie mit einem Finger 
unter das SchlieBehebelende und heben dann 
den SchlieBhebel vorsichtig an. Wenn Sie alle 
vier SchlieBhebel entriegelt haben, halten Sie 
den hinteren Gehausedeckel mit beiden 
Handen test und trennen diesen vom vorderen 
Gehausedeckel, indem Sie die SchlieBhebel 
vollstandig offnen. 




(3) Wenn Sie alle vier 
SchlieBhebel entriegelt 
haben, halten Sie den 
hinteren Gehausedeckel mit 
beiden Handen fest und 
trennen diesen vom 
vorderen Gehausedeckel, 
indem Sie die SchlieBhebel 
vollstandig offnen. 
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Anbringen des zum optionalen Unterwasser-Port gehorigen 
Zoomgetriebes am Objektiv 

Die Zoomfunktion des an der Digitalkamera angebrachten Objektivs (oder die manuelle 
Scharfstellung mit dem 50 mm Makro-Objektiv) kann mittels Zoomgetriebe gesteuert werden. 
Das Zoomgetriebe wird zusammen mit dem gesondert erhaltlichen Objektiv-Port geliefert. 
Eine Beschreibung hierzu finden Sie in der zum Objektiv-Port gehorigen Bedienungsanleitung. 




zur Verriegelung des Zoomgetriebes. 



AVORSICHT : -Vergewissern Sie sich, dass das Zoomgetriebe mit dem Arretierhebel 
einwandfrei verriegelt wurde. 

• Uberprufen Sie die Installationsposition des Zoomgetriebes auf dem Objektiv. 
Beziehen Sie sich hierbei auf die Bedienungsanleitung des gesondert 
erhaltlichen Objektiv-Ports. 



Anbringen des optionalen Zoom/Fokussier-Getriebes(PPZR-E03/04/05) am Objektiv 

Einzelheiten zur Anbringung entnehmen Sie bitte der zum Zoom/Fokussier-Getriebe gehorigen 
Bedienungsanleitung. 
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□ □ □ I 

Installieren des Kameraschlittens in der Digitalkamera 

Vor dem Einsetzen der Digitalkamera in das Gehause muss der im vorderen 
Gehausedeckel befindliche Kameraschlitten entnommen und an der Digitalkamera befestigt 
werden. 



0) 



Den Kameraschlitten am Stativgewinde, 
das sich an der Unterseite der 
Digitalkamera befindet, festschrauben. 



(2) 



Der Kameraschlitten kann ausschlieRlich 
in einer bestimmten horizontalen und 
vertikalen Ausrichtung angebracht 
werden. Beziehen Sie sich bei der 
Anbringung bitte auf die rechts gezeigte 
Abbildung. 




t Oben 
I Unten 



□ □□□ 

10 rMto 



Vorne 



Hinten 
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I □ □ □ 

Setzen Sie die Digitalkamera in das Unterwassergehause ein. 

Vor dem Einsetzen mussen Sie unbedingt die folgenden Punkte uberpriifen: 

• 1st die Digitalkamera ausgeschaltet (OFF )? 

• 1st ein Speichermedium in der Digitalkamera geladen? 

• 1st die maximale Batterieleistung verfiigbar? 

• Wurden Tragegurt, Objektivkappe und Objektivfilter von der Digitalkamera entfernt? 

• Wurde der zum Unterwassergehause mitgelieferte Kameraschlitten am Stativgewinde, 
das sich an der Unterseite der Digitalkamera befindet, festgeschraubt? 

• Wurde die Okularmuschel von der Digitalkamera entfernt 

• Wurde das Zoomgetriebe am Objektiv der Digitalkamera angebracht? 

• Liegt der LCD-Monitor flach an der Digitalkamera an? 

• 1st der Sucherverschluss der Digitalkamera often? 

(1) Ziehen Sie den Zoomregler und den Programmwahlknopf des Unterwassergehauses nach 
auBen (beim Herausziehen des Programmwahlknopfes wird gleichzeitig der Hauptschalterhebel 
nach oben gezogen), damit diese nicht beim Einsetzen der Digitalkamera im Wege sind. 




Bringen Sie den Hauptschalterhebel und den Okular-Verschlusshebel jeweils in die 



hierunter angezeigten Positionen. 




Muss in der 6-Uhr-Position stehen. Muss in der 4-Uhr-Position stehen. 

(2) Die TTL-Kabelanschlusskappe vom Blitzschuhkabelanschluss, der sich links oben an 
der Innenseite des Gehauses befindet, entfernen und das Blitzschuhkabel anbringen. 




AVORSICHT : -Beim Festziehen der Arretierschraube zum Sichern des Blitzschuhanschlusses muss 
das Unterwassergehause mit der Oberseite nach unten gehalten werden. Achten Sie 
darauf, dass hierbei das Unterwassergehause nicht herunterfallt. 
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□ □ □ [ 



(3) Den Kameraschlitten mit der daran befestigter 
Digitalkamera an den Fuhrungsschienen des 
Gehauses einsetzen. 

Hierbei vorsichtig vorgehen, so dass die 
Digitalkamera nicht durch hervorstehende Teile 
im Gehauseinneren behindert wird. 



Nach dem Einsetzen der Digitalkamera das 
Blitzschuhkabel am Blitzschuh der Kamera 
befestigen. 



Bei vollstandig eingesetzter Digitalkamera den 
am Kameraschlitten befindlichen Arretierhebel 
drehen. 




Drucken Sie den vor dem Einsetzen der Digitalkamera nach auRen gezogenen 
Programmwahlknopf vorsichtig nach innen und vergewissern Sie sich, dass mit dem 
Zoomregler einwandfrei gezoomt, mit dem Hauptschalterhebel die Digitalkamera 
einwandfrei ein- und ausgeschaltet und mit dem Programmwahlknopf die 
Programmwahlscheibe der Digitalkamera einwandfrei bedient werden kann. 




AVORSICHT : -Lesen Sie die Bedienungsanleitung des gesondert erhaltlichen Objektiv- 
Ports sorgfaltig. Bringen Sie das Zoomgetriebe am Zoomring des Objektivs 
an, bevor Sie die Digitalkamera in das Gehause einsetzen. Achten Sie auf 
die einwandfreie Ausrichtung des Zoomrings beim Einsetzen. 

•Falls das Zoomgetriebe nicht einwandfrei mit dem Zoomregler des 
Gehauses verkoppelt ist, kann die Zoomfunktion nicht gesteuert werden. 
Selbst wenn das Getriebe einwandfrei greift, kann sich der Zoombereich 
infolge des Installationsvorgangs der Digitalkamera verringern. Lesen Sie 
die Bedienungsanleitung des gesondert erhaltlichen Objektiv-Ports sorgfaltig 
und achten Sie auf die einwandfreie Funktionsweise des Zoomgetriebes. 

• Falls am Objektiv das Fokussiergetriebe angebracht ist, uberprufen Sie nun, 
ob das Getriebe einwandfrei greift. 
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I □ □ □ 

Einsetzen des Silicagel-Beutels 

Vor dem SchlieBen des Gehauses einen als Zubehor erhaltlichen Silicagel-Beutel zur 
Vermeidung von Kondensationsbeschlag zwischen dem rechten Bereich an der 
Unterseite der Digitalkamera und dem Gehause einsetzen, Das kurzere Beutelseite 
muss nach innen weisen. 




Auf die korrekte Ausrichtung achten. 



AVORSICHT : - Den Silicagel-Beutel vollstandig und in der korrekten Ausrichtung an der 
ausgewiesenen Position einsetzen. Andernfalls kann der Beutel beim 
SchlieBen des Gehauses eingeklemmt werden. In diesem Fall kann 
Wasser in das Gehause eindringen. 

•Falls versucht wird, das Gehause bei nicht vollstandig eingesetztem 
Silicagel-Beutel zu schlieGen, verfangt sich der Beutel an dem O-Ring. In 
diesem Fall kann Wasser in das Gehause eindringen. 

•Ein bereits benutzter Silikagel-Beutel bietet nur verminderte 
Absorptionswirkung. Daher sollte vor jedem SchlieBen ein neuer 
Silikagel-Beutel eingesetzt werden. 



Uberprufen auf einwandfreies Einsetzen. 

Beachten Sie alle Punkte derfolgenden Checkliste, bevor Sie das Gehause schlieRen. 

• 1st die Digitalkamera so installiert, dass der Zoomregler einwandfrei arbeitet? 

• 1st der Silikagel-Beutel vollstandig an der vorgeschriebenen Position eingesetzt? 

• Sind die O-Ringe und die O-Ring-Kontaktflachen frei von Verschmutzungen und/oder 
Fremdkorpern? 

• Sind die O-Ringe einwandfrei angebracht? 

• 1st die TTL-Kabelanschlusskappe einwandfrei festgedreht? 

• Kann die Digitalkamera ein- und ausgeschaltet werden.? 

• Kann die Programmwahlscheibe der Digitalkamera einwandfrei bedient werden? 
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SchlieBen des Gehauses. 

(1) Vorsichtig die beiden Gehausehalften 



(vorderer und hinterer Gehausedeckel) 
aufeinander ausrichten. Hierbei 
sorgfaltig vorgehen, damit die O-Ringe 
nicht verdreht werden oder verrutschen. 




(2) Die vier SchlieRhebel an den Greifern 
einklinken (hierbei paarweise jeweils 
zwei iiber Kreuz angeordnete 
SchlieRhebel einklinken). 



Paarweise jeweils zwei iiber 
Kreuz angeordnete 
Schlie(3hebel einklinken. 




A 



(3) Die SchlieBhebel in Pfeilrichtung 

umlegen, um das Gehause wasserdicht 
zu verschlieBen. 




AVORSICHT : Zum wasserdichten VerschlieBen des Gehauses miissen alle vier 
SchlieRhebel in Pfeilrichtung umgelegt werden. Falls ein SchlieBhebel 
often oder nicht verriegelt ist, kann Wasser in das Gehause eindringen. 
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I □ □ □ 

Uberprufen Sie die eingesetzte Kamera auf 
einwandfreie Funktionsweise. 

Vergewissern Sie sich nach dem vollstandigen VerschlieRen des Unterwassergehauses, dass 
alle Funktionen der eingesetzten Kamera einwandfrei arbeiten. 

• Betatigen Sie den Hauptschalterhebel am Gehause und vergewissern Sie sich, dass die 
Kamera hierdurch ein- und ausgeschaltet (ON/OFF) werden kann. 

• Drehen Sie den Programmwahlknopf am Gehause und vergewissern Sie sich, dass der 
Kameramodus entsprechend umgeschaltet wird. 

• Drucken Sie den Ausloserhebel des Gehauses und vergewissern Sie sich, dass hierdurch der 
Kameraausloser betatigt wird. 

• Betatigen Sie den Zoomregler am Gehause und vergewissern Sie sich, dass das 
Sucherokular hierbei gesteuert wird. 

• Betatigen Sie die weiteren Bedienelemente des Gehauses und vergewissern Sie sich, dass 
die zugehorigen Kamerafunktionen einwandfrei ausgefuhrt werden. 




AVORSICHT : • Falls die Kamerafunktionen nicht einwandfrei ausgefuhrt werden, wiederholen Sie 
alle zum Einsetzen der Kamera erforderlichen Schritte ab einschlieBlich Kapitel 
..Uberpriifen Sie die Digitalkamera" auf Seite D-16 dieser Anleitung. 
•Vergewissern Sie sich nach dem Einsetzen der Kamera in das Gehause, dass 
sich der Programmwahlknopf des Gehauses drehen lasst. Falls dies nicht der 
Fall ist, sitzt der Programmwahlknopf ggf. nicht einwandfrei auf der 
Programmwahlscheibe der Kamera auf. Richten Sie den Programmwahlknopf 
und die Programmwahlscheibe einwandfrei aufeinander aus. 

AbschlielBende Uberprufung des Gehauses 
Visuelle Inspektion 

Nach dem SchlieRen des Gehauses die Dichtungsbereiche am vorderen 

und hinteren Gehausedeckel sowie am Objektiv-Port visuell uberpriifen, urn sicherzustellen, dass die O-Ringe 
nicht verdreht sind und einwandfrei in den Nuten sitzen und dass keine Fremdkorper eingeschlossen wurden. 

AVORSICHT : -Haare, Fasern und sonstige leicht zu iibersehende kleine Objekte konnen das 
Eindringen von Wasser verursachen. Bei der Uberprufung daher sorgfaltig vorgehen. 
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AbschlieBender Systemcheck 

Der nach dem Einsetzen der Kamera erforderliche abschlieBende Systemcheck enthalt alle 
Prufpunkte, die Sie unbedingt vor jedem Gebrauch durchfuhren sollten, um sicherzustellen, 
dass kein Wasser in das Gehause eindringen kann. Der Test lasst sich leicht und in etwa 5 
Minuten in einem mit Wasser gefullten Behalter, wie einer Badewanne etc., durchfuhren. 



Einfacher Test auf 
Wasserdichtigkeit 



Abbildung 



Hinweise 



Das Gehause langsam in 
das Wasser tauchen. 



Zuerst das Gehause fur 
nur 3 Sekunden 
eintauchen. 



Vergewissern Sie sich, 
dass kein Wasser 
eingedrungen ist. 



Das Gehause nun fur 30 
Sekunden eintauchen. 



Vergewissern Sie sich, 
dass kein Wasser 
eingedrungen ist. 



Das Gehause nun fur 3 
Minuten eintauchen. 



AbschlieRende 
Uberprufung: Ist das 
Silicagel trocken? 



Wenn kein Wasser 
eindringt, ist der Test 
abgeschlossen. 



Eventuell in das durchsichtige 
Gehause eindringendes Wasser 
kann sofort festgestellt werden. 

Falls der O-Ring nicht einwandfrei dicht 
ist, kann Wasser innerhalb von 3 
Sekunden eindringen. Entweichen 
Luftblasen an den Dichtungsstellen? 
Bitte sorgfaltig prufen. 



Das Gehause aus dem Wasser 
nehmen und prufen, ob sich Wasser 
im Gehause befindet. 



Wahrend dieser Zeitspanne 
ausschlieRlich prufen, ob Luftblasen 
aus dem Gehause entweichen. 



Das Gehause aus dem Wasser 
nehmen und prufen, ob sich Wasser 
im Gehause befindet. 



Sorgfaltig prufen, ob Luftblasen entweichen. 
Die haufig verwendeten Bedienungselemente 
betatigen. Dabei prufen, ob Luftblasen entwei- 
chen. Falls kein eindringendes Wasser festge- 
stellt wird, ist das Gehause funktionsfahig. 



Dies ist extrem wichtig! Prufen Sie durch 
die Gehausewand hindurch sorgfaltig, ob 
das Silicagel trocken ist. Nochmals das 
Gehauseinnere auf eingedrungenes 
Wasser iiberpriifen. 



Wenn alle Tests ohne Beanstandung 
durchge-fuhrt werden konnten, ist 
das Gehause einsatzbereit. Das 
Tariergewicht anbringen. * 
* Wenn benotigt/gewunscht. 



*Das in den obigen fotografischen Abbildungen gezeigte Unterwassergehause ist fur 
Kompaktkameras vorgesehen. Dieses Gehause kann auf die gleiche Weise uberpruft werden. 
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4. Unterwasseraufnahmen 



Verwendung der Handgelenkschlaufe. 

Bringen Sie die Handgelenkschlaufe am Gehause an. Greifen Sie mit der rechten Hand 
durch die Schlaufe und halten Sie mit derselben Hand das Gehause. 




Gehen Sie beim Fotografieren sorgfaltig vor. 

Uberprufen Sie die Aufnahmen im Sucher Oder auf dem LCD-Monitor. 

Die bei Verwendung des Unterwassergehauses hergestellten Aufnahmen konnen im 
Sucher oder auf dem LCD-Monitor uberpruft werden. Soil der LCD-Monitor hierzu 
verwendet werden, miissen Sie den Live-Bild-Modus der Kamera wahlen. 

Fotografieren Sie bei Verwendung der LCD-Monitoranzeige 

Drucken Sie die IOI (Live-Bild)-Taste des Gehauses, um die hergestellte Aufnahme auf 
dem LCD-Monitor abzubilden. Zu diesem Zeitpunkt kann die A/B-Taste des Gehauses fur 
verschiedene Funktionen, einschlieRlich Oberprufung der Bildkomposition und 
Scharfstellung, genutzt werden. 




© A-Modus 

Das Motiv wird auf dem LCD-Monitor 
abgebildet, so da(3 Sie die Bildkomposition 
bestimmen konnen. 

© B-Modus 

Mit der ©-Taste konnen Sie das Motiv bei bis 
zu zehnfacher VergroRerung abbilden. Diese 
VergroRerung erleichtert je nach Motiv die 
Komposition und die Scharfstellung. 



AVORSICHT : • Bei Verwendung des A-Modus muss das Sucherokular geschlossen bleiben, 
um eine einwandfreie Belichtungsmessung zu erhalten. 

• Im B-Modus steht der Autofokus nicht zur Verfugung. 

• Einzelheiten zum Live-Bild-Modus entnehmen Sie bitte der zur 
Digitalkamera gehorigen Bedienungsanleitung. 

•Einzelheiten zum A/B-Modus entnehmen Sie bitte der zur Digitalkamera 
gehorigen Bedienungsanleitung. 
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Ruckfreies Drucken des Auslosers 

Zum Auslosen muss dass Gehause beidhandig sicher gehalten werden. Den 
Ausloserhebel ruckfrei bewegen, um Bildverwackelungen zu vermeiden. 

Vorsicht bei Blitzaufnahmen 

Bei im Gehause eingesetzter Digitalkamera kann der in der E-330 eingebaute Blitz nicht 
verwendet werden. Zum Fotografieren mit Blitz sind ein Zusatzblitz und ein Blitz- 
Unterwassergehause, beide gesondert erhaltlich, erforderlich. 

AVORSICHT : Sollen Zusatzblitz und Blitz-Unterwassergehause, beide gesondert 
erhaltlich, verwendet werden, ist zusatzlich eine Blitzschiene zur Anbringung 
des Blitz-Unterwassergehauses an diesem Gehause erforderlich. 



5. Behandlung nach dem Gebrauch 

Entfernen von Wassertropfen 

Nach Beenden des Tauchgangs muss das 
Gehause sorgfaltig getrocknet werden. 
Verwenden Sie Druckluft oder ein weiches, 
fusselfreies Tuch und entfernen Sie Nasse und 
Feuchtigkeit vom Scharnier zwischen den 
Gehausedeckeln, vom Auslosehebel und 
Handgriff sowie von den Schlie(3hebeln/Schlie(3en. 



AVORSICHT : • Verbleibende Wasserreste zwischen den Gehausedeckeln oder zwischen 
Objektiv-Port und Gehause konnen beim Offnen des Gehauses bzw. 
Abnehmen des Ports in das Innere eindringen. Diese Bereiche besonders 
sorgfaltig trocknen. 

•Beim Offnen des Gehauses oder Abnehmen des Objektiv-Ports 
unbedingt vermeiden, dass Wasser von aufien (aus dem Haar oder vom 
Taucheranzug tropfendes Wasser etc.) in das Innere und/oder auf die 
Kamera gelangt! 

•Vor dem Offnen des Gehauses oder Abnehmen des Objektiv-Ports 
unbedingt sicherstellen, dass Ihre Hande oder Handschuhe vollkommen 
sauber (frei von Sand, Fasern etc.) und trocken sind. 

•Niemals an Orten, an denen Spritzwasser, Gischt, Flugsand, Staub etc. 
auftreten konnen, das Gehause offnen oder den Objektiv-Port abnehmen. 
Falls ein Offnen (zum Batterie- oder Speicherkartenwechsel etc.) oder das 
Abnehmen des Ports unbedingt erforderlich ist, die Einwirkung von Wind 
und Gischt mit einem geeigneten Objekt (Kunststoffplane etc.) abblocken. 

•Die Digitalkamera und/oder die Batterie niemals mit (insbesondere von 
Salzwasser) feuchten Handen beriihren. 



Hinweis: "Halten Sie in einer Plastiktute ein mit klarem Leitungswasser 
befeuchtetes Handtuch bereit, um Salzwasser/-kristalle von Ihren Handen 
zu entfernen, bevor Sie die Kamera beruhren. 
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Entnehmen Sie die Digitalkamera. 

Entriegeln Sie die SchlieBhebel des Gehauses wie hierunter gezeigt und offnen Sie vorsichtig 
den hinteren Gehausedeckel. Ziehen Sie hierauf den Zoomregler und den Programmwahlknopf 
nach auBen, drehen Sie den Kameraschlittenriegel gegen den Uhrzeigersinn und Ziehen Sie 
nun die Digitalkamera vorsichtig mit beiden Handen aus dem Gehause. 
Zum Entnehmen der Digitalkamera gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge zu den 
Bedienschritten von Kapitel „Setzen Sie die Digitalkamera in das Unterwassergehause ein" auf 
Seite D-20 dieser Anleitung vor. 



Offnen Sie die SchlieBhebel, indem die 
SchlieBhebel paarweise und iiber Kreuz 
nacheinander entriegeln. 




Ziehen Sie hierauf den Zoomregler und 
den Programmwahlknopf nach auBen, 
so dass diese nicht die Entnahme der 
Digitalkamera aus dem Gehause 
behindern. Sind diese nach auBen 
gezogen, konnen Sie die Digitalkamera 
in den hier durch Kreise 
gekennzeichneten Bereichen fassen 




und aus dem Gehause entnehmen 



AVORSICHT : -Das geoffnete Gehause stets so ablegen, dass die O-Ring- 
Kontaktflachen nach oben weisen. Falls die O-Ring-Kontaktflachen nach 
unten weisen, konnen sich Schmutzpartikel und/oder Fremdkorper am CD- 
Ring oder der O-Ring-Kontaktflache anlagern. In diesem Fall ist die 
Wasserdichtigkeit des Gehauses beim nachsten VerschlieBen nicht mehr 
gewahrleistet. 

•Angaben zur Bildspeicherung und sonstigen Funktionen entnehmen Sie 
bitte der zur Digitalkamera gehorigen Bedienungsanleitung. 

• Vergewissern Sie sich vor dem Entnehmen der Digitalkamera aus dem 
Gehause, dass Zoomregler und den Programmwahlknopf nach auBen 
gezogen wurden und die Entnahme nicht behindern konnen. Falls 
versucht wird, die Digitalkamera unter Gewaltanwendung zu entnehmen, 
konnen die Digitalkamera und/oder das Unterwassergehause beschadigt 
werden. 
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Reinigen des Gehauses mit klarem Wasser 

Nach dem Gebrauch und der Entnahme der Digitalkamera sollte das Gehause wieder 
geschlossen und moglichst schnell mit klarem Leitungswasser abgespult werden. Nach dem 
Gebrauch in Salzwasser sollte das Gehause fur einen ausreichenden Zeitraum in einen mit 
klarem Leitungswasser gefullten Behalter eingetaucht werden, um Salzwasser/Salzreste zu 
entfernen. 




AVORSICHT : -Bei der ortlichen Einwirkung hohen Wasserdrucks (Wasserschlauch etc.) 

kann das Gehause lecken. Vor der Gehausereinigung mit Wasser sollte 
die Digitalkamera entnommen werden. 

•Bei in klarem Leitungswasser getauchtem Gehause den Auslosehebel 
und andere Bedienungselemente betatigen, um Salzreste zu entfernen. 
Das Gehause zum Reinigen nicht zerlegen! 

•Wird das Gehause abgetrocknet, ohne dass alle Salzreste sorgfaltig 
entfernt wurden, konnen Funktionsbeeintrachtigungen auftreten. 
Salzreste stets sorgfaltig entfernen! 



Abtrocknen des Gehauses 

Verwenden Sie nach dem Abwaschen des Gehauses zum Abtrocknen ein sauberes 
weiches und fusselfreies Tuch. Legen Sie das Gehause hierauf zum vollstandigen 
Trocknen an einen gut belufteten und gegen direkte Sonneneinstrahlung geschiitzten Ort. 



AVORSICHT: -Zum Trocknen niemals einen elektrischen Fohn oder sonstige HeiRluft 
verwenden und das Gehause niemals direkter Sonneneinstrahlung 
aussetzen. Andernfalls kann es zu Materialbeeintrachtigungen von Gehause 
und O-Ring kommen, so dass die Wasserdichtigkeit nicht mehr 
gewahrleistet werden kann. Beim Abwischen darauf achten, das Gehause 
nicht zu zerkratzen. 
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6. Wartung der Wasserdichtigkeit 



Entfernen Sie den O-Ring. 

Offnen Sie das Unterwassergehause und entfernen Sie den O-Ring. 
Vorgehensweise 

©Fuhren Sie den O-Ring-Entferner zwischen O-Ring und O-Ring-Nutkante ein. 
@Positionieren Sie die Spitze des eingesetzten O-Ring-Entferners unter dem O-Ring. 

(Gehen Sie hierbei vorsichtig vor, urn hierbei nicht die O-Ring-Nut zu beschadigen!) 
©Heben Sie den O-Ring an und greifen Sie diesen mit Ihren Fingerspitzen, urn ihn aus der 

Nut zu entnehmen. 



Reinigen des O-Rings 

Die Reinigung des O-Rings sollte in zwei Schritten erfolgen: Nehmen Sie zunachst eine visuelle 
Uberprufung des O-Rings vor, wahrend der Sie anhaftende Fremdkorper entfernen und den Ring auf 
sichtbare Schaden untersuchen. In einem zweiten Schritt fasten Sie den gesamten Ring vorsichtig mit 
den Fingerspitzen auf noch anhaftende Fremdkorper, Risse, Verhartungen oder sonstige Schaden ab. 



Am O-Ring anhaftende Fremdkorper entfernen Sie mit einem sauberen fusselfreien Tuch 
oder einem Wattestabchen. Reinigen Sie auch alle O-Ring-Kontaktflachen des Gehauses 
sorgfaltig. 



AVORSICHT : •Zum Entfernen des O-Rings oder Reinigen der Ringnut keinen scharfen 



oder spitzen Gegenstand verwenden, da hierdurch Schaden verursacht 
werden konnen, die ggf. zum Verlust der Wasserdichtigkeit fuhren. 
• Beim Abtasten des O-Rings darauf achten, diesen nicht zu dehnen. 
•Zum Reinigen des O-Rings niemals Alkohol, Benzin oder ahnliche 
Ldsungsmittel bzw. chemische Reinigungsmittel verwenden. Andernfalls 
kann er beschadigt werden oder schneller verschleiBen. 
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□ □ □ I 

Anbringen des O-Rings 

Vergewissern Sie sich, dass keinerlei Fremdkorper am O-Ring anhaften und fetten Sie ihn 
leicht mit dem mitgelieferten Silikonfett ein. Legen Sie den O-Ring hierauf in die Ringnut ein 
und vergewissern Sie sich dabei, dass er einwandfrei sitzt.. 



Einfetten des O-Rings 



1 


Entnehmen Sie die 
geeignete Menge 
Siliconfett. 




Vergewissern Sie sich, dass Ihre Finger 
und der O-Ring einwandfrei sauber sind. 

L/IUOfttJII OlC \jCX. O [Mill OIIIOUI 1 IcLl dUb Ucl 

Tube vorsichtig auf Ihre Fingerkuppe. 


2 


Tragen Sie das 
Siliconfett auf den 
O-Ring auf. 




Halten Sie den O-Ring zwischen Daumen und 
zwei Fingern und reiben Sie hierbei das Fett 
entlang des O-Rings vorsichtig ein. Achten 
Sie darauf, dass der O-Ring hierbei nicht 
ubermaBig gedehnt Oder verdreht wird. 


3 


Uberprufen Sie den 
O-Ring auf 
einwandfreien 
Zustand. 




Vergewissern Sie sich durch Abtasten und eine 
visuelle Oberprufung, dass der eingefetteten O-Ring 
nicht beschadigt ist. Falls irgendeine 
Beeintrachtigung festgestellt wird, muss der O-Ring 
sofort gegen einen neuen ausgetauscht werden. 


4 


Tragen Sie das 
Siliconfett auf die 
O-Ring- 

Kontaktflache auf. 




Verwenden Sie die auf Ihren Fingerkuppen 
verbliebenen Fettreste, um die 
Kontaktflache am vorderen Gehausedeckel 
zu saubern und einzufetten. 



AVORSICHT : • Fiihren Sie stets eine Wartung zum Erhalt der Wasserdichtigkeit durch, selbst wenn 
das Gehause nur zu einem Batterie- oder Speicherkartenwechsel geoffnet wurde und 
hierauf weiter zur Aufnahme verwendet werden soil. Andernfalls besteht die Gefahr, 
dass das Gehause bei der nachsten Verwendung nicht mehr wasserdicht ist. 

• Wird das Gehause fur langere Zeit nicht verwendet, muss der O-Ring aus der Ringnut 
entnommen werden, um Verformungen zu vermeiden. Den O-Ring leicht mit Siliconfett 
einfetten und in einer sauberen Plastiktute o. A. aufbewahren. 

• Bleibt nach dem Trocknen Salz am O-Ring haften, kann es zu Betriebsstorungen 
kommen. Nach dem Gebrauch unbedingt Salzwasser und Salzreste entfernen. 



Austausch von VerschleiRteilen 

• O-Ringe unterliegen VerschleiBerscheinungen und sind als Ersatzteil erhaltlich. 
Unabhangig von der Gebrauchshaufigkeit des Gehauses sollte der O-Ring mindestens 
einmal im Jahr gegen einen neuen ausgetauscht werden. 

• Die Abnutzung des O-Rings schwankt in Abhangigkeit von den Einsatz- und 
Lagerungsbedingungen. Falls Verformungen, Risse Oder Verhartungen etc. festgestellt 
werden, muss der O-Ring umgehend ausgewechselt werden. 



Hinweis: -Achten Sie beim Kauf neuer O-Ringe, von Silicagel und Siliconfett auf 
original Olympus Produkte. Diese sind bei Ihrem Olympus Fachhandler oder 
Kundendienst erhaltlich. 
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I □ □ □ 

Wartung der Gewinde des TTL-Kabels und des TTL-Kabelanschlusses 

Falls die Gewinde zur Verbindung des TTL-Kabels mit dem TTL-Kabelanschluss nicht 
einwandfrei gewartet werden, konnen sich Salz oder sonstige im Meerwasser befindliche 
Partikel am TTL-Kabel anlagern und ein Abtrennen des Kabels behindern. 
Nach dem Gebrauch in Meerwasser mussen Salz, Sand und sonstige Partikel umgehend 
entfernt werden. Nach der Reinigung alle Teile sorgfaltig trockenreiben. Saubern Sie die 
Gewindebereiche sorgfaltig mit einem Wattestabchen und tragen Sie eine dunne 
gleichmaBige Schicht O-Ring-Slikonfett (zu diesem Gehause mitgeliefert) auf. 




Reinigen Sie diese Bereiche und 
tragen Sie hier O-Ring-Slikonfett auf. 



Wartung der TTL-Anschlusskappe 

Nach dem Abtrennen der TTL-Anschlusskappe von der wasserdichten Kappe muss der O- 
Ring gesaubert und eingefettet werden. 

Verwenden Sie den Wartungsadapter, urn das O-Ring-Modul von der wasserdichten Kappe 
zu entfernen. 




Wasserdichte Kappe Wartungsadapter fur 

wasserdichte Kappe 



A] 

Setzen Sie den Adapter ein, wobei die Stifte auf die 
Vertiefungen in der Kappe ausgerichtet sein mussen. 


1 




Drehen Sie den Adapter gegen den Uhrzeigersinn, um das 
O-Ring-Modul zu entfernen. 




3 

— 1 Entnehmen Sie den O-Ring aus dem O-Ring-Modul. Reinigen 
Sie die O-Ring-Nut und reiben Sie den O-Ring mit Silikonfett 
ein. Bringen Sie hierauf den O-Ring im O-Ring-Modul an. 




O-Ring 

ml o] 
11 0 / 



*Gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge/Richtung vor, um das O-Ring-Modul wieder an 
der wasserdichten Kappe anzubringen. 
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Fragen und Antworten zum Gebrauch von PT-E02 

F1 :Welche Digitalkamera kann ich in diesem Gehause verwenden? 
A1 : PT-E02 ist ausschlieBlich fur die Digitalkamera E-330 geeignet. 

F2:Sind Unterwasseraufnahmen bei ausschlieBlicher Verwendung von PT-E02 durchfuhrbar? 
A2: Zusatzlich zum Gehause ist unbedingt ein gesondert erhaltlicher Objektiv-Port erforderlich, der 
fur das verwendete Objektiv geeignet ist. 

F3:Was ist beim Installieren der Digitalkamera besonders zu beachten? 

A3: Achten Sie beim Installieren der Kamera insbesondere auf die folgenden Punkte: 

(1) Achten Sie darauf, dass die Batterieleistung der Digitalkamera ausreichend ist. 

(2) Achten Sie darauf, dass die Speicherkapazitat des verwendeten Speichermediums ausreichend 
ist. Verwenden Sie ein Speichermedium mit moglichst groBem freien Speicherplatz, urn ein 
haufiges durch Speichermediumwechsel bedingtes Offnen und SchlieBen des Gehause zu 
vermeiden. 

(3) Vergewissern Sie sich, dass das Zoom-/Fokussiergetriebe einwandfrei am Objektiv der 
Digitalkamera angebracht sind. 

(4) Bei Verwendung eines Blitzgerats darauf achten, dass das Blitzschuhkabel mit der Kamera 
verbunden ist. 

(5) Entfernen Sie den Trageriemen und den Objektivdeckel von der Digitalkamera. 

Falls der Trageriemen und/oder der Objektivdeckel nicht von der Digitalkamera entfernt werden, 
konnen sich diese wahrend des Einsetzens zwischen den Gehausedeckeln verfangen oder ein 
einwandfreies SchlieBen verhindern und damit die Wasserdichtigkeit beeintrachtigen. 

(6) Vergewissern Sie sich vor dem SchlieBen des Gehauses, dass die O-Ringe jeweils einwandfrei 
in der Ringnut sitzen. 

(7) Vergewissern Sie sich, dass die SchlieBen des Objektiv-Ports sowie die TTL- 
Kabelanschlusskappe einwandfrei verriegelt bzw. geschlossen sind. 

(8) Vergewissern Sie sich, dass die O-Ringe und die Kontaktflachen am Gehause frei von 
Fremdkorpern und Verunreinigungen sind. 

(9) Legen Sie den Silicagel-Beutel zur Vermeidung von Kondensationsbeschlag ein. Verwenden Sie 
ausschlieBlich Olympus Silicagel. 

F3:Worauf ist zu achten, wenn das Gehause in Gebrauch ist oder gelagert wird? 
A3: Achten Sie insbesondere auf die folgenden Punkte: 

(1) Wenn auf den O-Ring von auBen zu hoher Druck ausgeubt wird und/oder wenn das Gehause 
verzogen wird, kann es zum Verlust der Wasserdichtigkeit kommen. Niemals zu hohen Druck 
ausiiben. 

(2) Wenn das Gehause an den nachfolgend aufgelisteten Orten verwendet, abgelegt oder 
aufbewahrt wird, kann es zu Funktionsbeeintrachtigungen oder Schaden kommen. Vermeiden 
Sie die folgenden Orte: 

(a) Orte, an denen direkte Sonneneinstrahlung sowie extrem hohe oder niedrige Temperaturen 
und/oder extreme Temperaturschwankungen auftreten konnen. 

(b) Orte mit offenem Feuer. 

(c) Orte, an denen fluchtige Chemikalien verwendet/aufbewahrt werden. 

(d) Orte, die Vibrationen ausgesetzt sind. 

(3) In den folgenden Fallen kann es bei im Gehause eingesetzter Digitalkamera zu 
Funktionsbeeintrachtigungen und/oder Schaden am Gehause oder an der Kamera kommen. 
Vermeiden Sie die Einwirkung von heftigen Erschutterungen oder hoher Druckausubung durch: 

(a) Zusammenprallen mit harten Gegenstanden. 

(b) Herunterfallen. 

(c) Hohe Gewichtsbelastung. 

(4) Bei geoffnetem Gehause uberprufen Sie die O-Ringe sowie die O-Ring-Kontaktflachen am 
vorderen Gehausedeckel auf Fremdkorper, wie Haare, Fusseln, Sandkorner etc. Etwaige 
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Fremdkorper mussen entfernt werden. Uberprufen Sie auch die O-Ringe zwischen Objektiv-Port 
und Gehause. 

F5:Worauf ist zu achten, wenn das Gehause geoffnet und geschlossen wird? 
A5: Achten Sie insbesondere auf die folgenden Punkte: 

(1) Das Gehause niemals an Orten offnen, die Spritzwasser, Gischt, Flugsand etc. ausgesetzt sind. 

(2) Sorgfaltig den Bereich zwischen den Gehausedeckeln sowie alle hervorstehenden Teile und 
Einbuchtungen (z. B. SchlieRhebel) trockenreiben. Andernfalls kann beim Offnen Oder 
SchlieBen des Gehauses Wasser in das Innere gelangen! 

(3) Beim Offnen unbedingt vermeiden, dass Wasser von auRen (aus dem Haar oder vom 
Taucheranzug tropfendes Wasser etc.) in das Innere des Gehauses oder auf die Kamera 
gelangt! 

(4) Bei geoffnetem Gehause den O-Ring und die Kontaktflachen am Gehause auf Fremdkorper, 
wie Haare, Fasern, Sandkorner etc., uberprufen und diese gegebenenfalls sorgfaltig entfernen. 

(5) Niemals die Digitalkamera und Zubehor, wie Speicherkarten etc., mit schmutzigen oder von 
Salzwasser feuchten Handen beruhren! 

(6) Falls Sie wahrend des Tauchgangs Wasser im Gehauseinneren feststellen, den Tauchgang 
sofort abbrechen. Falls Wasser an der Digitalkamera festgestellt wird, muss diese sofort 
trockengerieben und auf ihre Funktionstuchtigkeit iiberpruft werden. Uberprufen Sie das 
Gehause wie in dieser Anleitung beschrieben auf mogliche Ursachen fur das Eindringen von 
Wasser. 

F6: Worauf ist zu achten, wenn das Gehause gelagert wird? 

A6: Nach dem Gebrauch die Digitalkamera umgehend entnehmen (s. hierzu Abschnitt 5: 
Behandlung nach dem Gebrauch) und das Gehause mit klarem Wasser reinigen. Salzwasser 
wird am besten entfernt, indem das Gehause fur einige Zeit in klares Leitungswasser 
eingetaucht wird und hierbei alle Bedienungselemente betatigt werden, damit anhaftendes 
Salzwasser auch von den beweglichen Teilen abgespult wird. Nach dem Abwaschen des 
Gehauses zum Abtrocknen ein sauberes weiches und fusselfreies Tuch verwenden. Das 
Gehause hierauf zum vollstandigen Trocknen an einen gut beliifteten und gegen direkte 
Sonneneinstrahlung geschutzten Ort legen. Zum Trocknen niemals einen Fohn oder sonstige 
HeiRluft verwenden und das Gehause niemals direkter Sonneneinstrahlung aussetzen. 
Andernfalls kann es zu Verformungen, Verfarbung und/oder Bruch des Gehauses und 
Materialbeeintrachtigungen des O-Ftings kommen. 

Die Gehauseinnenseite mit einem sauberen weichen und fusselfreien Tuch auswischen. Den 0- 
Ring entnehmen und sowohl diesen als auch die Ringnut sowie die Kontaktflachen am Gehause 
gleichfalls mit einem sauberen, fusselfreien Tuch sorgfaltig reinigen. Zum Entfernen des 0- 
Rings keinen scharfen oder spitzen Gegenstand verwenden. Andernfalls kann der O-Ring 
beschadigt werden, was den Verlust der Wasserdichtigkeit zur Folge haben kann. Zur 
Entnahme des O-Rings stets den mitgelieferten Keil verwenden. 

F7: Worauf ist zu achten, urn das Gehause auf Wasserdichtigkeit zu uberprufen? 

A7: Hierzu erst den ersten und bei installierter Kamera den abschlieBenden Systemcheck 
durchfuhren. Der erste Systemcheck einschlieRlich eines Tauchgangs ohne eingesetzte Kamera 
bis auf die beabsichtigte Tiefe wird empfohlen. Falls dies nicht moglich ist, sollte dieser Test 
zumindest bei 1 m Wassertiefe oder in einem Wasserbehalter (Badewanne etc.) erfolgen. Der 
abschlieBende Systemcheck kann dann gleichfalls in einem derartigen Wasserbehalter 
durchgefuhrt werden. 

F8: Welche sind die Ursachen fur eindringendes Wasser? 

A8: Die haufigsten Ursachen werden nachfolgend aufgelistet und sollten unbedingt beachtet 
werden. 

(1) Wenn kein O-Ring installiert ist. 

(2) Wenn der O-Ring nicht einwandfrei in der Ringnut sitzt. 

(3) Wenn der O-Ring Risse, Verformungen, Verhartungen etc. aufweist. 

(4) Wenn am O-Ring Schmutzpartikel oder Fremdkorper (Sand, Fasern, Haare etc.) anhaften. 
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(5) Wenn Sie in den O-Ring-Nuten Oder auf den O-Ring-Kontaktflachen Fremdkorper (Sand, 
Fusseln, Haare etc.) feststellen. 

(6) Wenn beim SchlieBen des Gehauses Trageriemen, Silicagel-Beutel etc. zwischen den 
Gehausedeckeln eingeklemmt werden. 

(7) Bei grab fahrlassiger Handhabung, z. B. Sprung ins Wasser mit in der Hand gehaltenem Oder in 
einer AuBentasche verstautem Gehause oder Werfen des Gehauses in das Wasser oder 
plotzlicher hoher Druckeinwirkung auf das Gehause etc. Das Gehause stets vorsichtig und 
uberlegt handhaben. 

F9:Worauf ist bei der Wartung des O-Rings zu achten? 
A9: Bitte achten Sie auf die folgenden Punkte: 

(1) Zum Reinigen des O-Rings niemals Alkohol, Benzin oder ahnliche Losungsmittel bzw. 
chemische Reinigungsmittel verwenden. Andernfalls kann der O-Ring beschadigt werden oder 
schneller verschleiBen. 

(2) AusschlieBlich original Olympus Schmiermittel fiir Silikon-O-Ringe (weiBe Kappe) verwenden. 
Andere Schmiermittel konnen ggf. ungeeignet sein. Bei Verwendung eines ungeeigneten 
Schmiermittels kann es zu Beeintrachtigungen an den Kontaktflachen des Gehauses und zum 
Verlust der Wasserdichtigkeit kommen. 

(3) Bei langerem Nichtgebrauch den O-Ring aus der Ringnut entnehmen, urn Verformungen zu 
vermeiden. Den entnommenen O-Ring hierauf mit dem geeigneten Siliconfett leicht einfetten 
und dann in einer sauberen Plastiktiite etc. aufbewahren. Zur erneuten Verwendung den O-Ring 
sorgfaltig auf einwandfreien Zustand uberprufen. Schaden, Verformungen, Verhartungen oder 
Zusammenkleben diirfen nicht auftreten! Fetten Sie den O-Ring erneut wie in dieser Anleitung 
beschrieben leicht ein. Die Verwendung von zu viel Siliconfett verbessert nicht die 
Wasserdichtigkeit oder Druckbestandigkeit, sondern erleichtert das Anhaften von Fremdkorpern 
und Schmutzpartikeln am O-Ring! Eine leichte gleichmaBige Beschichtung ergibt die besten 
Resultate. 

(4) Tragen Sie eine gleichmaBig diinne Schicht des zum Gehause mitgelieferten Schmiermittels fiir 
O-Ringe auf die Schraubgewinde, wie zum Beispiel am Objektiv-Port-Gewinde und der 
Gewindefassung am Gehause, auf. 

(5) O-Ringe sind VerschleiBteile und sollten mindestens einmal im Jahr erneuert werden. 

(6) Der VerschleiB des O-Rings schwankt in Abhangigkeit von den Einsatz- und 
Lagerungsbedingungen. Falls Verformungen, Risse oder Verhartungen etc. festgestellt werden, 
muss der O-Ring umgehend ausgewechselt werden. 

F10: Worauf ist bei der Wartung des Gehauses zu achten? 
A10: Bitte beachten Sie die folgenden Punkte. 
(1) Die nachfolgend aufgelisteten Chemikalien diirfen keinesfalls zur Reinigung, als Rostschutz- 
oder Antibeschlagsmittel oder fiir Reparaturen und ahnliche Zwecke verwendet werden. 

• Das Gehause niemals mit Alkohol, Benzin, Farbverdunner oder sonstigen fluchtigen 
organischen Losungsmitteln bzw. chemischen Reinigern saubern. Klares Wasser (kalt oder 
lauwarm) ist ausreichend. 

• Keine Rostschutzmittel verwenden. Die Metallteile sind aus Aluminium, rostfreiem Stahl oder 
aus Messing gefertigt. Die Reinigung mit klarem Wasser ist ausreichend. 

• Keine handelsublichen Antibeschlagsmittel verwenden. AusschlieBlich Olympus Silicagel 
verwenden. 

• Niemals Klebstoffe oder selbstklebende Folie etc. zur Reparatur oder fiir ahnliche Zwecke 
verwenden. Falls Reparaturarbeiten notig werden, wenden Sie sich bitte an Ihren Olympus 
Fachhandler oder Kundendienst. 

F1 1 : Was ist im Falle einer erforderlichen Reparatur zu tun? 

A1 1 : Falls eine Reparatur erforderlich wird, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhandler oder den 
Olympus Kundendienst. Niemals versuchen, Reparaturarbeiten selbst durchzufiihren oder das 
Gehause zu zerlegen oder umzubauen! Werden Reparatur- oder Umbauarbeiten durch Sie oder 
von OLYMPUS IMAGING CORP. nicht autorisierte Dritte durchgefuhrt, erlischt Ihr 
Garantieanspruch. 
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F12: Wie lauten die Modellnummern der Zubehorartikel fur PT-E02? 
A12: Die folgenden Zubehorartikel sind erhaltlich: 

(1) O-Ringe fur das Gehause PT-E02(POL-E01A, POL-E01B): Diese Silikongummi-O-Ringe sind 
unbedingt erforderlich, um das Gehause wasserdicht zu verschlieRen. Es sind zwei O-Ring- 
Ausfuhrungen erhaltlich. Fur andere Gehause verfiigbare O-Ringe sind nicht fur dieses 
Gehause geeignet. 

(2) Fur die geeigneten Objektive sind die folgenden Unterwasser-Ports zur Verwendung 
mit PT-E02 verfugbar. 



Unterwasser-Port 


Geeignetes Objektiv 


Hinweis 


PPO-E01 


14-45mm 


Zum exklusiven Zoomgetriebe mitgeliefert. 


35mm Makro 


Bei Verwendung von PPZR-E04 (optional) kann 
der Scharfering um 360° gedreht werden. 


PPO-E02 


14-54mm 
11 -22mm 


Zum exklusiven Zoomgetriebe mitgeliefert. 


PPO-E03 


50mm Macro* 


Zum exklusiven Zoomgetriebe mitgeliefert. 

Der Drehwinkel des Scharferings ist auf 180 0 begrenzt 


PER-E01 


EC-14 


EC-14 muss zwischen Unterwassergehause und 
Unterwasser-Port montiert werden. 


PPO-E04 
+PER-E02 


7-1 4mm 


Nur Autofokus ist verfugbar. 


PPO-E04 


8mm Fischauge 


Bei Verwendung von PPZR-E05 (optional) kann 
der Scharfering um 360° gedreht werden. 



* Bei Verwendung von PPZR-E04 (optional) kann der Scharfering um 360° gedreht werden. 



(3) Schmiermittel fur Silikon-O-Ring (PSOLG-1): Speziell geeignetes Fett zur Wartung und Pflege 
des Silikon-O-Rings. 

(4) Silicagel (SILCA-5): Entfeuchter, um das durch Kondensation verursachte Beschlagen der 
Glasteile des Unterwassergehauses zu verringern. 

* Bestellungen sind in groBen Computer- oder Fotofachgeschaften moglich. 

* Bezuglich des Austausches von Teilen wenden Sie sich bitte an Ihren Olympus Fachhandler 
oder Kundendienst. Der Teiletausch wird in Rechnung gestellt. 
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Technische Daten 



■ 



Geeignetes 
Kameramodell 


Olympus Digitalkamera E-330 


Druckfestigkeit 


Bis zu 60 m Wassertiefe 


Konstruktion 


Gehause: Transparentes Polykarbonat. 

SchlieBhebel/Hauptschalterknopf/Programmwahlknopf/Steuerknopf/Zoomreg 
ler/Kameraschlitten : Polykarbonat 

Port-Schraubfassung/Kameraschlittenfuhrungen/Sucherrahmen/Anschluss 
fur optionale Halterung/Zoomreglergetriebe/TTL-Anschlusskappe: Aluminium 
Bedienungstasten/SchlieBhebelgreifer/Zubehdranschlussabdeckung; 
Vernickeltes Messing. 
Gehausekappe; ABS-Kunststoff. 
O-Ringe: Silikongummi. 
Innerer LCD-Monitorrahmen: NBR-Gummi. 


Abmessungen 


Breite 214 mm x Hohe 168 mm x Tiefe 154 mm 


Gewicht 


1860 g (ohne Kamera und Zubehor) 



*Anderungen der Konstruktion und der technischen Daten jederzeit ohne Vorankundigung 
vorbehalten. 
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OLYMPUS 



,8) 



http://www.olympus.com/ 




OLYMPUS IMAGING CORP. 

Shinjuku Monolith, 3-1 Nishi-Shinjuku 2-chome, Shinjuku-ku, Tokyo, Japan 



OLYMPUS IMAGING AMERICA INC. 



Two Corporate Center Drive, P.O. Box 9058, Melville, NY 11747-9058, USA. Tel. 631-844-5000 
Technische Unterstiitzung (USA) 

24h Automatische Online-Hilfe: http://www.olympusamerica.com/support 
Telefonischer Informationsdienst: Tel. 1-888-553-4448 (gebuhrenfrei) 

Unser telefonischer Kundendienst ist zwischen 08.00 und 22.00 Uhr erreichbar. 
(montags - freitags) ET 
E-Mail: distec@olympus.com 

Olympus Software-Updates finden Sie unter: http://www.olympus.com/digital 



OLYMPUS IMAGING EUROPA GMBH 

Geschaftsanschrift: WendenstraUe 14-18, 20097 Hamburg, Deutschland 

Tel.: +49 40-23 77 3-0 / Fax: +49 40-23 07 61 
Lieferanschrift: BredowstralJe 20, 22113 Hamburg, Deutschland 
Postanschrift: Postfach 10 49 08, 20034 Hamburg, Deutschland 

Technische Unterstiitzung fur Kunden in Europa: 

Bitte besuchen Sie unsere Internetseite http://www.olympus-europa.com 
Oder rufen Sie unsere GEBUHRENFREIE HOTLINE AN*: 00800 - 67 10 83 00 

fur Osterreich, Belgien, Danemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Italien, Luxemburg, 

Niederlande, Norwegen, Portugal, Spanien, Schweden, Schweiz und GroUbritannien. 

* Bitte beachten Sie, dass einige (Mobil-)Telefondienst-/Netzanbieter Ihnen den Zugang zu 

dieser Hotline nicht ermbglichen Oder eine zusatzliche Vorwahlnummer fur +800-Nummern 

verlangen. 

Fur alle anderen europaischen Lander, die nicht auf dieser Seite erwahnt sind Oder wenn Sie die 
oben genannten Nummer nicht erreichen konnen, wahlen Sie bitte die folgenden Nummern: 
GEBUHRENPFLICHTIGE HOTLINES: +49 180 5 - 67 10 83 Oder 



Unser telefonischer Kundendienst ist jeweils montags - freitags zwischen 09.00 und 1 8.00 Uhr 
MET (mitteleuropaischer Zeit) erreichbar. 



+49 40 - 237 73 899 
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Manual de instrucciones 
Carcasa submarina 




Para la camara digital E-330 



OLYMPUS IMAGING CORP. 



■ Muchas gracias por la adquisicion de la caja estanca PT-E02. 

■ Lea con detenimiento este manual de instrucciones y use el producto con seguridad y 
correctamente. 

■ Conserve este manual de instrucciones para referencia despues de su lectura. 

■ El uso incorrecto puede ocasionar dahos a la camara en el interior debido a filtraciones 
de agua, y es posible que no se pueda efectuar su reparacion. 

■ Antes del uso, lleve a cabo una verificacion previa tal como se describe en este manual. 



Exencion de responsabilidad 

• Queda prohibida toda copia total o parcial de este manual salvo para uso privado. Queda 
terminantemente prohibida toda reproduccion no autoriza-da. 

• OLYMPUS IMAGING CORP. no respondera en modo alguno de perdidas de beneficios 
o reclamaciones de terceros cuando el origen de los dahos sea un uso incorrecto de este 
producto. 

• OLYMPUS IMAGING CORP. no respondera en modo alguno de danos, perdida de 
beneficios, etc., que se ocasionen por la perdida de datos de imagenes debido a 
defectos, desmontaje, reparacion o alteracion de este producto por personas no 
autorizadas especificamente por OLYMPUS IMAGING CORP. o por otros motivos. 

Lea atentamente las siguientes indicaciones antes 
de utilizar el producto. 

• Este producto ha sido elaborado con precision a partir de policarbonato de primera 
calidad. Si se utiliza de forma correcta, podra tomar fotografias de forma segura hasta 
una presion de agua equivalente a 60 m de profundi-dad. 

• Para garantizar un uso correcto y seguro de la caja, lea las instrucciones sobre el 
manejo y ejecucion del sistema de verificacion, asi como sobre su cuidado, 
mantenimiento y almacenamiento. 

• La carcasa debe ser usada siempre en combinacion con el puerto hermetico que se 
dispone separadamente. 

• OLYMPUS IMAGING CORP. no asumira ninguna responsabilidad por los dahos que el 
agua pueda causar a la camara que alberga la caja. 

• OLYMPUS IMAGING CORP. no abonara indemnizacion alguna por accidentes (dahos 
personales o materiales) que se produzcan durante la utilizacion de este producto. 

• Antes de usar, asegurese para leer las precauciones impresas sobre el paquete. 

Para un uso seguro 

En este manual de instrucciones se emplean varias pictografias para el uso correcto del 
producto y para evitar peligros al usuario y a otras personas, asf como dahos a la 
propiedad. Estas pictografias y sus significados se indican a continuacion.. 



AMMM Esto indica un contenido que podria tener como resultado la muerte o una 
lesion de gravedad en el caso de efectuarse el manejo sin tener en cuenta 
esta indicacion. 

APflEOIlffl Esto indica un contenido que podria tener como resultado una lesion de 
gravedad o un daho material en el caso de efectuarse el manejo sin tener 
en cuenta esta indicacion. 
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A«fflffl 

1 . Mantenga este producto fuera del alcance de bebes, infantes y nirios. Hay posibilidad de 
que tengan lugar los siguientes tipos de accidentes. 

• Lesiones por la caida del producto sobre el cuerpo desde cierta altura. 

• Lesiones por apretarse alguna parte del cuerpo en las secciones que se abren y cierran. 

• Ingestion de piezas pequenas. Consulte de inmediato a un medico en el caso de ingerirse 
alguna pieza. 

2. No la guarde con la pila alojada en la camara digital en este producto. El almacenamiento 
con una pila instalada puede dar lugar a una fuga del Ifquido de la pila y ocasionar fuego. 

3. La carcasa debe ser usada siempre en combinacion con el puerto hermetico que se 
dispone separadamente. Recuerde que la carcasa no puede ser usada sin el puerto 
hermetico. 

4. Si tuviera lugar una filtracion de agua con la camara instalada en este producto, saque 
rapidamente la pila de la camara. Hay posibilidad de inflamacion y explosion por la 
generacion de gas hidrogenico. 

5. Este producto esta hecho de resina. Hay posibilidad de que tengan lugar lesiones si se 
rompe a causa de un fuerte impacto contra una roca u otros objetos duros. Manipule con 
mucho cuidado. 

6. La silicagel y la grasa para las juntas toricas de silicona para este producto no son 
comestibles. 

1 . No desmonte ni modifique este producto. Tal cosa podria causar una filtracion de agua o 
problemas. En el caso de desmontaje o modificacion por personas que no sean las 
designadas por OLYMPUS IMAGING CORP. la garantia no tendra aplicacion. 

2. No coloque este producto en lugares con temperaturas anormalmente altas o bajas ni en 
lugares con cambios extremos de temperatura. El producto se puede deteriorar. 

3. La apertura o cierre en lugares con mucha arena, polvo o suciedad puede afectar la 
caracteristica de impermeabilidad y causar una filtracion de agua. Se debe evitar tal cosa. 

4. Este producto ha sido disehado y fabricado para su utilizacion a profundidades acuaticas 
de hasta 60 m. Tenga en cuenta que el buceo a una profundidad que supere los 60 m 
puede causar una deformacion o un daho permanente a la caja y a la camara que esta en 
su interior o puede dar lugar a una filtracion de agua. 

5. Una manipulacion brusca, como saltar al agua con la caja en la mano o en un bolsillo 
exterior, o arrojarla al agua, podria provocar filtraciones de agua. Le recomendamos que 
tenga cuidado cuando la utilice. 

6. Si la camara se mojara en el interior de la caja debido, por ejemplo, a fil-traciones de agua, 
seque inmediatamente la humedad y verifique que la camara funciona correctamente. 

7. Antes de viajar en avion, asegurese de retirar las juntas toricas, de lo contrario puede que 
la diferencia de presion atmosferica imposibilite la apertura de la caja. 

8. Para garantizar una manipulacion y funcionamiento seguros y sin proble- mas de la camara 
digital que alberga la caja, lea atentamente el manual de instrucciones de la camara. 

9. Cuando cierre hermeticamente el producto, asegurese de que en las su- perficies de contacto o 
en las juntas toricas no se alojan particulas extra- has como arena, suciedad o cabellos. 

10. El flash incorporado en la camara digital no puede ser usado cuando se esta usando la 
carcasa. Para evitar dahos a la carcasa o a la camara digital, no intente colocar la camara 
digital dentro de la carcasa cuando el flash se ecuentra elevado para disparar desde la camara. 

1 1 .Cuando se usa este producto, el angulo del monitor LCD de la camara digital no puede ser 
ajustado. Si intenta sellar este producto forzandolo mientras se modifica el angulo del 
monitor LCD, este producto o la camara digital pueden llegar a daharse. 
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Pilas 



• Utilice la pila de litio ion exclusiva (Olympus BLM-1) disenada para camaras digitales. 

• Mantenga los contactos de la pila alejado del agua y la humedad, de lo contrario esto 
podria deteriorar su rendimiento y/u ocasionar accidentes. 

• Para otras precauciones con la pila, refierase al manual de instrucciones de su camara 
digital. 



Para la prevention de accidentes por filtration de agua 

Si tiene lugar una filtracion de agua mientras se usa este producto, es posible que no se pueda efectuar 
la reparation de la camara alojada en el mismo. Observe las siguientes precauciones para el uso. 
1. Cuando cierre hermeticamente este producto, asegurese de que no se encuentren adheridos 
pelos, fibras, granos de arena ni otras materias extranas no solo en la junta torica sino tambien en 
la superficie de contacto. Hasta un solo pelo o un diminuto grano de arena podria ocasionar una 
filtracion de agua. Verifique con especial cuidado. 



Ejemplos de materias extranas adheridas a la junta torica 




Pelo Fibras Granos de arena 



2. La junta torica es un producto consumible. Sustituya por otra nueva por lo menos una vez al aho. 
Tambien efectue el mantenimiento para cada utilization. 

3. El deterioro de la junta torica ira avanzando de acuerdo con las condiciones de uso y las 
condiciones de almacenamiento. Sustituya de inmediato la junta torica por otro nuevo si esta 
danado, si presenta fisuras, o si ha perdido su elasticidad. 

4. En el momenta del mantenimiento de la junta torica, limpie el interior de la ranura para la junta 
torica y confirme que no haya suciedad, polvo, arena ni otra materia extrana. 

5. Aplique a la junta torica la grasa especificada para las juntas toricas de silicona. 

6. La funcion de impermeabilidad no es efectiva cuando la junta torica no esta instalado 
correctamente. Cuando instale la junta torica, tenga cuidado de que no sobresalga de la ranura y 
que no este retorcido. Ademas, cuando cierre hermeticamente la caja, cierre la tapa despues de 
confirmar que la junta torica no se haya salido de la ranura. 

7. Este producto es de construction hermetica y esta hecho de plastico (policarbonato). Cuando se 
deja por un periodo de tiempo prolongado en un auto, en una embarcacion, en la playa o en otros 
lugares que alcancen una alta temperatura, o cuando queda expuesto por mucho tiempo a una 
fuerza externa irregular, puede que se deforme y se pierda la funcion de impermeabilidad. Preste 
mucha atencion al control de la temperatura Ademas, no coloque objetos pesados sobre el 
producto durante el almacenamiento o el transporte, y evite el almacenamiento irrazonable. 

8. Cuando la superficie de contacto de la junta torica se presiona con fuerza desde el exterior de la 
caja, o cuando se tuerce la caja, puede que se pierda la funcion de impermeabilidad. Tenga 
cuidado de no ejercer una fuerza excesiva. 

9. Asegurese de realizar siempre la prueba avanzada y la prueba final antes de usar la caja. 

10. Si Ud. notara gotas de agua u otros signos de filtracion de agua durante la toma de fotografias, 
finalice el buceo de inmediato, elimine el agua de la camara y del producto, haga un examen de 
acuerdo con el punto "Verificacion final", y confirme si ha tenido lugar una filtracion o no. 
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Manipulation du produit 

• La utilization o almacenamiento del producto en los lugares siguientes puede dar lugar a una 
operation defectuosa, defectos, problemas, danos, fuego, nubosidad interior o filtraciones de agua. Evite 
siempre dichos lugares. 

• Orte, auf die hohe Temperaturen einwirken (wie bei direkter Sonneneins- trahlung, in einem 
geschlossenen Fahrzeug etc.) und/oder die extremen Temperaturschwankungen ausgesetzt sind. 

• Lugares expuestos a elevadas temperaturas, como bajo rayos solares di- rectos, en un vehiculo 
cerrado, etc., o con acusados cambios de temperatura. 

• Lugares con exceso de polvo. 

• Zonas de fuego abierto. 

• Lugares expuestos a vibraciones. 

• Lugares donde se almacenen o utilicen sustancias quimicas volatiles. 

• Aguas con mas de 60 m de profundidad. 

• Este producto esta hecho de resina de policarbonato de excelente resistencia a los impactos, 
pero puede resultar danado si se lo raspa contra rocas, etc. Asimismo, se puede romper si se 
golpea contra objetos duros o si se lo deja caer. 

• Este producto no es una caja para amortiguar los impactos a la camara que esta en su interior. 
Cuando este producto con una camara digital en su interior se expone a impactos o se colocan 
objetos pesados sobre el mismo, la camara digital puede resultar danada. Manipule el producto con 
mucho cuidado. 

• Cuando el producto no se utiliza por un periodo de tiempo prolongado, puede decaer el 
rendimiento de su impermeabilidad a causa del deterioro de la junta torica, etc. Antes de la 
utilization, siempre Neve a cabo la verification previa y la verification final. 

• No aplique una fuerza excesiva al montaje del puerto, conector de cable TTL, casquillo de tripode, etc. 

• No utilice los siguientes productos quimicos para la limpieza, prevention de la corrosion, 
prevention de empanamiento, reparation ni para otros propositos. Cuando tales productos 
se utilizan para la caja, directa o indirectamente (con las sustancias quimicas en estado 
vaporizado), los mismos pueden ocasionarfisuras bajo alta presion u otros problemas. 



Productos quimicos 
que no se pueden usar 


Explication 


Solventes organicos volatiles, 
detergentes quimicos 


No limpie la caja con alcohol, gasolina, diluyentes, u otros solventes organicos volatiles, 
ni con detergentes quimicos, etc. Es suficiente el uso de agua pura o agua tibia. 


Agentes anticorrosivos 


No utilice agentes anticorrosivos. En las partes metalicas se utiliza acero 
inoxidable o cobre amarillo, y es suficiente el lavado con agua pura. 


Agentes desempanadores 
comerciales 


No utilice agentes desempanadores comerciales. Use siempre la silicagel 
disecante especificada. 


Grasa distinta de la grasa 
de silicona especificada 


Utilice unicamente la grasa de silicona especificada para las juntas toricas de silicona, ya que de lo 
contrario la superficie de la junta torica podria deteriorarse y tener lugar una filtration de agua. 


Adhesivos 


No utilice adhesivos para reparaciones ni para otros propositos. Cuando sea necesaria una 
reparation, comuniquese al distribuidor o a un centra de servicio de nuestra compania. 



• No Neve a cabo operaciones que no sean las especificadas en este manual de instrucciones, 
no saque ni modifique piezas que no sean las especificadas, ni utilice piezas distintas de las 
especificadas. Cualquier clase de problemas al tomar fotografias o con el equipo, que 
resultaran de las acciones antes mencionadas estaran fuera de la cobertura de la garantia. 

• OLYMPUS IMAGING CORP. no sera responsable de ninguna manera por accidentes 
relacionados con la inmersion de una camara digital en el agua. 

• OLYMPUS IMAGING CORP. no pagara ningun tipo de indemnizacion por accidentes 
(heridas o danos materiales) ocurridos en el momento de la utilizacion. 
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1 . Preparaciones 



Verifique los contenidos del paquete 

Verifique que todos los accesorios estan en la caja. 

Si algun accesorio esta faltando o danado, comunfquese con su concesionario. 





Manual de instrucciones 
(este manual) 




Lista des distribuidores 
autorizados/Lista de centros 
de servicio autorizados 
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Nombre de las partes 




Asidero de palma 
Palanca de disparador 
Aro de correa de mano 
Bot6n(Correcci6n de exposition) |2 
Perilla de rueda de modo 
Montura de accesorio 
Cubierta de cable TTL 
Tapa delantera 
Perilla del zoom 
Tapa delantera 
Boton info (Visualization de information) 
Boton MENU 
Boton ^(Borrado) 
Boton (Reproduccion) H 
Visor de captacion 



® Palanca de la persiana del ocular 
© Boton A/B 

@ Boton (Visualization en vivo) IOI 
® Perilla de rueda de control 

@ Boton AEL/AFL 

® Boton Qj 
@ Boton wb /Cursor en cruz 
® Boton af /Cursor en cruz 
® Boton © 

* ® Boton ISO /Cursor en cruz 

* ©Boton (S3) (Medici6n)/Cursor en cruz 
© Ventana de monitor LCD 
® Tapa trasera 

@ Mesa de camara 

® Junta torica (POL-E01B) 



® Montura de cable de zapata de conexion (con una tapa) 
©Carriles de guia de carga 
©Palancas de apertura/cierre de 
hebilla 

@ Palanca de sujecion de mesa de camara 
©Montura de mensula opcional 
®Gancho de hebilla 
©Parasol interior de LCD 
©Junta torica (POL-E01A) 
©Bolsa de Silicagel 
©Grasa para junta torica siliconica 

(Tapa blanca) 
©Extractor de junta torica 
©Adaptador de mantenimiento de 

tapa hermetica 
©Correa de mano 



Nota: • Las partes de la caja marcadas con* corresponden a las fun-ciones de la 
camara digital. Por lo tanto, el uso de estas partes activara la respectiva 
funcion de la camara. Para mas informacion sobre estas funciones consulte 
el manual de instrucciones de la camara digital. 
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Coloque el puerto hermetico. 

Para permitir el uso de la carcasa debajo del agua, se debera colocar el puerto hermetico 
sobre la carcasa para el objetivo de la camara, alineando el puerto hermetico con la 
posicion en donde accionara saliendo el objetivo de la camara, cuando la camara se 
encuentra colocada dentro de la carcasa. 

• Para el procedimiento de fijacion de la lumbrera a la carcasa, lea cuidadosamente el 
manual de instrucciones provisto con el puerto hermetico. 

• Aplique una cantidad optima de grasa para la junta torica, que se provee con la carcasa, 
a la seccion de la junta torica del puerto hermetico y a la rosea de montaje del puerto 
hermetico de la carcasa. 

• Enrosque el puerto hermetico dentro de la carcasa girando el puerto hermetico en toda 
su extension hacia la derecha. 




Coloque la correa de mano. 

Coloque la correa de mano en el cuerpo de la carcasa. 




APRECNiKM : • Coloque la correa de mano correctamente como se muestra arriba. 

• En la parte superior e inferior del lado del asidero de palma de la carcasa, se 
encuentran colocados los dos aros de correa de mano. Antes de usar la 
correa de mano, asegurese de fijar los dos extremos a los dos aros de 
correa de mano. 

•OLYMPUS IMAGING CORP. no se hara responsable ante dahos, etc. 
ocasionados por la caida de la carcasa debido a una colocacion incorrecta 
de la correa de mano. 
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Aprenda las operaciones basicas. 

Le solicitamos encarecidamente que aprenda las operaciones basicas de la carcasa antes 
de colocar la camara digital. 

Como sostener la carcasa 

Sostenga la carcasa firmemente con ambas manos de manera que la imagen a ser 
fotografiada pueda ser confirmada a traves del visor de captacion en la carcasa o el 
monitor LCD. 




APHEMUffl : • No aplique una fuerza excesiva al puerto hermetico. 

•Tenga cuidado de no bloquear con su dedo la ventana del objetivo del 
puerto hermetico. 

• Para verificar la imagen tomada en el monitor LCD, se requiere ajustar la 
camara al modo de visualizacion en vivo. Para los detalles, lea el manual 
de instrucciones para la camara digital. 



Como presionar el disparador 

Cuando presiona la palanca del disparador, 
presione suavemente, de manera que la camara no 
se mueva. 



Como usar el disco de modo 

La caja se equipa con una perilla de cuadrante de 
modo, que se fija sobre el cuadrante de modo de la 
camara y puede usarse de la misma manera. 
Despues de colocar la camara digital dentro de la 
caja, asegurese de que la perilla del cuadrante de 
modo puede operarse antes de tomar alguna foto. 




APRECMMI : -Confirme que la perilla de rueda de modo esta ajustada adecuadamente 
sobre la perilla de modo de la camara digital. 

Tenga en cuenta que la extension de rotacion de la perilla de modo de la 
camara digital esta limitada. No gire la perilla de rueda de modo de la 
carcasa mas alia de la extension de rotacion de la perilla de modo de la 
camara digital. 
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Como usar la perilla del zoom 

La operacion del zoom o enfoque manual, que se 
controla con el aro del zoom o aro de enfoque de 
la camara digital en la carcasa, puede ser 
controlada operando la perilla del zoom de la 
carcasa. 




El aro del zoom y aro de enfoque que pueden controlarse con la perilla del zoom de la 
carcasa varian, dependiendo en el objetivo montado en la camara digital. Para los 
detalles, lea el manual de instrucciones para el puerto hermetico opcional. 



Puerto hermetico 


Objetivo aplicable 


Aro del zoom 


Aro de enfoque 


Nota 


PPO-E01 


14-45 mm 


Controlable. 


No controlable. 


Solamente es posible el 
enfoque automatico. 


35mm Macro 


No controlable. 


Controlable. *1 


El aro de enfoque del objetivo 
puede ser girado en 360°. 


PPO-E02 


14-54mm 
11 -22mm 


Controlable. 


No controlable. 


Solamente es posible el 
enfoque automatico. 


PPO-E03 


Macro de 50mm 


No controlable. 


Controlable.*2 


Es posible el enfoque 
manual pero la extension 
de rotation del aro MF 
esta limitado a 180°. 


PPO-E03 
+PER-E01 


Macro de 50mm 
+ EC14 


No controlable. 


No controlable. 


Solamente es posible el 
enfoque automatico. 


PPO-E04 
+PER-E02 


7-1 4mm 


Controlable. 


No controlable. 


Solamente es posible el 
enfoque automatico. 


PPO-E04 


Ojo de pez de 
8mm 


No controlable. 


Controlable. *3 


El aro de enfoque del objetivo 
puede ser girado en 360°. 



*1. Se requiere del engranaje de enfoque opcional PPZR-E04. 

*2. El aro de enfoque del objetivo puede ser girado en 360° usando el engranaje opcional 
PPZR-E04. 

*3. Se requiere del engranaje de enfoque opcional PPZR-E05. 



Con fecha de Abril de 2006. 
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Como controlar la palanca del interruptor de alimentacion 




APflECMMI : Cuando la camara no ha sido operada durante un cierto perfodo de tiempo, la 
camara ingresa en el modo de letargo (condicion de espera) y para su 
operacion. El tiempo hasta que ingresa el modo de letargo puede ajustarse 
sobre la camara digital. 

Para salir del modo de letargo (y hacer que la camara opere), presione 
cualquier boton tal como el boton disparador. 

Para los detalles, refierase al manual de instrucciones para la camara digital. 



Como controlar la palanca de la persiana del ocular 

Cuando se toma una foto sosteniendo la 
camara y visor alejado desde su cara, gire la 
palanca de la persiana del ocular de la carcasa, 
para cerrar la persiana del ocular de manera 
que no entren luces indeseables sobre la 
pantalla del visor. 




APREC41IOTI : Antes de colocar la camara digital en la carcasa, confirme que la persiana 
del ocular de la camara esta cerrada, y antes de sellar la carcasa, ajuste la 
palanca de la persiana del ocular de la carcasa a la posicion "Abrir" (la 
posicion en la que la palanca se encuentra girada completamente hacia la 
izquierda). 

Si la carcasa esta sellada sin alineacion de la palanca de la persiana del 
ocular con la de la camara, el control de la camara podria llegar a ser 
imposible. 
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Retirando la tapa del conector del cable TTL. 



Tapa del conector 
del cable TTL 



Retire. 




(T) Gire en sentido 
antihorario. 



Cuando realiza tomas fotograficas con el flash TTL 
combinando la carcasa del flash electronic*) disponible 
separadamente, retire la tapa del conector del cable 
TTL como se describe a continuacion. 

ilRetire la tapa del conector de cable TTL desde el 
cuerpo de la carcasa. 

BConecte el conector del cable TTL hermetico de la 
carcasa del flash electronico al cuerpo de la carcasa. 




Cable TTL debajo del agua 



Para alinear la position 
utilice esta marca. 




©Gire la section roscada del conector hacia la 
derecha ligeramente hasta que se pare. 

— Como f ijar la tapa del conector del cable TTL a la caja — 

Asegurese de que no hay materias extrahas fijadas a la junta torica dentro de la tapa sobre 
el conector del cable TTL. Para asegurar la tapa, gire suavemente la tapa hacia la derecha 
hasta que se pare. 





Conector 



) Gire suavemente la lapa hacia la 
que se pare. 



© Gira la tapa en 
sentido horario en 
toda 

su extension i 



hasta 



posible. 




APIEWdH : • Si la tapa del conector del cable TTL se afloja, puede resultar en ingreso 
de agua. Asegurese de girar suavemente la tapa hasta que se pare para 
asegurarse de que esta firmemente asegurada. 

No gire ni apriete el cable TTL muy fuerte. Si esta demasiado apretado, 
puede ser dificil de aflojarlo y retirarlo. 



* Para los detalles sobre el cable TTL y el cable de la zapata de conexion, refierase al manual de 
instrucciones provisto con la carcasa del flash electronico que se dispone separadamente. 



Limpiando el conector TTL 

Si las secciones roscadas del cable TTL y conector de cable TTL se pegan una a otra, el 
cable puede desconectarse desde el conector. Para evitar esto, aplique grasa de silicio 
para juntas toricas (provisto con esta caja) a las secciones roscadas. 
Para los detalles, vea la descripcion del mantenimiento en la pagina S-32 de este manual. 

APIEWCBl : • Si no puede conectar el cable TTL, no utilice fuerza para desconectarlo. 
Para asistencia comuniquese con Olympus. 
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Como conectar el cable de la zapata de conexion. 

Cuando realiza tomas fotograficas con flash TTL usando la carcasa, conecte el cable de la 
zapata de conexion, provisto con la carcasa del flash electronico disponible separadamente, 
entre el conector sobe el cuerpo de la carcasa y la zapata de conexion de la camara digital. 



jj Gire la tapa del conector del cable de la zapata de 
conexion dentro de la caja en sentido antihorario para 
retirar la tapa. 


■■hL 

lyji^ — ■ jj^uf 


_2j Inserte el conector al cable de la zapata de conexion dentro 
del conector de la caja y gire los tornillos del conector en toda 
su extension en sentido horario para conectarlos firmemente. 


^^^^^ 


3 

— ' Inserte la zapata de conexion sobre el cable de la zapata 
de conexion dentro de la zapata de conexion en la 
camara. 




4 Cuando no utilice el cable de la zapata de conexion, fije la tapa del cable de la 
zapata de conexion al conector del cable de la zapata de conexion dentro de la 
caja, y gire la tapa en toda su extension en sentido horario para fijarla firmemente. 





AfflKAUflON : -Asegurese de retirar la camara desde la caja cuando se inserta el 
conector al cable de la zapata de conexion en el conector de la caja. 

Como fijar o retirar la mesa de la camara hacia o desde la carcasa 

La camara digital esta colocada y fijada dentro de la carcasa mediante la mesa de la 
camara ubicada dentro de la tapa delantera de la carcasa. 



1 



Gire la palanca de fijacion de la mesa de la camara hacia 
la izquierda para desbloquearla. 




Deslice retirando la mesa de la camara hacia la parte 
delantera. 



| Para preparar para la colocacion de la camara digital dentro de la 
carcasa, inserte el tornillo de la mesa de la camara dentro del orificio 
de rosea del tripode de la camara digital girando el tornillo hacia la 
derecha. Para los detalles, vea la parte titulada "Coloque la mesa de 
la camara sobre la camara digital" posteriormente en este manual. 




Deslice la mesa de la camara dentro de la base de la 
mesa de la camara en la tapa delantera de la carcasa. 

I Gire la palanca de fijacion de la mesa de la camara en 
toda su extension hacia la derecha para fijar la mesa de la 
camara. 




*Para retirar, simplemente invierta el procedimiento de fijacion. 
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2. Verificacion anticipada de la caja 



Prueba anticipada antes del uso 

Esta caja ha sido sujeta a un control de calidad estricto de las partes durante el proceso de 
fabricacion, e inspecciones de funcionamiento completas durante el armado. Ademas, se 
realiza una prueba de presion de agua con un comprobador de presion de agua para todos 
los productos para confirmar que el rendimiento conforma a las especificaciones. Sin 
embargo, dependiendo en las condiciones del transporte y almacenamiento, la condicion 
de mantenimiento, etc. la funcion de hermeticidad al agua puede ser alterada. 
Antes de bucear, realice siempre la prueba anticipada y la prueba de filtracion de agua 
despues de la colocacion de la camara. 

Comprobando las partes hermeticas de la carcasa 

Compruebe las partes hermeticas de la carcasa tal como se describe a continuacion. 

1 . Asegure que las juntas toricas de la carcasa estan fijadas firmemente en posicion y 
aseguradas con la hebilla. 

2. Asegure que el puerto hermetico disponible separadamente se encuentra instalada 
correctamente sobre la carcasa, y que el puerto hermetico se encuentra fijado 
firmemente en la junta torica entre el puerto hermetico y la carcasa. 

3. Asegurese de que la junta torica del conector del cable TTL se encuentra firmemente 
fijado y que la tapa esta enroscada dentro del conector sin flojedad. 

Prueba previa 

1. Antes de colocar la camara digital en la carcasa, sumerja la carcasa vacia a la 
profundidad de agua prevista para confirmar de que no haya filtraciones de agua. 

2. Las principales causas de filtraciones de agua son las siguientes. 

• No se han colocado las juntas toricas. 

• Parte de una junta torica o una junta torica entera se encuentra fuera de la ranura 
especificada. 

• Dahos de una junta torica, rajaduras, deterioro o deformacion. 

• Arena, fibras, cabellos u otras materias extrahas fijadas a una junta torica, una 
ranura de junta torica o una superficie de contacto de una junta torica. 

• Dahos a una ranura de junta torica o superficie de contacto de junta torica. 

• Cuando cierre la carcasa, compruebe por si la correa de mano y bolsa de silicagel 
quedan aprisionados, despues de haberse eliminados las causas anteriores. 



AfflKAUCflN : • El metodo mas adecuado para verificar filtraciones de agua es sumergir la 
caja a la profundidad de agua que se intenta usar. Cuando esto es dificil 
de hacer, la filtracion de agua tambien puede verificarse en aguas pocas 
profundas sin presion de agua. No piense que esto sea engorroso, 
siempre realice esta prueba. 

•Si la prueba anticipada muestra filtraciones de agua en la manipulacion 
normal, pare de usar la caja y comuniquese con su concesionario o un 
centra de servicio Olympus. 
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3. Colocacion de la camara digital 



Compruebe la camara digital. 

Compruebe la camara digital antes de colocarla en la carcasa. 

Confirmacion de pila 

La duracion de pila puede acortarse en la toma fotografica debajo del agua, debido a que 
la imagen debe ser verificada en el monitor LCD antes de la toma fotografica asf como 
tambien despues de la toma fotografica. Confirme que la capacidad de pila restante sea 
la suficiente antes de usarse. 



Nota : Para evitar la perdida de una buena toma fotografica debido a una pila agotada, 
debera colocar siempre por una pila cargada completamente antes de cada 
inmersion de buceo. 



Confirmando el numero restante de fotografi'as a ser tomadas. 

Confirme que el medio de almacenamiento de imagenes tenga una capacidad restante 
suficiente para almacenar las fotografias tomadas. 

Retirando la correa de mano y la tapa del objetivo de la camara digital. 

Cuando una correa o tapa de objetivo se encuentra fijada a la camara digital, debera ser 
retirada antes de colocar la camara. 

APIEHldM : -Cuando una camara digital esta colocada sin haber retirado la correa o la 
tapa del objetivo, pueden quedar aprisionados entre las tapas de la 
carcasa y puede ocasionar de que se filtre agua. 

• Cuando se retira la correa y/o la tapa del objetivo, manipule la camara digital 
con suficiente cuidado. OLYMPUS IMAGING CORP. no sera responsable 
ante el dano que pueda ocasionarse por una caida de la camara, etc. 



Retire el ocular desde la camara digital. 

La carcasa permite que la imagen a ser tomada sea 

confirmada a traves del visor de captacion. 

Para mejorar la vision del visor de captacion, retire el 

ocular de la camara digital antes de la colocacion en la 

carcasa. 



APflECMBI : Asegurese de retirar el ocular antes de colocar la camara digital. De lo 
contrario, la tapa trasera de la carcasa no puede ser cerrada firmemente 
ocasionando filtraciones de agua. 

Retirando el f iltro desde la camara digital 

Si un filtro se encuentra fijado al objetivo de la camara digital, retire el filtro antes de 
colocar la camara digital dentro de la carcasa. 

APHEWUCION : La camara digital no puede ser colocada dentro de la carcasa mientras un 
filtro se encuentra fijado al objetivo. Asegurese de desmontar el filtro antes 
de colocar la camara. 
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Prepare la camara digital. 



Coloque la camara digital 

Este producto (PT-E02) es para ser usado exclusivamente para la camara digital E-330. 
Comprobando la operacion de la camara 

Confirme la operacion de acuerdo al manual de instrucciones para la camara digital. 



Abra la carcasa. 

(1) Desbloquee las cuatro hebillas de la carcasa, 
desbloqueando primero un par de hebillas 
opuestas diagonalmente, ya sea las hebillas A 
o B en la ilustracion de la derecha, y luego 
desbloquee el par restante de las hebillas 
opuestas diagonalmente. 



B 




(2) Para abrir la hebilla, enganche con su dedo en 
el lado inferior de la punta de una palanca de la 
hebilla como se muestra a la derecha, y levante 
suavemente la hebilla. 




(3) Despues de desbloquear las 
cuatro hebillas, sostenga la 
tapa trasera de la carcasa 
firmemente con ambas 
manos, abriendo 
completamente las hebillas, 
separe la tapa trasera desde 
la tapa delantera. 
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Fijacion sobre el objetivo el aro del zoom provisto con el puerto hermetico opcional 

Para controlar el movimiento del zoom del objetivo montado sobre la camara digital (o para 
controlar el enfoque manual cuando el objetivo montado es un objetivo macro de 50 mm), fije 
el engranaje del zoom, provisto con el puerto hermetico opcional, sobre el aro del zoom del 
objetivo. 

Para la manera de fijacion, lea el manual de instrucciones para el puerto hermetico opcional. 



Palanca de 
bloqueo 





Engranaje del 
zoom 




La palanca de bloqueo 
se usa para bloquear el engranaje del zoom. 



APIEWQN : -Confirme que el engranaje del zoom se encuentra bloqueado firmemente 
con la palanca de bloqueo. 

•Compruebe que la posicion de instalacion del engranaje del zoom del 
objetivo, consultando el manual de instrucciones para el puerto hermetico 
disponible separadamente. 



Fijando en el objetivo el engranaje de uso del zoom/enfoque opcional (PPZR-E03/04/05). 

Para informarse acerca de la fijacion, lea el manual de instrucciones para el engranaje de 
zoom/enfoque. 
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Coloque la mesa de la camara sobre la camara digital 

Antes de colocar la camara digital dentro de la carcasa, la mesa de la camara dentro de la 
tapa delantera de la carcasa debe ser retirada desde la carcasa y fijada a la camara digital. 



(1) Fije el cable de la camara al asiento del 
tripode en la parte inferior de la camara 
digital mediante el orificio de rosea del 
tripode en la camara digital. 




(2) La mesa de la camara tiene fijadas las 
orientaciones superior-inferior y 
delantera-trasera. Fije en la orientacion 
correcta haciendo referencia a la 
ilustracion de la derecha. 



t Parte superior 
,J, Parte inferior 



Parte delantera 



Parte trasera 
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Inserte la camara digital en la carcasa. 

Coloque la camara digital en la carcasa despues de asegurarse de los siguientes puntos: 

• ^Se encuentra la camara digital apagada (OFF)? 

• ,-,Se encuentra el medio colocado en la camara digital? 

• iSe encuentra la pila completamente cargada? 

• iSe encuentran la correa, tapa de objetivo y filtro retirados desde la camara digital? 

• i,Se encuentra la mesa de la camara provista con la carcasa fijada al orificio de rosea 
del tripode en la parte inferior de la camara digital? 

• iSe encuentra extrafdo el ocular del visor de la camara digital? 

• iSe encuentra el engranaje del zoom fijado al objetivo de la camara digital? 

• iSe encuentra el monitor LCD de la camara digital guardada sobre el costado de la camara? 

• iSe encuentra la persiana del ocular de la camara digital abierta? 

(1) Tire hacia afuera de la perilla del zoom y perilla de modo de la carcasa (tirando hacia 
afuera la perilla de modo tambien extrae hacia fuera la palanca del interruptor de 
alimentacion), de manera que no se salgan durante la colocacion de la camara digital. 




Ajuste la palanca del interruptor de alimentacion y palanca de persiana del ocular en 
las orientaciones como se muestra a continuacion. 




Ajuste en la orientacion de las 6:00 en punto. Ajuste en la orientacion de las 4:00 en punto. 

(2) Retire la tapa del conector del cable TTL desde el conector de la zapata de conexion 
en la posicion izquierda superior del lado interior de la tapa delantera de la carcasa, y 
conecte alii el cable de la zapata de conexion. 




AfflKAUflON : -Cuando enrosque el tornillo para fijar el conector de la zapata de 
conexion, ubique la carcasa al reves. Tenga cuidado de no dejar caer la 
carcasa durante la operacion. 
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(3) Coloque la mesa de la camara, junto con la 
camara digital a la que se encuentra fijada, 
sobre la base de la mesa de la camara dentro 
de la carcasa. 

No coloque las piezas combinadas forzando, 
sino que hagalo suavemente de manera que la 
camara digital no interfiera con las partes 
dentro de la carcasa. 



Despues de colocar la camara digital, conecte 
el cable de la zapata de conexion a la zapata 
de conexion de la camara digital. 



Despues de colocar la camara digital en toda 
su extension, gire la palanca de bloqueo sobre 
la mesa de la camara para bloquearla. 




Empuje suavemente hacia abajo la perilla de modo de la carcasa que ha sido 
extraida hacia afuera antes de la colocacion de la camara digital, y confirme que la 
perilla del zoom pueda moverse suavemente para controlar el zoom, la palanca del 
interruptor de alimentacion pueda activar (ON) y desactivar (OFF) la camara digital, y 
que la perilla de modo pueda controlar la perilla de modo de la camara. 




APflECMBI : • Lea detalladamente el manual de instrucciones para el puerto hermetico 
disponible separadamente, fije el engranaje del zoom sobre el aro del zoom 
del objetivo, antes de colocar la camara digital, y ubique el aro del zoom 
correctamente durante la colocacion. 

• Si el engranaje del zoom no se acopla adecuadamente con el engranaje de la 
perilla del zoom de la carcasa, el enfoque con el zoom no podra ser controlado. 
Aun cuando los engranajes se encuentren acoplados apropiadamente, la gama 
del enfoque con el zoom del objetivo puede restringirse debido a la carga de la 
camara digital. Lea detalladamente el manual de instrucciones para el puerto 
hermetico y ajuste apropiadamente el engranaje del zoom. 

• Cuando el engranaje de enfoque se encuentra fijado al objetivo, confirme la 
condicion de acople de engranaje. 
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Coloque la bolsa de silicagel 

Antes de sellar la carcasa, coloque la bolsa de silicagel para evitar que empanaduras 
entre la posicion derecha inferior en la parte inferior de la camara y la carcasa. Coloque 
la bolsa con el lado mas corto en la seccion profunda. 




Preste atencion a la orientacion. 



AflEWON : -Coloque la bolsa de silicagel en toda su extension en la ubicacion 
especificada y con la orientacion especificada. Si la orientacion no es 
correcta, la bolsa de silicagel quedara aprisionada cuando la carcasa es 
sellada y se ocasionaran filtraciones de agua. 

•Cuando se trata de sellar la carcasa con la bolsa colocada solamente en 
parte de su totalidad, la bolsa de silicagel quedara aprisionada por la junta 
torica y se ocasionaran filtraciones de agua. 

•Una vez que la bolsa de silicagel se haya usado, el rendimiento de 
absorcion de humedad no sera eficiente. Cambie siempre la bolsa de 
silicagel cuando se abre y cierra la carcasa. 



Compruebe la condicion de la colocacion. 

Antes de sellar la carcasa realice siempre las siguientes comprobaciones finales. 

• iSe encuentra la camara digital colocada de manera que la perilla del zoom opera 
apropiadamente? 

• iSe encuentra la bolsa de silicagel colocada en toda se extension en la posicion 
especificada? 

• iSe encuentran las juntas toricas y superficies de contacto de junta torica libre de 
suciedad y otras materias extranas? 

• iSe encuentran las juntas toricas colocadas apropiadamente? 

• iSe encuentra la tapa del conector del cable TTL fijada sin ninguna flojedad? 

• iSe encuentra la alimentacion de la camara libre de ser encendida y apagada 
(ON/OFF)? 

• iSe encuentra la perilla de modo de la camara controlable? 
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Selle la carcasa. 

(1) Alinee suavemente la tapa trasera con 
la tapa delantera. (Opere suavemente 
de manera que las juntas toricas no se 
deslicen fuera de las ranuras.) 



(2) Enganche las cuatro hebillas sobre los 
ganchos (primero dos hebillas opuestas 
diagonalmente, luego las otras dos 
hebillas restantes opuestas 
diagonalmente). 

Enganche un par de hebillas 
opuestas diagonalmente y 
luego enganche el otro par. 



(3) Incline las palancas de 

bloqueo/desbloqueo en la direccion de 
las flechas para sellar la carcasa. 



AfflHM/CfON : Selle la carcasa girando las cuatro palancas de bloqueo/desbloqueo de 
hebilla hacia abajo en la direcciones de las flechas. Si una de las hebillas 
queda abierta o sin bloquear, la carcasa no estara sellada y ocasionara 
filtraciones de agua. 
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Compruebe la operacion de la camara colocada. 

Despues del sellado de la carcasa, verifique si la camara funciona normalmente. 

• Opere la palanca del interruptor de alimentation de la carcasa y confirme que la camara se 
enciende y apaga (ON/OFF). 

• Gire la perilla de rueda de modo de la carcasa y confirme que el modo de la camara pueda 
ser cambiado adecuadamente. 

• Opere la palanca disparadora de la carcasa y confirme que el obturador de la camara se libera. 

• Opere la perilla del zoom de la carcasa y confirme que la persiana del ocular de la camara es controlada. 

• Opere los otros botones de control sobre la carcasa y confirme que la camara funciona 
apropiadamente de la manera requerida. 




APffiMWiM : -Si la camara no funciona adecuadamente, reinicie el procedimiento de 
colocacion de camara desde la parte titulada "Compruebe la camara 
digital", en la pagina D-16 de este manual. 

•Despues de colocar la camara dentro de la carcasa, confirme que la 
perilla de modo de la carcasa puede girar. Si no gira, la perilla de modo 
de la carcasa puede no estar ajustada adecuadamente con la perilla de la 
camara. Ajuste las perillas de modo de la manera adecuada. 



Realice las verificaciones finales. 
Inspeccion visual 

Despues de cerrar la caja firmemente, compruebe el sellado entre las tapas delantera y 
trasera, y la conexion entre el puerto y la caja para asegurar que las juntas toricas no se 
encuentran torcidas, que se asientan apropiadamente en las ranuras y que ninguna materia 
extrana ha quedado atrapada entre las dos partes. 



AfflKWCWI : • Pelos, fibras y otros elementos estrechos no son muy destacables, pero pueden 
ocasionar el ingreso de agua, de manera que se requiere de atencion especial. 
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Prueba final 

La prueba final despues de colocar la camara se explica a continuation. jEsta es la unica 
manera de eliminar preocupaciones acerca del ingreso del agua! Realice siempre esta 
prueba. Puede ser realizada facilmente en un tanque de agua o banera. El tiempo 
requerido es de cinco minutos. 



Prueba de inmersion en agua 
simple 



Coloque la caja 
lentamente en el agua. 



Al principio, sumerja la 
caja durante tres 
segundos. 



Verifique que no haya 
ingresado agua dentro 
de la caja. 



Luego, sumerja la caja 
durante 30 segundos. 



Verifique que no haya 
ingresado agua. 



Imagen explicativa 



Sugerencia 



Luego, verifique 
sumergiendo durante 
tres minutos. 



Esta es la verification 
final. iSe ha 
humedecido la silicagel? 



Las pruebas finales 
estan bien si no hay 
filtraciones de agua. 



Como la caja es transparente, las 
gotas de agua que ingresan puede 
ser facilmente confirmadas. 

En caso de problema con la junta torica 
principal, tres segundos son suficientes 
para que el agua ingrese. i,Hay burbujas 
de agua saliendo hacia afuera entre las 
tapas? Verifique cuidadosamente. 



Retire la caja del agua y verifique 
que no haya acumulada en la parte 
inferior de la caja. iHay algo de 
agua adentro? 



j Verifique cuidadosamente por si 
hay burbujas de aire! 



Retire la caja del agua y verifique 
no se haya acumulado agua en la 
parte inferior de la caja. Realice la 
confirmation muy cuidadosamente. 



i Verifique cuidadosamente por si hay 
burbujas de aire! Pruebe la operacion de 
los botones mas usados frecuentemente. 
jVerifique cuidadosamente por si hay 
burbujas de aire! 



jEsto es muy importante! 

iSe ha humedecido la silicagel? 

jVerifique cuidadosamente! 

Como el interior puede verse, j la inspeccion para el 

ingreso de agua puede realizarse seguramente! 



jAhora esta todo correcto! 
jTenga un buceo agradable! 
iSe ha acordado de fijar el 
contrapeso? 



* La carcasa mostrada en las fotos anteriores es la usada para las camaras compactas, pero 
esta carcasa puede tambien ser probada con el mismo metodo. 
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4. Tomando fotografias debajo del agua 



Como usar la correa de mano 

Fije la correa de mano a la carcasa, pase su mano derecha a traves de la correa de mano y 
sostenga el cuerpo de la carcasa con la misma mano. 




Tome las fotos cuidadosamente. 

Confirme la imagen tomada en el visor de captacion o en el monitor LCD. 

La toma fotografica usando la carcasa puede ser verificada sobre el visor de captacion o 
monitor LCD. Para comprobar la imagen utilice la funcion de visualizacion en vivo para 
verificarla sobre el monitor LCD. 

Inicie la toma fotografica mientras monitorea la visualizacion del monitor LCD. 

Presione el boton |Q| (Visualizacion en vivo) de la carcasa para visualizar la imagen 
fotografica sobre el monitor LCD. En este momento, el boton A/Bde la carcasa puede ser 
usado para varias operaciones incluyendo la comprobacion de composicion y enfoque. 




(D Modo A 

El sujeto se visualiza sobre el monitor LCD de 
manera que la composicion fotografica puede 
ser verificada. 

©Modo B 

El boton ©puede usarse para visualizar el 
sujeto ampliandolo en 10 veces. La imagen 
ampliada puede facilitar la confirmacion y el 
ajuste del enfoque. 



APRECAUOTI : -Cuando se usa el modo A, cierre la persiana del ocular para asegurar la 
precision fotometrica. 

• El enfoque automatico no se encuentra disponible en el modo B. 

• Para los detalles sobre la funcion de visualizacion en vivo, lea el manual 
de instrucciones de la camara. 

• Para los detalles sobre las operaciones de los modos A y B, lea el manual 
de instrucciones de la camara. 
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□ □ □ 



Presionando suavemente la palanca del disparador. 

Cuando presiona la palanca del disparador, sostenga la carcasa seguramente con 
ambas manos y opera la palanca suavemente para evitar de que la camara se sacuda. 

Precauciones cuando se utiliza el flash 

El flash incorporado en la E-330 no puede usarse cuando la camara digital se encuentra 
colocada dentro de la carcasa. Cuando se requiere el uso del flash, utilice el flash 
electronico y la carcasa del flash electronico que se disponen de forma separada. 

APflECMBI : Cuando se utiliza el flash electronico y la carcasa del flash electronico, 
tambien se requiere de una mensula para combinar la carcasa del flash 
electronico y esta carcasa. 



5. Manipulacion despues de la toma fotograf ica 



Limpie secando todo vestigio de agua. 

Despues de una toma bajo el agua, retire cualquier 
gota de agua de la caja. Utilice aire presurizado o un 
paho suave, libre de hilazas para limpiar 
cuidadosamente toda humedad desde la bisagra 
entre las tapas delantera y trasera, la palanca de 
liberacion del obturador, el asidero y las hebillas. 




AWEWON : • El agua que queda entre las tapas delantera y trasera o entre la caja y 
puerto pueden ingresar dentro de la caja una vez que se abre o se retira 
el puerto. 

Seque particularmente estas areas cuidadosamente. 
•Cuando abre la caja quitando el puerto, asegurese de que no ingrese 
agua desde el exterior (por ejemplo que caiga de su pelo o de la ropa de 
buceo) dentro de la caja y/o sobre la camara. 

•Ante de abrir la caja o retirar el puerto, asegurese de que sus manos o 
guantes se encuentran completamente limpios (libre de arena, fibras, etc.). 

•No abra la caja ni retire el puerto en areas en donde el agua pueda 
haberse salpicado o rociado en el aire o en donde la arena o polvo pueda 
existir en el aire. Cuando esto no puede evitarse, por ejemplo si la pila o 
tarjeta de memoria debe ser cambiada, la caja y la camara deben ser 
protegidas del viento o rocio usando un objeto adecuado (tal como una 
hoja de plastico). 

• No toque la camara digital y/o pila con una mano mojada con agua de mar. 



Nota : • Humedezca un pano o toalla con agua potable y mantengalo en una bolsa 
plastica y utilicelo para limpiar el agua salada o cristales de sus manos 
antes de tocar la camara. 
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I □ □ □ 

Extraccion de la camara digital 

Desbloquee las hebillas de la carcasa como se muestra a continuacion y abra su tapa 
trasera cuidadosamente. Luego, tire hacia fuera de la perilla del zoom y perilla de modo, 
gire la palanca de seguro de la mesa de la camara hacia la izquierda, y saque suavemente 
la camara digital sosteniendola con ambas manos. 

Para la extraccion de la camara digital, invierta el procedimiento descrito en la seccion 
titulada "Coloque la camara digital en la carcasa" en la pagina S-20 de este manual. 



Desbloquee las dos hebillas sobre las 
esquinas opuestas primero, y luego 
desbloquee las dos hebillas sobre las 
otras esquinas opuestas. 




Tire de la perilla del zoom y perilla de 
modo de la carcasa, de manera que no 
se salgan hacia afuera durante la 
extraccion de la camara digital. 
Despues de extraerla hacia fuera, 
saque la camara digital sosteniendola 
por las secciones marcadas en circulos 
con ambas manos. 



APflECMBI : • Despues de abrir la carcasa, coloquela siempre de manera que la superficie 
de la junta torica se oriente hacia arriba. Si la coloca con la superficie de la 
junta torica hacia abajo, pueden adherirse materias extranas a la junta torica 
y superficie de contacto de la junta torica, y pueden ocasionarse filtraciones 
de agua durante la proxima toma bajo el agua. 

• Para el almacenamiento de las fotografias y otros procedimientos, lea el 
manual de instrucciones de la camara digital. 

•Asegurese de extraer hacia afuera la perilla del zoom y perilla de modo 
de la carcasa, antes de sacar la camara digital hacia fuera, de manera 
que las perillas no se salgan hacia fuera durante la extraccion. De lo 
contrario, si la camara digital es retirada forzandola, la carcasa y la 
camara digital pueden danarse. 
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□ □ □ I 

Lave la caja con agua pura. 

Despues de usar, selle de nuevo la caja despues de sacar afuera la camara y lavela 
suficientemente con agua pura tan pronto como sea posible. Despues de usar en agua de 
mar, es efectivo sumergirla durante un tiempo fijo en agua pura para quitar la sal. 




AfflKAUflON : • La filtracion de agua puede ocasionarse cuando se aplica localmente una 
muy alta presion de agua. Antes de lavar la caja con agua, retire la 
camara digital de la misma. 

•Opere la palanca del disparador y los variados botones de este producto 
en agua pura, para quitar la sal adherida al eje. No desarme para la 
limpieza. 

•Secando la caja con sal adherida puede ocasionar una f al la de 
funcionamiento. Siempre limpie quitando toda sal despues de usar. 



Seque la caja. 

Despues de lavar con agua pura, utilice un pano suave sin ninguna sal y que no tenga 
hilazas, y quite cualquier gota de agua, y seque la caja completamente en una ubicacion 
bien ventilada en la sombra. 

Cuando limpie la caja, tenga cuidado de ocasionar rayaduras. 



APREC4UCIM : • No utilice aire caliente desde un secador de cabello o aparatos similares 
para el secado, ni exponga la caja a la luz directa del sol, ya que esto 
puede acelerar el deterioro y deformacion de la caja, y el deterioro y 
deformacion de la junta torica ocasionando una filtracion de agua. 
Cuando limpie la caja, tenga cuidado de no causar rayaduras. 
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6.Manteniendo la funcion de hermeticidad al agua 



Extraiga la junta torica. 

Abra la carcasa y extraiga la junta torica desde la misma. 
Procedimiento 

©Inserte el extractor de junta torica en el espacio entre la junta torica y pared de ranura de 
la junta torica. 

©Coloque la punta del extractor de junta torica debajo de la junta torica. (Tenga cuidado de 

no danar la ranura con la punta del extractor de junta torica.) 
@Levante la junta torica, apriete su parte con la punta de los dedos y tire hacia fuera de la 
carcasa. _ clha _ 



Despues de verificar visualmente que la suciedad haya sido quitada de la junta torica, verifique 
por si hay arena adherida y otras materias extranas, asf como tambien por danos y rajaduras que 
pueden hacerse por apretar la circunferencia entera de la junta torica ligeramente con sus dedos. 



Extraiga las materias extranas fijadas desde la ranura de la junta torica con un pano limpio 
o un palillo algodonado con pocas hilazas. Tambien quite la arena y suciedad fijada a las 
superficies de la carcasa que quedan en contacto con la junta torica. 



APflECMMI : -Cuando se usa un lapiz mecanico o un objeto puntiagudo similar para 



quitar la junta torica o limpiar el interior de la ranura de la junta torica, la 
caja o junta torica pueden danarse y ocasionarse la filtracion de agua. 
Cuando se verifica la junta torica con los dedos, tenga cuidado de no 
alargar la junta torica. 

No utilice alcohol, disolvente, bencina o solventes similares ni detergentes 
quimicos para limpiar la junta torica. Cuando se usan agentes quimicos, 
es probable que la junta torica se dahe o se acelere su deterioro. 




Quite toda arena, suciedad, etc. 
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□ □ □ I 

Coloque la junta torica. 

Confirme de no haya ninguna materia extrana fijada, aplique una capa fina de grasa 
accesoria a la junta torica, y fije la junta torica en la ranura. En este momento, confirme que 
la junta torica no se adhiera fuera de la ranura. 



Como aplicar grasa a la junta torica. 



1 


Aplique la grasa 

Co|JCLrll llrCHJd. 


V. \ 


Despues de asegurarse de que no hay suciedad en 
sus dedos y en la junta torica, coloque alrededor de 5 

mm HpcHa pI tnhn pn la mints Hp cm HpHh l\ a pantiHaH 
M M M ucoUc ci iuuu en id |JUi I La uu ou uouu. \i-ci uai uiUdU 

apropiada de grasa es alrededor de 5 mm.) 


2 


Extienda la grasa a 
lo largo de la junta 
torica. 




Usando las puntas del pulgar y dos dedos de su 
mano, extienda la grasa a lo largo de la junta torica 
mientras la frota. Tenga precaucion de no tirar de la 
junta torica con fuerza excesiva. 


3 


Compruebe que no 
haya danos o 
irregularidades sobre 
la junta torica. 






Cuando la grasa penetra pasando a traves de la 
junta torica, compruebe de que no hay dahos ni 
irregularidades tocando y viendo. Si se observa 
alguna irregularidad, no dude en reemplazar la 
junta torica por una junta nueva. 


4 


Aplique la grasa 
sobre la superficie 
de contacto de la 
junta torica 


r 




Utilice la grasa residual en las puntas de 
sus dedos para limpiar y engrasar la 
superficie de contacto de la junta torica 
en la tapa delantera. 



AfflKAUflON : •Siempre realice el mantenimiento de la funcion de hermeticidad al agua, aun 
cuando la caja no haya sido abierta para intercambiar la pila o el almacenamiento 
de imagen durante la toma fotografica. La falta de mantenimiento puede se la 
causa de filtration de agua. 

• Cuando la caja no es usada durante un largo periodo de tiempo, retire la junta 
torica desde la ranura para evitar deformation de la junta torica, aplique una capa 
delgada de grasa de silicona, y almacenela en una bolsa plastica limpia o similar. 

•Cuando se ha secado con la sal adherida, es probable que se ocasionen 
dificultades en el funcionamiento. Despues de usar, lave siempre quitando 
toda sal. 



Reemplace las partes consumibles. 

• La junta torica es un producto consumible. Independiente del numero de veces que se 
use la caja, se recomienda que la junta torica sea reemplazada por una nueva por lo 
menos una vez por aho. 

• El deterioro de la junta torica se acelera por las condiciones de uso y las condiciones de 
almacenamiento. Reemplace la junta torica aun antes de que haya pasado un ano, si 
muestra signos de danos, rajaduras o perdida de elasticidad. 



Nota : Utilice solamente nuestro productos Olympus originales para la grasa de 
silicona de la junta torica, la silicagel y la junta torica. Estos productos 
consumibles tambien pueden comprarse en una centra de servicio Olympus. 
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I □ □ □ 

Mantenimiento de las secciones roscadas sobre el cable 
TTL y conector de cable TTL 

Si las secciones roscadas usadas para conectar el cable TTL al conector de cable TTL son 
mantenidas apropiadamente, pueden adherirse de sal y otros residuos agua de mar al 
cable TTL y evitar de que se desconecten. 

Despues de usar en agua de mar, limpie toda sal, u otros residuos tan pronto como sea 
posible, luego seque el equipo completamente. Limpie las secciones roscadas con un 
palillo algodonado y aplique una capa delgada y uniforme de grasa de silicio para junta 
torica (provisto con esta caja). 




Limpie y aplique grasa de silicio 
para junta torica a estas secciones. 



Mantenimiento de la tapa del conector TTL 

Despues de retirar la tapa del conector TTL desde la tapa hermetica, asegurese de limpiar 
y engrasar la junta torica. 

Utilice el adaptador de mantenimiento de tapa hermetica para retirar la unidad de junta 
torica desde la tapa hermetica. 




Tapa hermetica Adaptador de mantenimiento 

de tapa hermetica 



AT 

Inserte el adaptador alineando su pasador con el orificio 
en la tapa. 


1 




Gire el adaptador hacia la izquierda para retirar la unidad 
de junta torica. 




3 

— 1 Despues de retirar la junta torica fijada a la unidad de junta torica, 
limpie la ranura de la junta torica y aplique grasa de silicio a la junta 
torica. Luego, vuelva a fijar la junta torica a la unidad de junta torica. 




Compmebe las 
lW\ juntas toricas 

1 0 
If 0 J 



*Para volver a fijar la unidad de junta torica a la tapa hermetica, invierta el procedimiento 
de extraction. 
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7. Apendice 



P&R acerca del uso de la PT-E02 

P1 : <j,Que camaras digitales pueden usarse? 

R1 : La PT-E02 es solamente para la camara digital E-330. 

P2: <j,Es posible la toma fotografia bajo el agua solamente con la PT-E02? 
R2: Ademas de la carcasa, tambien se requiere el uso de el puerto hermetico disponible 
separadamente del modelo que coincida con el objetivo en uso. 

P3: iQue precauciones deben observarse cuando se coloca la camara digital dentro de la 
carcasa? 

R3: Cuando coloca la camara dentro de la carcasa preste especial atencion a lo siguiente. 

(1) Compruebe que la capacidad de energia restante de la pila en la camara digital es suficiente. 

(2) Compruebe el numero restante de fotografias en el medio de almacenamiento de imagen que 
se esta usando. 

Utilice un medio que tenga capacidad restante para una cantidad suficiente, para reducir el 
numero de veces que la carcasa tiene que ser abierta y cerrada. 

(3) Compruebe que los engranajes para usar el zoom y enfoque estan fijados adecuadamente al 
objetivo de la camara digital. 

(4) Cuando se utiliza un flash externo, compruebe que el cable de la zapata de conexion esta 
conectada a la camara digital. 

(5) Retire la correa de transporte y tapa del objetivo desde la camara digital. 

Si no se retiran la correa de transporte y tapa del objetivo de la camara digital, pueden quedar 
aprisionadas entre las dos tapas de la caja y ocasionar que se filtre agua, debido a un cierre 
deficiente. 

(6) Antes de cerrar la caja, compruebe que las juntas toricas se asientan correctamente en la 
ranura. 

(7) Asegurese que las hebillas usadas para la conexion de la caja y puerto, y la tapa del conector 
TTL se encuentran cerradas firmemente. 

(8) Asegurese que las juntas torica y las superficies de contacto de la caja se encuentran libres de 
materias extranas y suciedad. 

(9) Coloque la bolsita de silicagle dentro de la caja para evitar empanamiento. Solamente utilice 
silicagel Olympus. 

P4: iQue precauciones deben observarse cuando se utiliza y almacena la caja? 
R4: Preste atencion a los itemes siguientes. 

(1 ) Cuando la superficie de contacto de la junta torica se presiona fuertemente desde el exterior 
de la caja, o cuando la caja se encuentra torcida, la funcion de hermeticidad al agua puede 
fallar y puede ocasionarse una filtracion de agua. 

(2) Cuando se usa la caja, se deja o almacena en los lugares que se describen a continuacion, 
puede ocasionarse una operation defectuosa o problemas. Evite siempre tales lugares. 

(a) Lugares en donde la caja puede alcanzar altas temperaturas bajo la luz directa del sol o 
dentro de un automovil, lugares con temperaturas extremadamente bajas, y lugares con 
variaciones de temperatura extremas. 

(b) Lugares con llama abierta. 

(c) Lugares con sustancias volatiles. 

(d) Lugares con vibraciones. 

(3) En caso de la manipulacion siguiente con una camara colocada dentro de la caja, pueden 
ocasionarse problemas o ruptura de la caja y/o la camara colocada. Siempre evite tal tipo de 
manipulacion. 
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(a) Golpeando otros objetos. 

(b) Caida. 

(c) Colocando objetos pesados sobre la parte superior de la caja. 

(4) Cuando la caja no se usa durante un largo tiempo, pueden ocasionarse problemas por la 
formacion de moho, etc. Antes de usar, confirme la operacion de todas las partes de 
operacion y realice la prueba anticipada y la prueba final. 

P5: iQue precauciones deben observarse cuando se opera y cierra la caja? 
R5: Preste atencion especial a los itemes siguientes. 

(1) No abra ni cierre la caja en ubicaciones con rocio de agua o arena. 

(2) Limpie todas las gotas de agua desde la luz entre la tapa delantera y tapa trasera, y alrededor 
de las partes salientes y hendiduras tales como las hebillas. Cuando se realiza esto, se corre 
el peligro de que ingresen gotas de agua en la caja en el momento de abrir y cerrar. 

(3) Cuando abre la caja, tenga cuidado de no dejar caer agua desde su cabello o cuerpo dentro 
de la caja o sobre la camara. 

(4) Cuando la caja esta abierto, examine las superficies de contacto de las juntas toricas y ranura 
de junta torica sobre la tapa delantera, por si tienen materias extranas tales como cabello, 
fibras, granos de arena y retirelos si se encuentran presentes. Tambien examine las juntas 
toricas usadas para la conexion de la caja y puerto. 

(5) No toque la camara ni el almacenamiento de imagen con sus manos humedecidas con agua 
de mar. 

(6) Si detecta gotas de agua u otros signos de filtracion de agua mientras toma fotos, termine de 
inmediato el buceo, realice de nuevo la prueba de filtracion de agua, y confirme que no haya 
ninguna filtracion. Si la camara esta mojada, quite toda humedad y verifique la operacion. 

P6: iComo debe ser manipulada la caja despues de usarse? 

R6: Despues de usar, saque la camara tan pronto como sea posible y lave la caja con agua pura. 
En caso de usarse en el oceano, es efectivo sumergir la caja durante un cierto tiempo en 
agua pura para quitar toda sal. Opere los botones y palancas bajo el agua para girar los ejes y 
lavar quitando toda sal. Despues de lavar, utilice un pano seco sin ninguna sal sobre el 
mismo, para eliminar toda humedad y secar la caja en la sombra. No utilice aire caliente 
desde un secador de cabellos ni similares, y no seque la caja bajo la luz directa del sol. La 
exposicion a temperaturas altas o a la luz directa del sol puede ocasionar deformacion, 
descoloracion o ruptura de la caja y deterioro de la junta torica. 

Limpie el interior de la caja con un pano suave que no produzca hilazas. Retire la junta torica, 
quite toda sal, arena, polvo, etc., y tambien limpie la ranura de la junta torica y la superficie de 
contacto de la junta torica, de la misma manera y luego sequelos. Cuando se utiliza un objeto 
con una punta afilada para quitar la junta torica desde la ranura, la junta torica puede danarse 
y puede ocasionarse una filtracion de agua. Siempre utilice la una de extraction accesoria 
para quitar la junta torica. 

P7: ^Corno puedo verificar por filtracion de agua? 

R7: Para confirmar, realice la prueba anticipada y la prueba final despues de colocar la camara. 
La prueba anticipada con inmersion de la caja sin la camara, a la profundidad de uso 
requerida para verificar por filtracion de agua es la prueba mas precisa, pero cuando esto es 
dificil, es mas seguro realizar esta prueba en una profundidad de 1 m o en una banera. La 
prueba final tambien puede realizarse en una banera o en un balde. 

P8: iCuales son las causas de la entrada de agua? 

R8: Las causas principales de la entrada de agua se muestran a continuation. Verifique con mas 
atencion. 

(1 ) Olvidando de colocar la junta torica. 

(2) La junta torica esta parcialmente o completamente fuera de la ranura. 
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(3) Danos, deterioro o deformation de la junta torica. 

(4) Arena, fibras, pelo u otras materias extranas sobre la junta torica. 

(5) Cuando materias extranas (arena, fibra, cabello, etc.) se encuentran adheridas a las ranuras 
de junta torica o superficies de contacto de junta torica. 

(6) Aprisionando la correa, la bolsa de silicagel, etc, en el momento de sellar la caja. 

(7) Lanzando la caja desde un bote en el agua, saltando con la caja en el agua, u otra action 
repentina de gran fuerza sobre la caja. Cuando entra al agua, manipule la caja suavemente 
para evitar impactos de cualquier otra manera. 

P9: iCuales son los puntos importantes para el mantenimiento de la junta torica? 
R9: Observe los itemes siguientes. 

(1) No utilice alcohol, disolventes, bencinas u otros solventes inorganicos ni detergentes quimicos 
para limpiar la junta torica. Cuando se usan tales agentes quimicos, se corre el peligro de que 
la junta torica sea danada o que se acelere su deterioro. 

(2) Utilice siempre grasa original Olympus para la junta torica de silicona (tapa blanca). Otras 
grasas puede no ser adecuadas con las juntas toricas de silicona de la carcasa. En caso de 
usarse tal tipo de grasa, el acabado superficial de la carcasa puede deteriorarse y la funcion 
de hermeticidad al agua puede alterarse. 

(3) Para evitar la deformation de la junta torica cuando la caja no se usa durante un largo tiempo, 
retire la junta torica desde la caja, aplique una capa fina de la grasa especial, y guarde la junta 
torica en una bolsa plastica limpia. Para volver a usar, confirme que la junta torica se 
encuentre libre de danos y rajaduras, que tiene elasticidad, que la superficie se encuentra 
libre de adherencias y otras anormalidades, y utilicela despues de aplicar una capa fina de la 
grasa especial. Una aplicacion excesiva de grasa no mejora la funcion de hermeticidad al 
agua ni la presion soportada permisible. Sin embargo, puede facilitar la fijacion de arena, 
suciedad, etc. Una capa delgada y uniforme produce los mejores resultados. 

(4) Aplique una capa fina de grasa para la junta torica de silicona provista con la carcasa, a las 
secciones roscadas tales como el montaje roscado sobre el puerto hermetico, y el montaje 
roscado de la lumbrera de la carcasa. 

(5) La junta torica es un producto consumible. Reemplace por lo menos una vez al ano. 

(6) El deterioro de la junta torica se acelera por las condiciones de uso y las condiciones de 
almacenamiento. Reemplace la junta torica de inmediato por una nueva si muestra signos de 
danos, rajaduras o perdida de elasticidad. 

P10: iCuales son los puntos importantes para el mantenimiento de la caja? 
R10: Observe los itemes siguientes. 
(1) No utilice los siguientes agentes quimicos para la limpieza, protection contra la corrosion, 
desempahado, reparation y otros propositos. 

• No utilice alcohol, disolventes, bencina u otros solventes organicos volatiles similares u otros 
detergentes quimicos para limpiar la caja. Agua pura o agua tibia se suficiente para la 
limpieza. 

• No utilice agentes anticorrosivos sobre las partes metalicas. Las partes metalicas son hechas 
de aluminio, laton o acero inoxidable. Limpiando con agua pura es suficiente. 

P11: Que me puede decir acerca de las reparaciones. 

R11: Si necesita de reparaciones, comuniquese con un centra de servicio de nuestra compahia o 
su concesionario. No intente reparar, desarmar o modificar la caja por su propia cuenta. La 
reparation, desarmado o modification por Ud. o una tercera parte no autorizada por Olympus 
invalida la garantia. 



S-35 



P12: iCuales son los numeros de modelos de los accesorios para el PT-E02? 
R12: Los accesorios siguientes se encuentran en venta. 

(1) Juntas toricas para el cuerpo PT-E02 (POL-E01A, POL-E01B): Estas son partes de las 
empaquetaduras de juntas toricas de caucho siliconico a ser instaladas en el cuerpo de la 
PTA-024 para que sea hermetico al agua. Existen dos modelos de juntas toricas. Las juntas 
toricas para otros modelos de carcasa no pueden ser usadas. 

(2) Los siguientes puertos hermeticos se encuentran disponibles para usarse con la PT-E02 de 
acuerdo al objetivo que se usa. 



Puerto hermetico 


Objetivo aplicable 


Nota 


PPO-E01 


14-45mm 


Se provee con un engranaje para zoom exclusivo. 


Macro de 35mm 


El aro de enfoque del objetivo puede girarse en 
360° usando el PPZR-E04 opcional. 


PPO-E02 


14-54mm 
11 -22mm 


Se provee con un engranaje para zoom exclusivo. 


PPO-E03 


Macro de 50mm* 


Se provee con un engranaje para zoom exclusivo. 
La extension de rotacion del aro MF se limita a 180°. 


PER-E01 


EC-14 


Cuando se utilice el objetivo EC-14, fije entre el 
puerto hermetico y la carcasa. 


PPO-E04 
+PER-E02 


7-1 4mm 


Solamente es posible en enfoque automatico. 


PPO-E04 


Ojo de pez de 
8mm 


El aro de enfoque del objetivo puede girarse en 
360° usando el PPZR-E05 opcional. 



* El aro de enfoque del objetivo puede girarse en 360° usando el PPZR-E04 opcional. 



(3) Grasa para la junta torica (PSOLG-1): Grasa exclusive para el mantenimiento de la junta 
torica de silicio. 

(4) Silicagel (SILCA-5): agente disecante para reducir el empanado de las partes de vidrio de la 
caja debido a la condensation. 

* Puede comprar en negocios de ordenadores y tiendas de ventas en masa de camaras. 

* Comuniquese con su concesionario o un centra de servicio de nuestra compania cuando se 
requiera de un reemplazo. El reemplazo sera hecho contra pago. 
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Especificaciones 



■ 



Modelo de ca mara 
compatible 


Camaras digitales Olympus E-330 


Resistencia de presion 


Profundidad de hasta 60 m. 


Materiales 
principales 


Cuerpo principal: Resina de policarbonato transparente. 

Libere la palanca/perilla del interruptor de alimentacion/perilla de modo/perilla de 

control/perilla del zoom/mesa de la camara: Resina de policarbonato. 

IVIUIIlUId Uc pUcI LU/I I IUI UUld Uc rlleod Uc Ldllldld/UdbllUUI Uc VIoUi Uu IUI Md/1 1 IUI UUId Uc 

mensula opcional/engranaje de perilla del zoom/tapa de conector TTL: Aluminio. 
Doiones ae operacion/neDiiias/cuDiena oe rnoniura accesona. Laion encnapaoo en 
nfquel. 

1 dUd Uc GUclUU. ncbllld ADO. 

Juntas toricas: Caucho siliconico. 
Parasol de LCD interior: Caucho NBR. 


Dimensiones 


Ancho 21 4 mm x altura 1 68 mm x espesor 1 54 mm 




Peso - 1860 g (camara y accesorios no incluidos). 



*Nos reservamos el derecho de cambiar la apariencia externa y las especificaciones sin 
aviso previo. 
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OLYMPUS 



http://www.olympus.com/ 




OLYMPUS IMAGING CORP. 

Shinjuku Monolith, 3-1 Nishi-Shinjuku 2-chome, Shinjuku-ku, Tokyo, Japon 



OLYMPUS IMAGING AMERICA INC. 



Two Corporate Center Drive, P.O. Box 9058, Melville, NY 1 1747-9058, EE.UU. Tel. 631-844-5000 
Asistencia tecnica (EE.UU.) 

24/7 Ayuda automatizada en linea: http://www.olympusamerica.com/support 
Soporte telefonico al cliente: Tel. 1-888-553-4448 (Llamada gratuita) 

El horario de atencion de nuestro soporte telefonico al cliente es de 8 am a 10 pm 
(Lunes a viernes) ET 
E-Mail: distec@olympus.com 

Las actualizaciones de los software Olympus se pueden obtener en: 
http://www.olympus.com/digital 



Locales: Wendenstrasse 14-18, 20097 Hamburg, Alemania 

Tel: +49 40-23 77 3-0 / Fax: +49 40-23 07 61 
Entregas de mercancia: Bredowstrasse 20, 22113 Hamburg, Alemania 
Correspondencia: Postfach 10 49 08, 20034 Hamburg, Alemania 

Asistencia tecnica al cliente en Europa: 

Visite nuestra pagina web http://www.olympus-europa.com 

o Name a nuestro TELEFONO GRATUITO* : 00800 - 67 10 83 00 

para Austria, Belgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Italia, Luxemburgo, 
Paises Bajos, Noruega, Portugal, Espana, Suecia, Suiza, Reino Unido 
* Por favor, tenga en cuenta que algunas companias/proveedores de servicios de telefonia 
(telefonia movil) no permiten al acceso o requieren el uso de un prefijo adicional para los 
numeros de llamada gratuita (+800). 

Para los paises europeos que no figuran en la relacion anterior y en caso de no poder conectar 

con el numero antes mencionado, utilice los siguientes 

NUMEROS DE PAGO: +49 180 5 - 67 10 83 6 +49 40 - 237 73 899 

El horario de nuestro servicio de Asistencia tecnica al cliente es de 09:00 a 18:00 (CET, hora 
central europea), de lunes a viernes. 
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OLYMPUS IMAGING CORP. 
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?I|o|ao)| c|x|S S£!SM sisfl q*IS ?NI 

Ai JlSftMch xwist 5^ &Jd 17 nil o| x| <c|x|S ?M 
2+011 ?NlaKH^I »*t ya>* SNnS|"fe|A|a. 


DDDD 


^DMq» e ^ioia 22 q=oii 3*is nmiqm mioi 








Lsj 

— 7Hfl|EKHS| n§ HH|tH» AMI as°s as ::H77|A| #el=| 
a| nSftMcK 






_p "i |Q 
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2. 7||0|A X\*± S3 

Am g AhS 3Af 

5 ?i|o|A£r *||2 2^ #t)|| v#o|| mth gxpat s a s^o||Ai°| 7fe £Af S 

ehoii ^aw am^oi 4» si^l-ic*. ^aw. #^o)i #oppi 2011 y 

am c^^f i>°- a^ 7^m g*i *ou ^ sa« ^ai§pe^ i,n_m. 

5H|0|A°| gJ4*¥£ *I|H 

6 ?l|0|A°| Jf£# 0l7|*p| tf°JtfL|DK 

1. ?iioiA°i o-aoi m-atm s^jekh, tnmoii 51s 5. 

2. ?1|0|A M^|o)| «nHo| 5E| gSftm ?]|0|A e*l|2|- 51 ^£°| 0- 

301 af^sMI S^EKH no\±$ ^ s^s7i| sarEKH ai§ 5. 

3. TTL ?H|0|S go| o-ao| 4,^sMI S^EKH ^0| J=£SW BMI 
oil SMsl 2iS 5. 



Ah2 SAP 

1. c\xm mmm w\±o\\ s«tsM soil ei ?iioia» ^01 goi 
: : tfya^Aifi. 

■ o-aoi ^xiEi&i °!xi a# 

■ 0-as| Efe SH3 *j*isw BtS 

■ o- a°i • S3 

■ o-a §y o-a s, ^ o-a s^eoii heh - -a 0 -, a\s\9m ^ o\m=u §01 

■ zi o-a om o-a slh°.i 

0| ?HO|A AhOlOfl #m SfeX| SfojShtlAIS. 



a^°i : ■ ^» steisfe 7^ #°- &g°- ?iioia» asfc 4^*1 g^oii soi 

aSJMcf. a am 01501 S7fe^ 4^o| s^sw Bfe 

m+o\\Msi ^4 xmm m 4 si^mck di§°s aissh a 
■ ahe! Alt! sat egoiiAi ^47^ ?IIo|a a^s §a| 

5|AU 7WS S§¥A Cfl£|S0|l4 A) Id I A AJlEiS S2|5W7| H^i,^L|C^ . 
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3. qx|g S*tSM 



S ?||0|A0|| §f*f5|-7| soil *||a5P-fejA|£. 

HHEial tf°J 

^g#gO||Afe LCD HMq* #sHAi tfSSMH, «0)| tfAhoj Shoj sf o 



Note : HHE|a| ±slo\\ °m #g sp| ?|sfl HHEiafe 1 4 ff, cfoia 



S3 tJ°J 

A^ Al&g D||Ha|7h #SW APt!#« A|§Sh7|0)| sss X| SfojS^AIfi. 
CI X| II ^D||ELh°| — — Id [CllCHtSM ch. 



A^°| : ■ — — td^-f" ¥3* S7|X| yjl qx|S 7fD||E» SSfff 3^ 7i|0|A 

§2| SHOI^. XUI 



qj|a ?Nia^l oho| ?g# S HI BMP 

?^|qq oho| as SalsHAi m ?||o|ao|| q*|g 

qoiiq* s^mqq. 



a^°| : ohoi a* »h|e ^oil S^-fejAia. e ?iio|a ®3 sq=^l S 
^ 2l*| at°S V£S| se!o| aqq. 



qxn 7^|qq aj^od aE)7 > i=L*|-qq g^oife tsq« * ?||o|AOj| 

qxil ?HH[q« S»lfqq. 



A^°| : qx|i ?Niqq a!*o|| 1e|1 v^sf ^ s ?)|o|ao)| ^ SJ^qq. 

y = A| nq« ^qs^'Ais. 
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□ □ □ I 

s (PT-E02)^ E-330 Sg^MtK 
?1|0|A 




(2) Blfl 1 ffH^ ag^g u\m aHI tH -y 




(3) 



4 ?H^5.| tflSM 121° 3 
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□ □ □ 



1DH°| gf^ 5EO| *|3iSA-|o|| CL^A) &*HfL|QK 




A^°| : 


■ # 7|oph S3 ail HIS 4,^sMI 


H§E|01 






■ ioH°| gf^ mj=°| AhS-MSAiO|| 


n^l m 













7|CH(PPZR-E03/EP4/E05) 2| 5!!S0||2| 

7 1 01 0|| *Mr2] ^l3-igAiO|| CtfELW &*|-*fL|CP. 
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Kr 



□ □ □ 



! c|*|S ?hmiaj-ofl S*tSMcj. 




(2) ?hmi4cHfe ^s[2f £*j<|J 4= Si£ 

L|C|. 2#s ZLg# glS # EL| X| flE 
* S*T8hfe|A|S. 




Kr 
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L^________________________z____________________________l □ □ □ 

o^h Mmm teisu e ?iioiaoii qxig s-^tfqq. 

■ qx|l 2S0| OFFS £[CH °J£X| 

■ c\xm m\s.\o\\ sis* mia^ s«f=i<H si^xi 

■ qx|i ?^|^°| ae|o|l[ bii^ sj^g, nq^ ^a|E|CH 2>^x| 

■ nmiaf ohEfl tfzf l\x\ ?go|| g no\± ^maWI- 3*^01 Si^xi 

■ q*|S ?hD)|ah n[°iqo| ohoiaol ga| e|ch SJ^xi 

■ qx|fd ?^|q°| ay 2s oil g ^|CH^h §fsf5|oi °ifex| 

■ ?hD)iah°i lcd smepi ?iDiiq- #011 ^ytioj sife^i 

■ qxia ?nma|o| o^| n| A A)Ep|- 33 °(^x| 

(1) £ ?|[o|A°| g qoigat aj= qo|g(ss a?|*| e^e =a|o|| Y-ytMq)S q 
x|l ?|D||qo|| gsf A|, ysHE|x| BfE^ niKHaqq. 




ami. £!S 3|t±M o|o|r|a Aiq y§§ o^H niM ^ ?|*|o|| 



ysq^K 




gOj ^£jA|S. ZL 3^, 7||0|A g(HEE|X| #^5| ^°|5(- 



K-20 



(3) qx|g ?NI£^H» qx|B 

nmiBm t^i m ?hoia°i ?ni£^h hioia 

Oil 5fSf&L|DK 

o| 3^, vq§W a= S3 L HtH|A1 Y#oi| 

£A|2.. 




as, q*n ?^iq# s^^ai q*n ^ 

mis|o| s^oii fh^ ?1|0|M# S*mqq. 




qx|S ?Niqej soil m|(HMIS!E! £ ?l|o|A°| s<= qo|g§ 7^7|| ^oi <g 
n, = qoigs g s*fo| 7fetf *l, eii^s qx|l ?ho|| a|-°J 

S on/offs 2& 7fetf a|, qoigs ?hD||q°i qoisol s*t 7|-fe 
s[ x| afojtfqq. 




A^°| : ■ qxii ?^iq SSfSOl inHei ^ 5^^ Afg-ggA-j* 4r°l<5U sy^ 
e| # 7|(H S*rSMq. & ?I|o|ao|| #*m>| # H°| ?|*| US* 

«H^7i| * S ?i|0|AO|| &*f^-fe|A|2. 

■ ^o\\ S^SSS s 7|om & ?||o|A#°| g qo|<* ^|0H^h sh^i at* 
<H Sl*l yog £5Hf 4= u!h l I q. Ett ^icn^h Ais at#q q*11 

2| g}4 ¥^l Afg-igA-1^ a « #Hh5 7|| A||M«tel>.|£. 

■ aH^Oll M?-|A 7|Oj# gsnf g°t 7|CH°| atSSS tj-ojifLiq. 
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□ □ □ 



?)[0|A# ^71^011 7fDM°| °* ?1|0|A X[0\o\ A|EL|# gj-X|5h7| ?|5H 




A^°| : ■ ^El?^^ y?f^ ?]x|0|| •tf tUfL-l CK ZLiX| a# g° 9\\0\± 

nnx\ Us\^[m a ^o\ 7;|oi v^o| ojoi 0 | ni_|q-. 
■ ^al?^ u -n H S flicfls tf?js^| as ^ehoIIAI ?1|0|A-S S°b|ji she -M 

B|7PJ°| «-H0| O-S Ah0|0|| 77|CH V£S| Sejoi ^MCK 



*r*t ah eh 

■ g all tn qgsi sfga ^ d|x|S ?NIh» &**8hSfc*l? 
• 5011 3H8I t^shS^xi? 

■ o-n^ §<yo S s«fE|(H si^ai? 

. ^ ±ie^ #Hh5 7|| S-ai-sUH °fex|? 

■ TTL H^lEl S0| J=£8M an HhSTfl Si^Al? 

■ ?|-Dj|a|-o| ON/OFF 7fe§X|? 

■ 7|-nj|E|-o| HJ= qo|go| S*f 7fe5hA|? 



Kr 
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(2) 4?HA°| tH#^ *3 a|£ (c||zi--{i!&°| 2 




A^°| : tK|M 7Hmi a|| tH 




tfL|CK 




bH#0| OH J= 


¥SO|E|E ISj ?l|0|A0|| ^-AH7h ±^°| g 


ojo| agcK 





Kr 
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^L____________________________________l □ □ □ 

2*H SOJ ^Xh W S 

?iioia -^mi ?nnisf7h mumn mm aatwch 

■ ?1|0|A°| 3S a|im» £*}sHA| ?hDM°] 2S0| ON/OFFS 2ft 7fetN3fl? 

■ ?i|0|A°| ^0|^§ S*fsHA-|, 9\n\\B\o] s_^y\ ^a\^y]\ 2&aL|;;f? 

■ ?)|0|AO| AlEi 3^- i»BHA1, ?HH|ah°| AjEpf S*f 7fe *h L | 7;f? 

■ ?1|0|A°| # ^0|a# i^sHAi, ?|-CH| H-hSJ 0^|E|A AjEpf S*f 7fetN#|-? 

■ ?)|0|A°| CH0|II|A A|E| i^sHAi, ?\0\\E\°\ 0P0|E|A A^E|7f^ S^f 7 fetfl-l 77p? 




^^ ?Hfl|2t2| ^A| sH ^tJA|2. 

■ ?nmaf* ?]|o|ao)| §f*f *, sj= c\o\%o\ £*jo|^x| Sh°i sh-fcws. # 

5JO|X| &S g^, HJ= ^OI^Oll ?||0|A°| HJ= ^0|^0| §Hf 

57|| g«f ekh oixl 7fego| °!^l|ck any SI ^sfsfl ^A|£. 



5|# §3 ^IS 

?l|0|Afi <M^m ?lio|A°| 23 HJE, ¥3 ajss| |Jnfl a! W\± e*l|fi|- £ 

eo| ¥S o| ^o| # up^onAi sor o-g°i gaom our, oi#gei ^o, 0 | a 
^ 5!M s^m^'Aia. 



S£J0| E|HS ^°|7|- fi^agtK 
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as* ^ h oi g*t * sig sas *wtwch 01^ as si# §gg ^ 



0)1 tJCH g° A JA|2. 



aH#0||^ ?1|0|A# 3^ 

#^oj| sol B 

°-feJA|S. 



?||0|A0|| #0| AQj ; , 

2. 



OlSOil^ ?)|0|A» °f 
30 S^0|| £J 



#0| AD1^a| StSfe*l f 



g^0|| SO) 
o|x|| n\x\n ga°JM 

a. 




oi °ho S #oistfexi tMi mvm 



o- son ^i\y\ g^, 3^0 

«0| #CH7M0|| SCfi A|7h°i L | 

ck e|j= Aho|o||Ai 7|it7f i^sm 



#^0j|A1 ?1|0|A# 77iLH ?)|0|A 
STOB #0| HOI °!a| y^Xl IfojSh 
SA|£. 

S7|7f £5J= 5J0| a?jL|7;f? 




_ 



7|a oi^s 3711 S^°isf 
-feJAia. swsf oh 0 | ay 3 



#^0)|A1 ?)|0|A« 77HLH T||0|A 

Efoi soi hoi aixi a^xi 

a 7|| U #E|&£JA|2. 



A|£. a^ Afgsfe t^## s^5« M 
H, 7|S 01¥£ afojsH M£JA|2. 

0125| acJHi o|&o| a 
0I5S #oe h AHf?jL|nh. 

*jei?hoii #7^ atfcxi ^°i a 

Tl| a #Hlfi"feJA|a. 

tMI m 4 SisM 



o\n\s= s§ 501 



SE?|0||A| ATH^U A[^2 gME 7fD||^g Xl|#0|A|°h, M A -||#0||£ ^ ggo 

S *JA|Sh01 ^4JA|S. 
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^ 7)|0[A0)| "SfEl ?HR M ?)|0|A A|-0|CH|^a S^SH, & 

OR^|A[£. 



5|S HhejCH LCD #t||Ai *tgS*E# IfoJtfLl^ 

e ?i|o|AO||A-fe «gsfS# »S nFeiEj LCD EL|e|» AhgsHAi tf°]&L|ch 
LCD HMEifi #sHA1 Sfojff Live view 7|^§ 0|g*J-L|cK 

LCD HMEi« ME|Ai #S^7| 

& ?1|0|A°| OI(Live view) t^## LCD EM 3 oil ir|AhxHph HAIUMq-. 

0 1 CCH , £ ?i|0|A°| A/BbH^g i f |o £W | i Shoj nj ^ °f#so| c|s A|g^g 



A^°| : ■ AS£f A|gtf g^, SM# #&0| ^SPI 5i°HS, OhO|H| 

■ BEi=o||A-fe e?-|a^ Ahss- 4 s Si=rMM. 

■ Live view o|| c||tf x\Mm mg£, ^M'SMm 8£*H ^JA|E. 

■ aee/bee°| Atsas, c|x|g ?|o||£|°| ^I^^SAis &s«H 
^-feJAia. 





© A EE 

LCD EM N0II SA|E|0| ^Eo| mo\ 

0| 7fe*fL|Ch 



© BSE 

©M#S ¥ = E, n\m\m 1 0 tiHS Sj-cH sHAi 

LCD SMEiOll SA| 7fe*fMM. SfLHth S^o)| 
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□ □ □ 



aiei aii^s m oii^ o}io § ?iioia« y^swi ^ ^miam ats^ 

#ol A| ipSMcf. 

S ?l|0|AS^ E-3300II LflSS #£HAfe AhStt ^ S^M^K «&HA| AfgO| w° 
A^°| IDHSI °jaij=&! S EHA|g 7i\0\±m SH|8hfe|A|a. 



A^°| : 1DH2| °ja]J=a| gE1 [|A| ^ °Jai]J=a #£HA|g ?]|0|Afi Ahgff 3^ £ 
?||0|^ #£HA|g ?)|0|AS ggs ^ msH?J0| BfitNch 



5. #S ^ 

M7| *I|71 

e|Am Y = CIS oigsKH ®3 
E|c, Aj Ej eiim, S n| a! ui#4 3£ o| 

gAH *£°| #7|# *i|7l*H,|Dh 



A^2.| : ■ H8|, SSZf *3£|J= AK>|0|| #7|7f feM ?1|0|A# °g°JS nfl , oh 

■ ?iioias i°h« mi, a^°i msj^hstoiM- saw sysoi ^noi^ai- ?^ 

miaKHI Ic^aiai ^°|S^A|°„. 

■ ?t]0|as °|7| ^0)1 £jzf ^o)| saH • o|gso| Sf°l§^ 
Ala. 

■ SOm S£H7F »^E|fe 50)|Ai ?i|0|A# 17-|L4 §?X| O^Aia. UHEI^I 

Aia. 



Note : »H5«t MS »a| 42* H|y H -*i §o|| m^bH ^St^^h 5"hQl|ahS ei*|7| 
Soil £A £7^s| «SS ?K°MI ^|0KH-feJA|a. 



Kr 
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qxlS ^LH7| 

e ?iioiA°i ti\mm £mw stn as, ?s ai=» ^sishai «l|dk*£ sj=# gaitt 

ain y *, c|xig ^i-dii °f£o S 7>Ml|cK 

cjxig sej ^ai^ mai p.2o[t|A|g ^mis* &*hsi eicHs *wtrM 



A 




A^°| : ■ ?]|0|A^ O-SiE* *|J=A| tfSMI *0f ^x\9.. O-i!^* 
ohaHS ffSMI ^E, S2| 0|SH0| o-g » O-g ^^0o)| J**f 
5HA1, Cf#o| *gA|o|| sol ah^ §°| S°J0| 3L|DK 

A|£. 

■ ?iioiAo)iAi c\xm m\s-\m m, ?iioia°i g ^oi<* ^ 

OI^S S-OF gZJ *, C|X|1 9\a\\S-m »X| £fe Ah E(1S 7^a L |DK JjLSl 

sMI c|*IS 5- hcHI 7;iLHS, a *||# % c|x|l nmi^l nte S°jo| s 
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n 0| A A1|*j 

tws. HFSSOIW APSSHS g^, n%*t mo \\ <M% <M7\ ass| *1I 

^sfe 5101 fin^°jL|ch 




A^°| : ■ feg aojo l_^o| S o| 0 | E|HS, ?1|0|A-S IS A||^7| *j0|| 

m\s-\m zhmie^ s^ais. 

5H| bH52+ 7|Eh b^ S a ^xhsH fi£JA|2. SSflSK^ Al|*j8W ^2J 
§hfeJA|S. 

■ 9^0| fefOh ^EflO||A1 ?i|0|Afi 2^A|7|3 71^0)1 ^ xi | 7 ^ ggg 



5H|0|A 25 



















?1|0|A 


9i 0-go| SS£|01 ^4 
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o- g n\ n 



no\±m no\m\ o-as nmmuQ. 
o-a *iw b-h 

© 0-§4 O-gf M0\0\\ O-S *U>lg «§ 77m a^L|LK 

© o-a SWS O-gei o^s #4A|SM^. 

(0-g! *1|7lg 5J°| AJ 9 o S o]^ 50 || A^ 7 f o_h £ s ^o|s^ A | S _ 

© : . ^25 L+g 0-a# £7^0 S ?]|0|A0)|Ai Xl|7i^L|DK 



1J-L|CP. £E*t, £7R #«t &E||0||A| ?h HHH #2-=|g°SAA| 0-^0)1 



zi- o-a»^ mwm afe sfe »i^7|7|- yxi s^s. v 

ShEj 0|M^# Xi|7H*H_| CK ?j|0|A°| o-a A |5(SE ^ k 0| HHim 0|#^M 



A^°| : ■ 0-g gam o-a S^l LW 41*1* ^|sH Afs 210|Lf 7|E* ffi^fi 
B*IW Ahssf g^, ?i|o|^i_^ o-ao| £#s|o] sejoi agcK 

■ i°s o-as m°jm mfe o-aoi Bom*i ^°is^ai 

■ O-a 41*1* 33H ° B ^f, t!L+, ufl^j I>£ °7| gXim SfSf A1|X1| 

m MS 0-ao| £#SML4 SSO| 1 4= AhgsW a 






K-30 



□ □ □ 



o- u m\t\7\ 

0|MiJO| SOi ^21t[JL, O-goll glMI« °f7|| HH 

go| m 4£a| ^°|Sl|ck 



□f^cn bg^--feJA|£. o|[[H 0- 



0- Uo|| £th*|| u\^7\ 



1 






1 




^7hi>om o-goii ejxi §°i Y^fOi at 

^ x| 4f°i5Hi, £!f|5.| S#*1H- ^7^h 

t»| 5mm Wb9M 

(S#a-||°| 5mm ^^y[ 3^) 


o 

Z 






£7^0|| ^sj glKKllfi 3 7H°| ^7|-2>o 

L 1° H^oiAi o- a# S0F&7|x| at 


3 


fSO|Lf SSS 
SSf 50| <§J^ 

X| S||3lfL|CK 








:n = ?ll hh°i S#^ll# tl-^sl-ji £°| ^ 
SSom sgMgsh 5 o| 

X| A^^-feJAIS. SSO| -tl 
#°| 0-|°£ ^A| HlhffLlcP. 


4 


y^So|| g#x-|| 






£7^0|| StMl^ ?||0|A ^5fS°| 

§al| ^»xi| jasoii AFSlfMcK 



A^°| : ■ #S #°| uH e| S-l HX-im A|S x|S ^|5H ?i|0|A» <i°H§ n||o|[£ 2 

xim ^ 7i^oii cm o X | a hE | S e[|Ai i^sm 

■ ?i|0|Afi SaH^y A^^X| °J# g^Olfe, 0-i!°l Sl# ^X|^7| £| 
sH O-HS S0IIA1 £a|sf Lfs aj E |s oftt-fls of^i ^ ^azsh b |y 
^0)1 M^S^AIS. 

■ SSO| ^CH AfEHOllAi 2iA|7|3 gfe Xispf E|HS Afg *0||^ 
y^A| Xi|7-|5hfe!A|£. 



i£i 51*11 

■ AH-y 7-||0|A AFS S|4=£f -y^KOI 1 CH| SH^^ JE^|3fe 

■ 0-i!°l Afg 5! eh oil Ec|-ah 7^s|i ^ ^« ee^ 
it-go | x|Sh=! 5J*|g ao|3 itjo| xmx| Sf&ciME ah jua-Hs^ *fL|cK 



A^°| : 


■ *IE|S o- 


g glMI, -yam 1, o-g£ fg¥A xi|#°|« Ahga 






oiaieh 




oi^ 

AA 1=1 
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TTL ^E]2\ TTL ?1|0|go| 2§ L+WS §U| 

TTL ^y|E|o|| TTL 5H|0|M« "Hofe n§g I4A^£, §h|# t)|«e|3^ H|-5t 

CP. UhS# ^CHIAI K\%% *Ofe, 7feShe! ^EJ SSS XMSkTI #^5| 21^8} So|| L4 




TTL ^y|El a §H| 

TTL ?HajE| ^# Sxi|0)|A1 g.E|tt UJEII ^so| o-S« §H|tfL|cK 




LU 


^ ft ^ 


L2J 




o-g ^u|eo)| #&) o-gs mioiLHcH o-a mm 
on s«rsM^. 
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PT-E02 Mg?*& U2| % 

asi : AhS7^s[ qxm ?iqqfi ?mn ^fewa. 

: e *l|g(PT-E02)£E-330 £!g£jqq. 

US 2 : PT-E02 D J°£ #gO| 7fe^qq. 

: ^o\\M m<g m ^| 0 |a o|£|2| zt\*o\\ cflSafe «oHS| ^ 5§ 7 [ g 

atrqq. 

US3 : C\X\m 3\a\\?-m W\±0\\ Ai|ESh ago] ^o|AHf# ^A|a. 

3 : CIS AHfoil ^ojShoi A1|Ms^A|S. 

(1) c|x|S ?Mq°l HH El a| #gjo| S^th 5j S SfoisHyxia. 

(2) xjgg allsqq ^QH^fi SteiStelAlfi. 

(3) c|x|S ?Niq eisoil g 7|q g ffi^A 7M71 %*ts\o\ °fex| m°J 

shfelAia. 

(4) LW #aHA|# ai§# qx|S ?Mqo|| ?i|o|MO| S*fqq tU^x| 

(5) qx|S ?ho||ah°| Asigoiq ejzi = gE] - nHo^Aia. 

M|0|L| Hq# CCfl OH LH^I &JL ^SfSlS 7||0|A SJlfl7f U1571I 0| 

^chtcixi au ^q ^°}o\ sqq. 

(6) ?1|0|AS o]n||3M 30|| q o-S0| §^5j°S SSfEKH afe 5!S SteiShfeW 

a. 

(7) no\± ^mi a*¥fii mm, ttl tsoi tnysi 2$ 5^ *i sr 

(8) q O-SJfil 3^¥0)l 0X|, oiB|?|-sr §°| o|M^o| Y=fE|01 Slx| afe 5!§ 

(9) ^£|7H# ao A -)|o §a| ¥A ?i|0|Ag A«SKfeJAia. 
U§ 4 : 51|0|A Afgom M£U| CHE! 2* ^e|SIW tN»P? 

4 : q# a+SSS ^qsiA|7| aufqq. 

(D ^ioia 2.i^oiiAi o-a ^smi ^=qq, o-aoi nq °is g^oiis 

^ 7|^o| XII ens q§SW atof ip4»fi| Sejol aqq. 

(2) q#2h 5011 Ai xiisS AFSSMM- fi3t g^dfe aq= 5foH » 
SWI°| sejoi ^qslA|7| q^qq. 

(a) qA^^o|[ kf=! 50| q x^ q^a £5L7l 5, s £7 l nH 
¥ yqq g£ SSpl 55 

(b) Aiq^ 

(c) fltfg #U 5*1 

(d) qqo| s«a|7| =HS 5 

(3) q-SS| g^o)|^ 7|| o| x m a J oiqq ?i|o|Ao)| ?hhi^x|e ^-yi ^ 
5I°hs q«th ^q7(- aa&qq. 

(a) q# mms\ VSS 3¥ 

(b) ^ojsa* 

(c) ^|0|A ^| CHI ^7HS M^lfi *q*S 9¥ 

(4) TflOlAft Ahgshxi ats g^, %oi# ^xi\7[ ^ 5i°°s A^ q 

— — a! sis 22s 7H*i s-E Aiiqs si-s*fexi tf°ja « xre&qq. 
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as 5 : n\0\± 7Hni|A|0l|^ 0]® *!# 

5 : ^s|SW7| HHN4. 

(1) f7|Lf aaph SJS ?j|0|A» 0|f*X| Dl-felAia. 

(2) aeu* sis Ahoi. ui#4 aoi ##£|ch aw 4 ^oh 

ass sch^ 4= si^m^. 
o) ?iioia» g iH, iHH|7herom son #01 ?iioiALf 7^14011 aojxixi at 
4 ^sjShfelAia. 

(4) 1£! ?«o|xoj o-giif 22 a|t a#3o|| H&H, £!^a 5 o|#^°| « 

=f0| &S ?i|0|A ^ns\ iE^o| O-a^E 

(5) #oii o\d\x\ M&^m whms.. 

(6) *g # #^S0m ^ ^Ah # ^2^AMI SIS!, CJ0|S* §X|§W 

2i 4^4 sas xH-yxieHAi ^ ^ejsflot tfMDK ^miam &EH4 

3 #7|# sftisi *, s*f #eh« shojaHo^ a-qcf. 

as 6 : ?i|o|A Ah* &a|fc OiSTll sHOf ULW? 

6 : ?iioias Are^ ^ofe 7i*s ^ ?hniiE» ^Lflji *rb wi±m 
^lick ?iioiAs u^K»iAi Ares^s g?, mow <Moimv s^mpS g 
e «moi s^^jlick a^e sigom ai;h« ^sh 4-#oiiai $ 

* n\o\±m =Lm\M assw^i hhm4. 

s|oi =4o|# 0|Ssh7Hi4 5|-*+#4!oiW assMI ?1|o|A7f SS, ^ 

ai ?>£s S2°s ^ofof ifMcK o-as Awe o-a a 
gg, tan, a xi § oi#a# * asAiai-m. §oi at^sh m 
mm oi§sh o-a§ soiiAi nmm g^oiis o-aoi £#jekh 4-45.1 ^°io\ 
1 4^ 5i°ts w-y o-a AipHs 5!« AtsshfeiAia. 

as 7 44 chs^hi mvm ^ a#M»h? 

ifB 7 : a^ ?||o|ao|| ?HH|af# * *l* #sH ^4 oi^# 

4 k 4 SJ^MtK §fsfShx| ?JS ?]|0|A» a*1l ^§1 4-yoil ^nh S 

of «7^CH ^ C^^# ^ojSfe 5J0| 7^ S^Sf oj i_| q|. a£iLh 

^aioiiai ggs m 4 aq-ffl imLf s-soiia-isl aas v 4 si#m^. 
sis aa Efi m#oiiai umv 4 °i^M^. 

&s 8 : cre^ ^s sejoii °im 4 znsi ^sjat-Mot mu^. 

(D o-as mmm as^a as. 

(2) o-aoi son sssi a*r=ixi a# as. 

(3) O-gei son, si. 

(4) o-aoii saH, -^^a, o\s\7m s oi#aoi ?i# as. 

(5) o-a toiLi o-a a^soii h&h, ^^a, ihei?^ § oi^aoi °jim as. 

(6) ?1|0|A ^#A| AEEJOIU -ME|?H §7|7|- 77|^ §°. 

(7) m\M h^oii SCH 0X1714 £o||S #^o)| soi^ g?, 7|4 shi o| 
aoii JiiEiffi t!« 7 1- us 

^#0||Ai ?1|0|AS aOi£E£|A| a^ S^AS7|| aMI^H, 7|4 7|-5^| 

ajE^ ^°i5iaAis. 
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SS9 : 0-S SAlfi^AI «s| maisflot m VSISMzi? 

«s 9 : as Ah»s* ^°i^a|7| aima. 

(1) Sat, B!*0 s «7| g*1ia aw ai|aii# o|gg}oi o- US A||S|3W a 

(2) SSXfe SS¥A ^EL|^ 0-gg(S!^ ^3) S%*lli AfgS^AIfi. 

^ Ahsm as o-a a^oi sn^Ma ?i*oi #y 

UN a. 

(3) ?1|0|A# QXpJ H%m\ a« 9S0IIS o-ge| §eh a^s ?|sH ?1|o|ao||a| 
O-gS WW * SfNW *H5S!- S^Aa "Jjoll M^S^A|2.. xH A|S 

Aiofe o-asj » e^oi^s m°jm±i * straw a# as ^gsm 

A|S. SiM» yo| ufitfz sHA] xi^aoi fOWXfe Bt£L|Ch 

Nt S1W» HhSTll EIS aS|B| 0|#S0| C| tMI SfE«7|| E|HS S| 

SlfS Ii¥ if 711 UEIW &Ma. 

(4) &4 SS9| 14A^ S 51|0|A *}*h LfA^ Zf$ MA^S g Jfi 
*2| *|E|S O-gS SlM» ?j7i| HfBj- ^4JA|S. 

(5) O-^S AH|XHS S| 4: 1 m\ ^ISHOf tfL|DK 

(6) Afgom ^ehoii aa o-aai £^oi iBiSMcf. ziBiHs o-aoi 

EM 14 S0| 3 g^, iES &^o|x| °>S nflofe sa| AH 305 jn^HOf If 
Ma. 

n^io : ?iioia ^xia^Ai mt\ ^two[ m ss ss^M^f? 
as 10 : as Aums ^eisw7i HUfMa. 

(D aii*i, Y*iom aiei 42-ia 71a ses as4 m^s a^si 
ai as^ ^eisw7i Huma. 

■ «m, tia, ais! 5 ^71 s*na a-m* oisskx ?iioias ahsisw a 

tJA|S. 7;H^Sh #0|a DlXEff 1S£ g^5| A||*|0| 7fe#L|a. 

■ ¥±ISM*» A|S§W atJA|2. M ?i|0|A°| ^ ¥SS AE||°lal|A AgOia 

lf§ *hijs e|0| °io HS MS 0 |gsH #^3| A)|^s 4 Sl#Ma. 

■ §3H& 0|2|2| A)£|Al|7iAl|# AhgS^I D^A|S. 

■ 4>E| Sfi| g£S APgShXl n^feJAia. 4£Ph 3fi?[ 3^011^ 7|JfS 

CHHJSOia AiH|A AJE10II £°1SW7| HHfL|a. 

sen : 4£|ai ^siAhsrs vsasiM^? 

9S 11 : 4a|7^ HfiSh 3^, 7|-77^ fgnx cHBj^Oia A)H|A AJIE10II g°|^A|7| H^ 

&Ma. ^HiaMa, sgs^i nmAia. go, afe S a 

^A°| gj^s ^7C| as 3511 3XKXI 9| (Hn|& 4H|, ^sH, eg (HI msDAiE ft 

a^Afe *h^js Aixi a^Ma. 

^^12 :PT-E02 a-N# 7|a*| ^-fe|A|a. 

«S 12 :0|EH°| ¥^#S ffDHShjl 5U#M^. 

(1) PT-E02g*IIS O-i!(POL-E01A, POL-E01B) : PT-E02 9| ^x]\0\\ ^7c|=l 

yx|§ 0§°l n^Ai|°| nHfJtJM a. O-HS 2S^ Si^Ma. 3 

A^ oi2|9| ?iioiAg°i o-ns aisw 4 si^na. 
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(2) PT-E0201I 7fesh gj-4= gg°S A r gif 4= Sfe SISE t^H^Ji 



Hl-^ XT EE 




y| n 


ppo-eoi 


I *+ H-OI I ll 1 1 


g 7|CH if*f 


35mm Macro 


wdH°| PPZR-E04# A r gtf°SM|, i?iA g# 

QCn ° X Jr "7 L ' — ohl I F I- 


PPO-E02 


14-54mm 
1 1 -tidmm 


£jg g 7|0i >=iSf 


PPO-E03 


50mm Macro* 1 


£!g a?H,A ^ | OH ti*f 

» N/ipS-lol SIXHo ion 0 [— tHoiiiLxl 7U= 
a ivlr 0 — 1 ^-1 1 1 1 OU y To. 


PER-E01 


EC14 


EC-14# A r gA| gJ;4 & ?1|0|A A r 0|0|| 


PPO-E04 
+PER-E02 


7-1 4mm 


AF °! 7fe. 


PPO-E04 


8mm Fisheye 


«nH°| PPZR-E05* ArSlfo^wi s?H,A 
g# 360 0 7fetJ-L|cK 



1. ^DH°| PPZR-E04 M A r gif°SW|, a«2S°| gjg. 360 • S xh 

7tetfL|^K 



(3) ^E|s o-gg SiM (PSOLG-1): o-H fig SlM£JM 

(4) (SILCA-5): ?l|0|A °EL|^go| ojsf A H,E1|# affe 2S*H2JL| 
ch 5§A| 

X CHS 2*r#7r, 7^1^ ^*J,0||A| ^5^'A|2. 

* S*f tH^^S°| 0-1! £ 7H1J2&0| °^L|tK JUSrOI HSfP 3^0|fe 

^□HS SEfe SAh AiH|A ^E|S ^«5H ^'A|2. S^2£ H?h5H HgL|CK 
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CAMEDIA E-330 




4^ 60m 0|lh 




Sfll : #s|?hML1|0|M 

A=j Ej a||bH / c|-o|S/aH ^o|^/^es m|- o | ^ / 
7^|EM : #E|?hMb||o|M 

H iij 5 xfithtd / ^ rLnlcH -7 1 rvl l~\ — ri =7-1 Lil p-l ?H ■ ohEnl 1 - 

zt¥ S*t t^#/t^#/°U1|A^| &*f« : ££| L4fl £^ 
a : ABS4*I 

LCD iW *£ : #£|oi|ia!! 4*1 




^ 214mm X £0| 168mm X 154mm 


¥■711 


ef i86og (m\2t, m\) 
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http://www.olympus.com/ 
OLYMPUS IMAGING CORP. 

Shinjuku Monolith, 3-1 Nishi-Shinjuku 2-chome, Shinjuku-ku, Tokyo, Japan 



±15: http://www.olympus.com.cn 
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tfiiS: 010-8518-0009 #E: 010-8518-1899 4[SS: 100738 
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%ifi: 021-6426-7119 ffE: 021-6426-8325 ft[5*ft: 200030 
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%iS: 020-6122-7111 ftE: 020-6122-7120 SIS*: 510095 



6 J4 35 # 

EfeiS: 00852-2730-1505 ftE: 00852-2730-7976 



OLYMPUS KOREA CO., LTD. 

9F, Hyundai Marines BD, 646-1, Yeoksam-Dong, Gangnam-Gu, Seoul, Korea 
http://www.olympus.co.kr 
Tel. 1544-3200 



OLYMPUS IMAGING AMERICA INC. 

Two Corporate Center Drive, P.O. Box 9058, Melville, NY 1 1747-9058, U.S.A. Tel. 631-844-5000 

Technical Support (USA) 

24/7 online automated help: http://www.olympusamerica.com/support 
Olympus software updates can be obtained at: http://www.olympus.com/digital 
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Wendenstrasse 14-18, 20097 Hamburg, Germany 
Tel: +49 40-23 77 3-0 / Fax: +49 40-23 07 61 
Please visit our homepage http://www.olympus-europa.com 
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